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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BuDOWLANY- KONSTRUKCJA

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem nr 9/2013 z dnia 09.09.2013 r.

2. ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie projektu zaplecza sanitarno — szatniowego dla uzytkownikéw Boiska
Gminnego w Belsku Duzym.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

a) Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 141,37 m?
Powierzchnia uzytkowa 80,99 m?
Kubatura (brutto) 228,40 m*

b) Charakterystyka ogélna oraz funkcja obiektu
Projektuje sie budynek szatniowo-sanitarny parterowy, niepodpiwniczony,
przeznaczony do uzytku catorocznego. Dach czterospadowy o nachyleniu
potaci 35° o konstrukcji drewnianej. Sciany budynku zaprojektowano w
technologii murowanej tradycyjnej, fundamenty monolityczne wylewane ciggle.

c) Wplyw obiektu na sSrodowisko naturaine
Brak emisji zanieczyszczen (ogrzewanie elektryczne).
Odpady state gromadzone w kontenerze oprdéznianym przez stuzby
komunalne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu
mies$ci¢ sie bedzie w granicach normy.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

d) Kategoria geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych zaliczono teren do
kategorii geotechnicznej |. Szczegoéty zawarte w opracowaniu dokumentacji
geologiczne;j.

e) Opis technologii wykonania
-Fundamenty
tawy fundamentowe z betonu B 15 zbrojone podtuznie pretami stalowymi 4 fi
12 klasy A-lll, strzemiona z drutu fi 6 w rozstawie co 20 cm.
Sciany fundamentowe z pustakéw betonowych wypetnionych betonem klasy
B20. Sciany fundamentowe murowane na zaprawie Rz 8Mpa.
Posadowienie taw fundamentowych ponizej strefy przemarzania.
Wymiary oraz gtebokosci posadowienia jak na rysunku fundamentéow oraz na
rysunku przekroju pionowego budynku.
W przypadku stwierdzenia nasypow lub gruntéw rodzimych uplastycznionych
w postaci lokalnych wktadek na dnie wykopu — na zaprojektowanym poziomie
posadowienia fundamentéw — grunty te zaleca sie usuna¢ i w miare potrzeby
zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowa.
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BuDOWLANY- KONSTRUKCJA
Nalezy réwniez sSciggna¢ warstwe humusu z miejsc wylewania posadzki
przyziemia.

- Sciany fundamentowe
Nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci na sciskanie 20MPa
murowanych na zaprawie cementowej klasy M 10.

- Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych
gr. 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej Rz 5,0MPa o proporcji 1:4.
Sciany niekonstrukcyjne gr 12 cm nalezy wykona¢ z cegty petnej lub bloczkéw
Gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej Rz 3,0MPa w proporciji
1-1-6, potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi w sposoéb zapewniajacy
wspotprace w przenoszeniu naprezen poziomych.

- Podciagi, wience, nadproza

Otwory okienne i drzwiowe przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typy L-
19, zachowujgc minimalne podparcie po 20 cm z kazdej strony.

W budynku nalezy wykonac¢ wieniec zelbetonowy o wym. 25x25 cm zbrojony 4
pretami fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm.

- Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z
ptatwig w kalenicy. Murtate zakotwiczy¢ do wienca zelbetowego za pomoca
kotew stalowych z pretéw fi 12 w celu zabezpieczenia dachu przed
poderwaniem wiatru. Elementy konstrukcji nalezy zaimpregnowa¢ srodkami
grzybobojczymi oraz ognioochronnymi. Do wykonania konstrukcji nalezy uzyc¢
drewna min. C-24 o wilgotnos$ci nie wiekszej niz 18%. Przekroje oraz uktad
poszczegoélnych elementéw na rysunku.

Wiezbe oprze¢ na ptatwi 14x20 cm, ktérg nalezy podeprzeé¢ za pomocg
stupow drewnianych 14x14 cm. Stupy oprze¢ na srodkowej Scianie nosnej
budynku.

- Pokrycie dachowe

W postaci blachodachéwki uktadanej na tatach i kontrtatach. Dodatkowo
mozna wykona¢ deskowanie petne dachu z desek gr. 22 mm lub ptyty OSB
grubosci 18 mm w celu poprawienia sztywnosci i izolacyjnosci potaci. Warstwy
dachu na rysunku.

- Posadzki i podtogi

W pomieszczeniach uzytkowych mozna ulozy¢ ptytki ceramiczne , gres lub
wyktadziny PCV. W pomieszczeniach ,mokrych” i korytarzach nalezy wykonac¢
podiogi z gresu lub terakoty.

- Kominy i wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z ksztattek fi 12. Wywietrzniki
dachowe wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu. W pomieszczeniach wc zaleca sie
zastosowanie wentylacji mechanicznej uruchamianej wraz z wigczeniem
Swiatta w pomieszczeniu.

- Tynki i oktadziny wewnetrzne
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BUDOWLANY- KONSTRUKCJA
W pomieszczeniach budynku nalezy wykonaé tynki cementowo-wapienne kl.
IV. Dopuszcza sie zastosowanie tynkéw gipsowych. W pomieszczeniach
»mokrych” zastosowac glazure.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV, typowa, okna o wspodiczynniku przenikania ciepta
K=1,1 W/m*K.

Stolarka drzwiowa drewniana typowa, drzwi zewnetrzne metalowe.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ dotem w otwory lub kratki
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?. Parapety wewnetrzne
PCV lub drewniane — dopuszcza sie zastosowanie parapetow innego typu.

- lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowg poziomg w posadzce nalezy wykonaé w postaci 2
warstw papy lub z foli izolacyjnej. Ponad to nalezy odizolowa¢ $ciane
fundamentowg od tawy fundamentowej a takze od Sciany wiasciwej rowniez
dwoma warstwami papy.

Izolacje pionowg scian fundamentowych nalezy wykonaé w postaci dwéch
warstw Abizolu R+G uktadanych na zimno.

Docieplanie scian fundamentowych styropianem gr. 12 cm na catej wysoko$ci
Sciany.

- Malowanie

Wewnatrz tynki nalezy pomalowa¢ farbg emulsyjng. Elementy drewniane
nalezy pomalowa¢ srodkami impregnujgcymi i grzybobdjczymi. Kolorystyka
elewacji budynku wedtug wytycznych Inwestora.

- Obrébki blacharskie

Obroébki opaski ozdobnej cokotu, okapoéw i parapetéw okiennych wykonaé z
blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm
zPCV.

- Instalacje wewnetrzne

Nalezy wykonac instalacje wodociggowa, ogrzewania i elektryczng zgodnie z
projektami branzowymi.

Projektuje sie ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zasilanymi odrebnymi
obwodami.

f) Dostosowanie dla niepetnosprawnych
Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i
funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 6% oraz
modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeb.

g) Charakterystyka energetyczna budynku
Zgodnie z wymogami § 11 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury , W
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego” dla obiektéw budowlanych
nalezy sporzadzi¢ charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego.
Wymadg ten nie dotyczy budynkéw okreslonych w art. 20 ust. 3 pkt. 2 Prawa
Budowlanego. Wobec powyzszego projektowany budynek szatniowy nie
wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.

h)  Warunki ochrony przeciwpozarowej
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BuDOWLANY- KONSTRUKCJA
Zgodnie z WT § 212 okres$lajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i §
213 klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie
odpornoéci ogniowej) nie dotyczg budynkéw wolnostojacych do dwdch
kondygnacji nadziemnych wtacznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych
do celdw turystyki i wypoczynku.
Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych
Przeznaczenie obiektu: obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do
celéw wypoczynku i rekreacji.

llos¢ kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
Wysokos$¢ budynku : budynek niski, budynek nie podpiwniczony
Powierzchnia catkowita 141,37 m2

Kubatura brutto 228,40 m3

Powierzchnia uzytkowa: 80,99 m2

Odlegtos¢ budynku

od obiektow sgsiednich brak budynkéw sagsiednich

Warunki ewakuacji: wlasciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty
zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia prowadzgace na zewnatrz
budynku.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
Uwagi: Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek
certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

4. OBLICZENIA

OBCIAZENIA
OBCIAZENIE DACHU
Pokrycie
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp. [Rodzaj obcigzenia Warto$¢ | Jednostka Mr}(r)nz]nlk charakter. V\:i‘lo*' oblicz.
[kN/m] ) [kN/m]
1 |blachodachéwka 0,95 kN/m? 1,00 0,95 1,20 1,14
2 |taty + kontriaty 0,06 kN/m? 1,00 0,06 1,30 0,08
3 |izolacja paroprzepuszczalna 0,01 KN/m? 1,00 0,01 1,20 0,01
ag4=1,02 | 1,21 | q%=1,23
550 | G=5,61 | 121 | G%=6,76
sumy [kN] [kN]
SPORT TECHNIK WARSZAWA GRUDZIEN 2013
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BuDOWLANY- KONSTRUKCJA

Podwieszenie

Mnoznik Obcigzenie Wspdt Obcigzenie
Lp. [Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka - charakter. ob?:- oblicz.
[kN/m] : [kN/m]
1 |uzytkowe 0,25 kN/m? 1,00 0,25 1,40 0,35
2 |wetna mineralna 1,00 kN/m? 0,20 0,20 1,20 0,24
3 |stelaz aluminiowy 0,05 kN/m? 1,00 0,05 1,30 0,07
4 [folia paroizolacyjna 0,01 kN/m? 1,00 0,01 1,20 0,01
5 |ptyta g-k grub. 12,5 mm 19,00 kN/m? 0,01 0,24 1,20 0,29
a%=0,75 | 1,27 | q%=095
060 | G'%=045 | 127 | G%=057
sumy [kN] [kN]
Snieg
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Wartosc¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\fbio*' oblicz.
[kN/m] : [kN/m]
1 |obcigzenie $niegiem 1,28 kN/m? 1,00 1,28 1,50 1,92
s5=1,28 | 1,50 | s%=1,92
Wiatr parcie
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Wartosc¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\fbio*' oblicz.
[kN/m] : [kN/m]
1 |obcigzenie wiatrem 0,06 kN/m? 1,00 0,06 1,30 0,08
w,=0,06 | 1,30 | w%=0,08
Wiatr ssanie
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Wartosc¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\fbio*' oblicz.
[kN/m] : [kN/m]
1 |obcigzenie wiatrem -0,24 KN/m? 1,00 -0,24 1,30 -0,31
ws=-0,24 | 1,30 | w'%=-0,31

SPORT TECHNIK WARSZAWA
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
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Zestawienie obciazen na m? rzutu dachu

Mnoznik Obcigzenie Wspot Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Warto$¢ | Jednostka (m] charakter. ob?:- oblicz.
[KN/m] ) [KN/m]
1 |pokrycie 1,02 KN/m? 1,11 1,13 1,21 1,37
2 |konstrukcja - krokwie 8x16 0,08 KN/m? 1,12 0,09 1,10 0,10
3 |snieg 1,28 kN/m? 1,00 1,28 1,50 1,92
4 |wiatr 0,06 kN/m? 0,91 0,05 1,30 0,07
g%=2,56 | 1,35 | g%=346
0,90 | G'=2,30 | 135 | G%=3,11
sumy [kN] [kN]
Obcigzenia dla belki w stropie
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Warto$¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\fglo*' oblicz.
[KN/m] ) [KN/m]
1 |podwieszenie 0,95 KN/m? 1,22 1,16 1,00 1,16
2 |belki stropowe 8x16x2 0,16 KN/m? 1,22 0,20 1,10 0,21
g9=135 | 101 | g%=1,37
OBCIAZENIE SCIAN
A. Wieniec zewnetrzny 25x25 cm
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Warto$¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\éiim' oblicz.
[KN/m] ) [KN/m]
1 [tynk mineralny 0,28 kN/m? 0,20 0,06 1,30 0,07
2 [styropian 15 cm 0,50 kN/m? 0,15 0,08 1,20 0,09
3 [wieniec 25x25 cm 1,25 kN/m? 1,00 1,25 1,10 1,38
4 |tynk cem.- wap. 0,28 kN/m? 0,20 0,06 1,30 0,07
g4=1,02 | 121 | g%=161
B. beton komorkowy — 24cm
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Warto$¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\éiim oblicz.
[KN/m] ) [KN/m]
1 [tynk mineralny 0,28 kN/m? 1,00 0,28 1,30 0,36
2 [styropian 15 cm 0,50 kN/m? 0,15 0,08 1,00 0,08
3 |beton komorkowy 9,00 kN/m? 0,24 2,16 1,10 2,38
4 |tynk cem.- wap. 0,28 kN/m? 1,00 0,28 1,30 0,36
g%=2,80 | 1,14 | g%=319
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BuDOWLANY- KONSTRUKCJA
B. bloczki betonowe — 25cm

Mnoznik Obcigzenie Wspot Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Warto$¢ | Jednostka (m] charakter. obi ’ oblicz.
[KN/m] ) [KN/m]
1 |tynk cem-wap. 1,5 cm 0,28 kN/m? 1,00 0,28 1,30 0,36
2 |bloczki betonowe 4,56 kN/m? 1,00 4,56 1,10 5,02
3 |tynk cem.- wap. 0,28 kN/m? 1,00 0,28 1,30 0,36

=513 | 112 | ¢%=575

085 | G'5=436 | 1,12 | G%=4,89

[kN] [kN]
OBCIAZENIA FUNDAMENTOW
tawa fundamentowa — 60x40
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Warto$¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\fglo*' oblicz.
[KN/m] ) [KN/m]
1 [tawa fundamentowa — 60x40 5,00 KN/m? 1,00 5,00 1,10 5,50
2 |zasypka 19,00 kN/m? 0,25 4,75 1,30 6,18
g4=9,75 | 1,20 | g%=11,68
Zestawienie obcigzen dla faw fundamentowych zewngtrznych
. .. | Obcigzenie ., | Obcigzenie
Lp [Rodzajobcigzenia Warto$¢ | Jednostka Mr}(;]z]nlk charakter. V\éiim' oblicz.
[kN/m] ) [kN/m]
1 |dach 3,46 kN/m? 6,05 20,93 1,00 20,93
2 |podwieszenie 0,95 kN/m? 2,85 2,71 1,00 2,71
3 |wieniec 1,61 kN/m? 1,00 1,61 1,00 1,61
4 |$ciana zewnetrzna 3,19 kN/m? 3,10 9,89 1,00 9,89
5 |$ciana fundamentowa 5,75 KN/m? 0,85 4,89 1,00 4,89
6 [tawa fundamentowa 11,68 KN/m? 1,00 11,68 1,00 11,68
g%=51.71 | 1,00 | g%=51,71

Ngop = 150 kPa
N=51,71kN/n/0,5m = 103,42 kPa < Ngop
Przyjeto szerokosc¢ faw 60 cm

5. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie. Wszelkie
wbudowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ polskie atesty i aprobaty
techniczne. Odstgpienia od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i projektantem (uzyskaé¢ odpowiednie wpisy do Dziennika
Budowy ).

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory pomierzy¢é w naturze (na
budynku).

- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujace konkretny produkt lub
system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi, wskazujgcymi

konieczne do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktéw
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BuDOWLANY- KONSTRUKCJA

dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia warunkéw technicznych réwnych lub
lepszych jak parametry proponowanych systemaéw.
Przed wbudowaniem konkretnego systemu lub produktu nalezy uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru potwierdzong wpisem do Dziennika Budowy.
- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2001 roku 151
poz. 1256 podczas budowy kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania tzw.
planu BIOZ.
- Wykonawca zobowigzany jest wbudowa¢ materiaty zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)
- Przyszly Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegdlne roboty budowlane
8ciSle wedtug wskazan instrukcji wydanych przez producentéw poszczegolnych
systemoéw.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - WYTYCZNE

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot w  strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Planowane zamierzenie budowlane dotyczy budowy gminnego boiska
sportowego w Belsku Duzym.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy:

* nalezy wykona¢ zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia urzadzen i sprzetu przed wstepem oséb niepowotanych w
trakcie prowadzonych robét budowlanych (ogrodzenie parawanowe o wysokosci
min. 1,5m)

* wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu z zabezpieczeniem
zewnetrznych urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacjg

* wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw na terenie o wyréwnanym
poziomie, zgodnie z zaleceniami producenta.

* Roboty zwigzane z naprawg i obstugg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

» skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich

1.1. Roboty ziemne
» w przypadku odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych
nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia i stanu
tych instalacji a nastepnie zwroci¢ sie do uzytkownika tych instalacji o
wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robot

* w przypadku natrafienia na niewypaty/niewybuchy lub przedmioty trudne do
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identyfikacji nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Miasta lub
Gminy oraz organa policji

* przy wykonywaniu wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0m odpowiednio do
kategorii gruntu nalezy stosowac rozparcia i porecze ostrzegawcze

+ teren robdét ziemnych nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi

» kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg,
stanu skarp i zabezpieczeh

* nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wykopow w
bezposredniej odlegtosci od tras instalacji podziemnych — w odlegtosci 40cm
wykopy wykonywaé recznie przy uzyciu narzedzi o drewnianych trzonkach

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
« rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot)
« dzwigi
+ miejsca sktadowania materiatdw na placu budowy
+ drogi komunikacyjne- mozliwoéci transportu i skladowania materiatéw
budowlanych
+ istniejgce przewody energetyczne.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
«  zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatdow budowlanych podczas catego procesu budowy
«  zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i
jego bezposrednim sgsiedztwie
«  zagrozenia zwigzane z elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia
prac rozbiérkowych i budowlanych
«  zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
rozbiorkowych i budowlanych
«  zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie
prowadzenia prac wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych
«  zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbidrkowych
elementow nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych
na wysoko$ci w rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sasiedztwie
«  zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem Srodkami
chemicznymi
«  zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i
innych urzadzeh technicznych obstugujacych poszczegdine etapy budowy
podczas catego procesu budowy.
«  zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdinych grup robét w czasie
prowadzenia tych robét
«  zagrozenia zwigzane z bezposrednim sgsiedztwem obiektow oswiaty i duzg
dostepnoscig terenu dla dzieci (nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie terenu i robét przed wtargnieciem)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do poszczegdinych grup roboét nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp
oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegolnych robaét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
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uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych oraz zasadami obstugi
i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okre$li¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposéb
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegolne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien byé
przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez
wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw
posiadajgcych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonych prac oraz posiadaé kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska pracy.
Nalezy udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczehstwa i higieny pracy dotyczace:
«  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub
zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi

. obstugi maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych
. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
. udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i

zabezpieczenia materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji

(zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce

sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref zagrozenia).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przepisami bhp

przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych,

wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.

+ Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikéw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

« Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac
stosownie do rodzaju zagrozenia.

« Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajgcych wiasciwe atesty i
dopuszczenia do stosowania.
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« Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

- Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.

« Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego
posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

« Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodow ppoz, pogotowia i
ewakuacji z placu budowy.

« Instruktaz bhp pracownikéw — ogdélny i stanowiskowy

« Prace rozbiérkowe wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Nie uzywaé srodkéw wybuchowych.

+ Materialy rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

« Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci
nawierzchni istniejgcych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

« Opracowa¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

UWAGA!

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884,
ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:
Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995.

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI
PROJEKTU

Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Budowlany jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 05.07.2006 r.
Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 o zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z
pozniejszymi zmianami)i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z pdzniejszymi
zZmianami).

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Data Podpis
Mgr inz. .
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