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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, MELIORACYJNYCH |
WODOCIAGOWYCH

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy

Wizja lokalna w terenie

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne
Obowigzujgce normy, normatywy techniczne i inne przepisy prawne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:
- odwodnienie boisk za pomocg drenazu wgtebnego,
- zewnetrzng kanalizacja deszczowa
- przytacze wodociggowe do zaplecza sanitarno - szatniowego,
- zewnetrzng kanalizacje sanitarng,

« OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Boisko zaprojektowane na przepuszczalnej podbudowie mineralnej wraz z
przepuszczalnymi nawierzchniami trawiasta. Podbudowa boiska wg odrebnego
opracowania. Projektuje sie odwodnienie boiska za pomocg sgczkéw drenarskich z rur PVC-
U s$rednicy @92/80 w otulinie z widkna syntetycznego. Drenaz nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej, zageszczonej (bez kamieni) o grubosci minimalnej 5cm. Rury drenarskie obsypaé
zwirem ptukanym o frakcji 8-16m. W projekcie przewidziano budynek sanitarno — szatniowy,
z ktérego nalezy odprowadzi¢ rury spustowe z potaci dachowych. Sposéb zebrania wody
deszczowej z budynku uzalezniony od przyjetej konstrukcji. W przypadku witgczenia do
instalacji doziemnej nalezy zastosowa¢ osadniki deszczowe, wytapujgce zanieczyszczenia
sptywajace z dachu. Scieki deszczowe zebrane z boisk i budynku zaplecza sanitamo -
szatniowego beda rozprowadzane powierzchniowo. Zewnetrzna instalacje deszczowg
projektuje sie z rur PVC-U klasy S (SDR34) srednicy @160 o jednorodnej strukturze scianki i
podigczenie do studni rozsgczajgcej SR’ Na instalacji projektuje sie studnie rewizyjne:

e Dn425 studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych (rury karbowane) wraz z
kinetami z PP lub PE. Studzienka powinna by¢ wyposazona w klape zeliwng
typu B125, oraz cze$¢ ruchomg (teleskopowa). Posadowienie na
zageszczonej podsypce piaskowej 0 wysokosci min. 20cm.

Studzienki kanalizacyjne, powinny spetia¢ wymagania norm PN-B-10792 i PN-EN 476 z
modyfikacjami, zgodnie z PN-EN 1091.
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA

Po zakonczeniu prac budowlanych przy ukfadaniu kanalizacji nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego czesciowego lub koncowego w zaleznosci od sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz
PN-EN 1091

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi na catej
gtebokosci. Szerokos¢é wykopu — 0,8 0,9m. Grunt wydobyty powinien by¢é sktadowany po
jednej stronie wykopu i wywieziony na odktad.

Przewdd nalezy utozyé bezposrednio na dobrze ubitej (Is-0,98) podsypce piaskowej o
grubosci 15-20cm, o0s$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Przewody
nalezy utozy¢é w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody 2z opadow
atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm. Zasypywanie wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do wysokosci, co najmniej 30-40cm ponad
wierzch rur, grunt uzyty do zasypywania wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywacé
mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ ja warstwami odpowiednia zageszczanymi
co 15-20cm.

Odbidr obsypki i zasypki na catej dtugosci przewoddw powinien nastgpi¢ na podstawie analiz
stopnia zageszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac przekopdw kontrolnych. Napotkane kable
telekomunikacyjne, elektryczne - zabezpieczy¢ w rurze ostonowej o dtugosci 2m.

Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem winny by¢é prowadzone w
obecnosci przedstawicieli wlasciwego gestora i za ich wiedza.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oSwietlone na catym odcinku
wykonywanych robét. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robdt w
miejscach ogodlnie dostepnych (teren szkoty, droga). Wykopy muszg byé zabezpieczone
zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdluz wykopu, jak i poprzez odpowiednie
oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru
poszczegoélnych rodzajow robét oraz przepisami BHP. Prze zasypaniem wykopu przewdd
powinien zosta¢ zgtoszony do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

UWAGA:
Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich uprzednio
rozebranych nawierzchni.

o OBLICZENIE UKLADU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Powierzchnie odwadniane:
Boisko do pitki noznej 62,00m x 95,00m - F1=5890,00 m?
¥F=5890,00 m?

llo$¢ wod opadowych odprowadzonych z projektowanego kompleksu sportowego:
wspotczynnik sptywu dla boiska do pitki noznej - w =0,65

-$redni wspoétczynnik sptywu z kompleksu sportowego

W=y
Ysr = 0,675
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA

Za deszcz miarodajny, przyjeto deszcz nawalny wystepujacy raz na 5 lat o czasie trwania 15
minut
- 131 I/s ha, ilos¢ wod opadowych wyniesie:

Qw = 0,5890[ha] x 0,675[-] x 131[ I/s ha] x 900[s] = 45138,02 I/d = 45,1 m%d

Przeptyw Sciekéw deszczowych w projektowanej kanalizacji:

Natezenie przeptywajgcego deszczu bedzie wynika¢ gtéwnie z mozliwosci jednostkowego
wydatku projektowanego drenazu, obliczenia przeprowadzono dla drendéw utozonych w
warstwie piasku ze wzgledu na koniecznos¢ infiltracji wéd opadowych przez projektowane
warstwy boisk. Do obliczen zastosowano wzér Kostiakowa.

wydatek jednostkowy - q = 0,021 I/s/m

uwzgledniono:
rozstaw sgczkow drenarskich — 7 m
Srednice sgczkéw — dn 92
wspotczynnik filtracji dla piaskéw - 8,64 m/d
Srednig gtebokos¢ utozenia drendw — 0,46 m

Wydatek catego uktadu drenarskiego:
Qi=qgqxL=0,021 x1110=23,31 /s

L — dtugos¢ catego systemu drenarskiego

Caltkowite natezenie przeptywu sciekow deszczowych:
Q.= Qo= 23,31 I/s

Sprawdzenie przeptywu na projektowanych odcinkach:
Projektowany odcinek SD24-SD2-SR z rur PVC-U ©200
wypetnienie — 64,3 %

predkos¢ — 1,23 m/s

e PRZYLACZA DO BUDYNKU SANITARNO - SZATNIOWEGO

Budynek zasilany bedzie w wode z przylgcza na terenie Zaktadu Komunalnego w
Belsku. W odlegtosci 4,00m od granicy dziatki projektuje sie studnie wodomierzowg (W5). Na
odcinku 1m przed oraz 1m za studnig wodomierzowg projektuje sie rure stalowg
ocynkowang @32 dwukrotnie zaizolowang tasmg Denso. Przytacze na odcinku od studzienki
na granicy dziatkki do studni wodomierzowej wykonaé z rury PE @40/3,7. Przytacze
wodociggowe od studzienki do budynku wykona¢ nalezy z rur PES0O SDR11 ®32/3,0.
Przytacze do gminnej sieci wodociggowej stanowi odrebne opracowanie nie objete tym
projektem.

W studzience wodomierzowej bedzie zamontowany zestawy wodomierzowy w
ktorego sktad wchodzi wodomierz WS 3,5 dn25 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA
251 @32 Danfoss Socla, za i przed wodomierzem zamontowaé zawory ocynkowane
grzybkowe @32, za wodomierzem 2z mozliwoscig odwodnienia. Miedzy studzienkg
wodomierzowa a budynkiem wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur
typu PE @ 32/3,0.

Miejsce przytgcza oznaczy¢ tabliczkg informacyjng typu “D”, wzdiluz przytacza utozyé
tasme lokalizacyjna.

SPORT TECHNIK WARSZAWA GRUDZIEN 2013
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA

Scieki beda odprowadzane do istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej na terenie
Zaktadu Komunalnego w Belsku. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci
kanalizacyjnej doprowadzonej do granicy dziatki i zakonczone studnig koncowg SK
Przytacze do kanatu kanalizacji gminnej stanowi odrebne opracowanie. Miedzy budynkiem
zaplecza a studnig przytaczeniowg wykonaé studnie posrednie betonowe DN1000 — SK1 —
SK5.

Przykanalik:

Przykanalik nalezy wykona¢é =z rur kanalizacyjnych zewnetrznych (kolor
pomarahczowy) typu PVC- U klasy S — SDR34 o jednorodnej strukturze scianki, $rednica
160 mm, grubos¢ Scianki 4,7mm.

Wykopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na catej gteboko$ci.

Przewdd nalezy utozy¢ bezposrednio na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci
15-20cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Przewody nalezy utozy¢ w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody z
opadow atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do
wysokos$ci, co najmniej 30cm ponad wierzch rur. Zasypke dalszej cze$ci wykopu mozna
wykonywaé mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ ja warstwami odpowiednia
zageszczanymi co 15-20cm.

Do obsypki i zasypki nie wolno uzywaé gruntdow zamarznietych. Odbior obsypki i
zasypki na catej dlugosci przewoddw powinien nastgpi¢ na podstawie analiz stopnia
zageszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé przekopdw kontrolnych w celu
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia oraz rzeczywistych rzednych
prowadzenia zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w wypadku rozbieznosci z projektem
skonsultowac¢ sie z projektantem, odkryte przewody uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot przed podwieszenie lub podparcie. Kable telekomunikacyjne, elektryczne
- zabezpieczy¢ w rurze ostonowej o diugosci 2m. Roboty w miejscu skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem winny by¢ prowadzone w obecnosci przedstawicieli wlasciwego
gestora i za ich wiedza.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi warunkdéw wykonawstwa i odbioru poszczegdlnych rodzajéow robdt oraz
przepisami BHPUWAGA:
Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich uprzednio
rozebranych nawierzchni.

o OBLICZENIA DO BUDYNKU SANITARNO - SZATNIOWEGO

6.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zgodnie z Dz. Ust. Nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002 r., tab. numer 3 czes¢ IV Sport i turystyka
M — liczba korzystajgcych — 35 oséb éwiczacych
q — $rednie zapotrzebowanie dm*/j.0. x d = 66 dm®/d
Na— wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej — 1,4
Nh— wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej — 1,5
Srednie zapotrzebowanie dobowe:
Qs = 35 x 66 = 2310 dm*/dobe

SPORT TECHNIK WARSZAWA GRUDZIEN 2013
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO

W BELSKU DUZYM

PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA
Qmaxa= Qsrx Na= 2310 x 1,4 = 3234 dm*/dobe

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe:

Qmaxman = (Qmaxa X Nn)/24 = (3234 x 1,5)/24 = 202 dm¥h

L.p Rodzaj wylotu llosé Normatywny wyptyw wody zimnej Suma | Norm at_ywny wypgyw Suma

. czerpalnego [dm3/s] [dm3/s] wody cieptej [dm™/s] [dm3/s]
1. |Umywalka 6 0,07 0,42 0,07 0,42
2. |Natrysk 4 0,15 0,60 0,15 0,60
3. |Miska ustepowa 4 0,13 0,52 -
4. |Polewaczki 4 0,30 1,20 -
5. |Pisuary 0 0,30 0 -

2 Onzw= 2,74 2 Qnew= 1,02

Przeptyw sekundowy zgodnie z normg PN-92/B-01706:

q = 0,682 x (q)**-0,14
q = 0,682 *(2,74+ 0,72)°*~ 0,14 = /1,05 dm°®/s

q — przeptyw obliczeniowy wody, dm®/s
gn— normatywny wyptyw z punkéw czerpalnych, dm®/s
« maksymalny przeptyw dla wodomierza
Qw = 2xq = 2x1,05 = 2,1 dm%s = 7,56 m’h

Dobrano wodomierz WS 3,5 Powogaz dn 25 o nominalnym natezeniu przeptywu 3,5 m*/h

. PRroBA szczeLnoscl

Préba cisnienia wg PN — 80B/10725 nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy wieksze od
cisnienia roboczego.

L4 PrUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i po dezynfekcji. Woda do
ptukania powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977 (Dz. U. NR 16 z dnia 16.06.1977 r.). predkos¢
przeptywu w czasie ptukania w przewodzie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s.

llos¢ wody do ptukania powinna wynosi¢ 10 — krothg wymiane wody w przytaczu.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu o zawarto$ci 20 — 30 mg/dcm?®
czystego chloru. Roztwdr dezynfekcyjny powinien pozosta¢ w przewodzie co najmniej 24 h.
Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobraé prébke wody do analizy bakteriologicznej . jezeli
analiza wykaze, ze miano Coli jest rowne lub wieksze od 100 dezynfekcje i ptukanie nalezy
uznac¢ za wiasciwe.

. ILo$¢ SCIEKOW SANITARNYCH

SPORT TECHNIK WARSZAWA GRUDZIEN 2013
Strona7 z10



PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA

Zaktada sie ze ilo$¢ powstajgcych sciekow bedzie rowna zapotrzebowania na wode:
Qs = 35 x 66 = 2310 dm>/dobe

Qmaxa= Qsrx Na= 2310 x 1,4 = 3234,0 dm®/dobe

Qrmaxma = (Qmaxa X Nn)/24 = (5451,6 x 1,5)/24 = 202 dm*/h

. PRrzepLYw $ciEkOW

Przeptyw obliczeniowy Sciekdéw sanitarnych obliczono wg normy PN — 92 / B — 01707
.Instalacje kanalizacyjne”.

L.p. Przybdr sanitarny llosé Eg;\;;\?v\:]va:w: Suma
1 |Umywalka 6 0,5 3,0
2 | Pisuary 4 0,5 2,0
3 | Natrysk 4 1 4,0
4 | Miska ustepowa 4 2,5 10
5 | Wpusty podtogowe 8 1 8,0

> AWs= 27,0
qgs=K- \/ZA Ws

gs=0,5-v27,0=2,6 dm®/s

Projektowany przykanalik PVC-U — @200mm
. wypetnienie — 27,7 %
. predkos¢ — 0,65 m/s

e SCHEMAT ROZPROWADZENIA INSTALACJI POD ZAPLECZEM

W celu podigczenia zaplecza boiska sportowego nalezy przygotowac instalacje pod
budynkiem zaplecza. Cato$¢ instalacji doziemnych oraz odcinkéw pionowych zostata
przygotowana zgodnie z projektem zaplecza. Odcinki pionowe kanalizacji nalezy dociepli¢
piankg PU grubosci 5cm, np. poprzez osadzenie pionédw w rurach ostonowych dn250,
przestrzen pomiedzy pionem sanitarnym a rurg ochronng wypetni¢ piankg PU. Odcinki
pionowe wodociggu nalezy dociepli¢ pianka PU grubosci 5cm, np. poprzez osadzenie
pionéw w rurach ostonowych dn250, przestrzeh pomiedzy pionem wodnym a rurg ochronng
wypehi¢ piankg PU, dodatkowo zaleca sie podigczenie na tym odcinku kabla grzejnego
samoregulujgcego.

W przypadku zastosowania innego obiektu zaplecza niz proponowany w tym opracowaniu,
nalezy dostosowac instalacje doziemne do nowej sytuacji.

e UWAGI KONCOWE
Roboty ziemne wykonac recznie z odktadem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyzowan z

SPORT TECHNIK WARSZAWA GRUDZIEN 2013
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PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W BELSKU DUZYM
PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA

istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie z zabezpieczeniem
istniejacych sieci. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz 401 z dn.
20.09.2003r. Wykopy ze skarpg nalezy wykonywaé o nachyleniu scian wykluczajgcych
obsuniecie sie wykopu. W miejscach zagrozonych obsunieciem nalezy $ciany zabezpieczyé
belkami z rozporami. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami tgcznie z
wykonaniem mostkow dla pieszych. Miejsca wykopdw nalezy oznakowacC fgacznie z
oSwietleniem przeszkodowym. Przewody nalezy uktada¢ na doktadnie wypoziomowanym
podiozu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20 cm z przysypaniem piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury, starannie ubijajac recznie wokét przewodu. Do wysokosci 50 cm ponad
wierzch rury zasypywac recznie. Pozostaly wykop zasypywa¢ mechaniczne warstwami
zageszczajgc. Nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wszystkich wykonanych
instalacji.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

W rejonach kolizji z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywac recznie, pod nadzorem
gestorow wiasciwych sieci.

e WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Warunki gruntowo wodne okreslone w odrebnym opracowaniu pn.: ,Dokumentacja
geotechniczna”.

e PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — WYTYCZNE

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy dla niniejszej
inwestycji winien zawierac:
e opis planu zagospodarowania placu budowy
rysunek placu zagospodarowania terenu budowy
harmonogram rzeczowo-finansowy
harmonogram zatrudnienia
plan zatrudnienia robotnikéw z podziatem na zawody
zestawienie sprzetu potrzebnego do realizacji zadania
oznaczenie maszyn i urzadzen do harmonogramu pracy maszyn i urzadzen
zestawienie materiatéw potrzebnych do realizacji zadania
instrukcje BHP
dane ogdlne
warunki lokalizacji
opis technologii
podstawowe wyposazenie placu budowy
pomieszczenia administracyjno-socjalne
wyposazenie placu budowy
ochrona przeciwpozarowa
zapotrzebowanie w media
zapotrzebowanie ogdlne na energie elektryczng
zasady wspoétdziatania pomiedzy poszczegolinymi pracodawcami zatrudniajgcymi
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swoich

o pracownikdw na wspdlnej budowie, uwzgledniajacymi sposoby postepowania w
przypadku

o wystgpienia zagrozeh dla zdrowia lub zycia pracownikéw
opis robdt, zagrozenia, zabezpieczenia.

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI
PROJEKTU

Projektant oswiadcza, ze opracowany ,Projekt instalacji sanitarnych” jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia
05.07.2006 r. o zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z pozniejszymi zmianami)i
kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120
poz. 1133 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat i projektowat:
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