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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku
mieszkalnego czterolokalowego Nr. III z lokalami socjalno-komunalnymi

w miejscowosci Stara Wie$§ dziatka nr. 18/63, obrgb PGR Stara Wie$, gmina Belsk
Duzy.

Podstawa opracowania .

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora: Gminy Belsk Duzy z
siedziba w Urzedzie Gminy w Belsku Duzym ul. Kozietulskiego 4 A.

Charakterystyka inwestyciji.

W miejscowosci Stara Wie§ na dziatce nr. 18/63 planowana jest inwestycja obejmujaca
budowg czterech budynkéw mieszkalnych. W kazdym budynku zaprojektowano cztery
lokale socjalno-komunalne. W poszczegolnych lokalach mieszkalnych znajdowaé sig
beda pomieszczenia mieszkalne (pokoje), kuchnia, tazienka, sien oraz sklad opatu.
Budynki realizowane beda w technologii tradycyjnej. Wyposazenie sanitarne
poszczegblnych lokali stanowi¢ bedzie instalacja wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania. Projektowana instalacja wodociagowa doprowadzaé bedzie
wodg do wezta lazienkowego i1 kuchennego. Woda do budynkéw dostarczana bedzie z
projektowanej zewngtrznej gminnej sieci wodociagowej ujetej oddzielnym
opracowaniem. Ciepta woda w poszczegdlnych lokalach przygotowywana bedzie

w pojemnosciowych podgrzewaczach wody wspotpracujacych z piecokuchniami.

Scieki bytowo-gospodarcze przewidziano odprowadza¢ do projektowanej zewnetrznej
gminnej sieci kanalizacyjnej ujgtej oddzielnym opracowaniem. Ogrzewanie lokali
odbywac si¢ bedzie przy uzyciu piecokuchni opalanych paliwem statym (wegiel,
drewno) dostarczajacych ciepto do instalacji c.o. oraz do pojemno$ciowego
podgrzewacza wody

Zakres opracowania .

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacj¢ centralnego ogrzewania, w
budynku mieszkalnym czterolokalowym Nr. I[II w miejscowosci Stara Wie§ dziatka nr.
18/63, obrgb PGR Stara Wies, gmina Belsk Duzy. Poszczegolne instalacje, w
opracowaniu przedstawiono w formie schematow .

Materialy do opracowania projektu.

- projekt architektoniczny budynku
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z wniesiona lokalizacja budynku
- Normy , wytyczne techniczne , literatura fachowa



Instalacja c.o.

Instalacje c .o. zaprojektowano jako instalacje systemu otwartego o wymuszonym
obiegu. Ciepto przygotowane bgdzie przy uzyciu kuchni c.o. z plaszczem wodnym
opalanej paliwem stalym zlokalizowanej] w pomieszczeniu kuchni. Zabezpieczenie
instalacji c.o. stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze otwarte zainstalowane pod stropem
pomieszczenia kuchni. Odcinki instalacji do odbiornikéw ciepta zaprojektowano z rur
miedzianych @15mm, @18mm, ¥22mm, P28 mm do instalacji grzejnikowych.

Piony instalacji montowane w izolacji Termaflex gr 13mm. Poziomy zasilajace
poszczegolne grzejniki prowadzone pod posadzka. PodejsScie rurociagéw z poziomoé6w do
grzejnika kryte w bruzdach na $cianie.

W pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe PURMO,

typ CV z podejsciami od podtogi, grzejniki z wbudowana gltowica zaworu
termostatycznego Oventrop. Na podejéciach (zasilanie 1 powrdt) do grzejnika projektuje
si¢ zespolone zawory odcinajace. Odpowietrzenie kazdego grzejnika odpowietrznikiem
usytuowanym 1 wchodzacym w komplet grzejnika. Regulacja instalacji nastawa
wstepna zaworOw termostatycznych przygrzejnikowych.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe PURMO.

W tazienkach grzejniki drabinkowe prod. PURMO.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen zostalo ustalone w oparciu o
obliczenia wykonane programem OZC.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla poszczegdlnych lokali wynosi:

Lokal I - 7,2 kW — Kalvis typ 4ASB — wykonanie ,,lewe”
Lokal J - 6,4 kW —Kalvis typ 4ASB — wykonanie ,,prawe”
Lokal K - 6,4 kW —Kalvis typ 4ASB — wykonanie ,,prawe”
Lokal L - 7,2 kW —Kalvis typ 4ASB — wykonanie ,,lewe”
Dobor kotla

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych lokali zawiera si¢ pomigdzy
Q=6,4-7,2kW

Dla poszczegdlnych lokali projektuje si¢ kuchnig c.o. z plaszczem wodnym opalana paliwem
statym typ 4ASB firmy Kalvis w wykonaniu ,,prawym” i ,,Jlewym”

Q.=10kW. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w niezbedna aparaturg zabezpieczajaca.

Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

V=1, 1%v¥*p;*AV=1,1*¥42%1*0,0321=1,5L
Dobrano naczynie wzbiorcze o wymiarach axbxh=200x200x250mm prod LUMO

Rura bezpieczenstwa wzbiorcza.

Zaprojektowano zno$na rurg bezpieczenstwa o Srednicy @28mm oraz rurg przelewowa
028mm oraz sygnalizacyjna @22mm. Rurg przelewowa i sygnalizacyjna sprowadzi¢ nad
zlew w pomieszczeniu kuchni.

Wznosna rurg bezpieczenstwa uktadac ze spadkiem min 1% w kierunku urzadzenia
grzewczego.



Dobor pompy obiegowej c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych pojedynczego lokalu
wynosi Q=6400-7200W. Przeptyw V.,=0,054kg/s. Parametry obliczeniowe wody
grzejnej — 90/70°C,

Dobrano pompg Wilo — Star — RS 25/2
Komin
Zaprojektowane kuchnie nalezy podlaczy¢ do komina spalinowego o powierzchni przekroju
0,04m” (0,2x0,2m) i wysokosci czynnej 6m(wysokos¢ od wilaczenia czopucha do krawedzi

komina).

Zasobnik cieplej wody uzytkowej

W lokalach zaprojektowano zasobniki cieptej wody uzytkowej Biawar W-E 100.24Plus o
pojemnosci 1001 zasilane z kuchni c.o. z ptaszczem wodnym. Zasobnik posiada mozliwo$¢
podiaczenia grzatki elektryczne;.

Uwagi koncowe .

Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych — czg$¢ ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” .



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy instalacji
centralnego ogrzewania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
Ustawnr120 poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedsigwzigcie budowlane pod nazwa instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym
budynku mieszkalnym czterolokalowym Nr. III z lokalami socjalno-komunalnymi w
miejscowosci Stara Wie$ dziatka nr. 18/63, obregb PGR Stara Wies, gmina Belsk
Duzy.

Zakres robOt obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod
montaz oraz montaz instalacji centralnego ogrzewania.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Prace odbywaé si¢ beda wewnatrz projektowanego budynku realizowanego w.g.
niniejszej dokumentacji.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Zakres robot na budowie obejmuje migdzy innymi nastepujace pozycje:

- Montaz przewodow centralnego ogrzewania.
- Montaz grzejnikow, kuchni c.o. 1 zasobnika c.w.u..
- Montaz uzbrojenia innych elementéw prefabrykowanych
- roboty zwiazane z podtaczeniem zamontowanych urzadzen
technologicznych do instalacji elektrycznej.
W zwiazku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjgcie czynno$ci majacych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko

powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedurg wiasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢

prac przewidzianych w poszczegodlnych kategoriach.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedzg
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowiazek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiazane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktéorym powinny by¢ w
sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystgpujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym
pracg na szczegOlne rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikow o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
si¢ innych pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkow - zglaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastgpujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikoéw i miaty miejsce
w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych
0sOb postronnych sa minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych §rodkéw ochrony,

- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

- zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem,
zabezpieczenie maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione,
etc.),



- budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia np.
powodzi,

- zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na
budowie.

Szczegbdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstgpie
rozporzadzeniem.



: = TS,
- =i WOPEE Q0% - SE
e Tt 1 om L EPESqesg +im
(s = - LB KRksTURLS vRp BTTUOOD TEs
T 3 T eEE R
g e T efTNELzoaD
0.

_ tmolfotiete 7 uoimoref fusfollovcireTeEy ‘golrofEToopom TloeTeasuy
nuunnuunnown TURLS BTURPEQ T ¥7UETUE00 TBIO SUTEeTS T emcred feulfio
-Bz]TEUEY ‘emcFejoopor efowTeasty woloklnmfeqo TfoeTesstT sosuemeTe

TofuficRrossucy eTURZIEssir BITRMCTOIADOY T eTURMcIETS | Lwopna

BITEMOTOISTUCY 7 PITBMCIOZPET ‘BTURMOISTY OP - cm 0DJL OF SIINLEGTI O

Toexnipng tofltuy zeIo mimoposSe:z ‘mlivuizpbzoupef nnﬂuﬂntoudn. &

‘sU1deso 7 amoTed ‘eufloeryTeves femcTeoopos efn

—eTeLsTT Taloklnufsgo woltresyues ;foeTeasTy gvsm_..o.un .mﬂ....unwvﬂomu
‘ ‘amore® T enfloez ‘amoF

=-opos 70&78 Golokfnmfeqe goluTeaToes TosTE knmyonnww qﬂu.du_uvurwwww

op Bvojugemodn isaf

T T RIS I Y T e =
e lTTe TR TR Y T LT TR TOR TR — e e =
- SRR AT RN IS = OT LORTRR ST o pponpm{oads m
i e
S S fucxtim op ashf 4 s
P Py
" DTEOpRE X oLEL BTRT [T < wimp Susipasn
...__.-.l_.aa! ok prusjeibe);
BRETHODOIE TTIOTRLITT ZeTUAZET — - e
DR ' -ty fril 4 i 25000 - )
g 'dge wrpiagmie
*/ TueTeTEz TuleslsToIof Z
(9% 2ed g 2 n 5@ png m y Y __u__..._.h - 0 N.,.. L .
10} 0L $jUp 3 wxsimopuag Auoaysg | | L Pepodson, sasjury wius dzoi | “wn 2”'_:_
. < L 23d | *zen
LR s F T TR ST RS Lo 1§ u_a....voam-zm

CiLlE poy & i

19§33) [lague) yalupapsp op

(133M000AVZ VINVADLODAZY m_zmnaz.w_..shu

26/65L/2HC =T TI=Ey N

#e=LL-266L * timopey

/e

/L

6Y SE 898 ZZ X8} 'p0 ¥0 8.8 2Z ‘€0 ¥0 8.8 ZZ 19} :eulhoexyiiemy] elsiwuoy
0L ¥E€ 8Z8 ZZ 19} :USIONZS 8120 '00 66 00 22 X8} ‘LI ¥0 8.8 ZZ 181 :DISMONUOZD) [e1zQ "€02-85-22-525 dIN

1d'Bio-qud zew@oinig :pew-a |d'Bio"qud Zew mmm 6 GE 898 ZZ X8} ‘06 SE 898 ZZ 'GE GE 898 ZZ 18] "BMEZSIEM PEL-Z0 '99€ Bludiaig) i toinig

4 402 E1upnib Lg "BIUP OP ' £L0Z EIUZOA)S | ‘E1Up PO

auzem Jsal aluazopeimsez azsleiuiN

‘flauimAo 19s0uleizpaimodpo po sluszoaidzagn auebewim epeisod |

L0/L0L8/SI/Z¥W ‘whulfouspime aziawnu o

emjolumopng mousiukzu| £qz| feamoBanO fanjosimozely waiuoizo isaf

aluszZoOpeIMSEZ

€102 eluzofls g 'BMBZSIEAN

WOavy 009-9¢

LL YNYE3IYS 10
‘elURYZSSIWEZ 80s(a1W

YINHOO8 NYI ued

VYMLOINMOANE
MOHIINAZNI
v 8 Z |
YMOOIHNO0
WHOIIMOZYW

=
2




WOPYE 009 - o7
6L m g wsdTT °Tn
fem  Pozxpuy weg

t afnmduxyp

Jm.maanmk:oﬁ_uanﬁn_np.naﬁﬁ T eurdera ¥ & el
afoeypeneny yoloblvuleqo do_nqmmwumdamaﬂ_wua.mmumwm_nwwwﬁwwﬂ. M.Wﬂ%www“mwmm /e
‘nuecen wTosforqzn outdeta ’
) v > T onoznd Souf Lapy .
opott faets qolobfnmlloqo gokuxhs tuss To8TE kom&%o%%mﬂﬁﬂmuﬂﬂw%%m /L

op fluoruzemaodn 1s5a(

.za.gmﬂwﬂ.wsﬂuiﬁuﬁﬂnﬁﬂnﬂ...._...z_”amua., m—————
e a.ﬂamﬁﬁnﬁ...a,.nmuﬂhn.wgﬁd.ﬂ:i:au.u_mua.u.mam—_ﬂ:: e pasoagriaads m

B LT ] e

laqung | pomes vivemivoyfim op aobleoe,

modn “amopomyz ajuemernFfizad peisod
B e B R T

{Amoporsy gnatiy puswling

CHORITE TUey T o plean TTOTULZUT TRy e THew

T e fnorpog

VRIS HORY T RYE
@E ‘A vzpasgmye

(9% "z0d 'p ay ' g
o3y oz LIS Bl

wmopng m ipfwzoiyas fagan
- L Moa fanng noafiopizpomes simesds m o il

L Wsepodson wuepge Wazpkzriodzol | s gy g g

B - Gty o oy W RO aimmapod wy

sy piuppepoinns vpuapugal op

EHMOT0AYE VINGADL09AZU HINAZOUAINLS

L6/ /ERC LSS0 N

GE=g0=L6BE. 7 "mopry

€61 M 1Q BZ 928 ZZ XB) 'P0 ¥0 8.8 ZZ ‘€0 v0 8.8 ZZ '[o) reulforsiyyemy efsiwoy
0C GE 898 ZZ 'O} ¥ 828 Z2 18] [US|ONZS [BIZQ "00 66 00E ZZ X} 'S0 L1 928 22 'LL ¥0 848 T2 I8} [HSMONU0IZD {8120 "£02-85-22-52S dIN

20 ‘g9t ewdialg | n joinig

|d-Bro-qud-zew@ouniq cpew-2  [d°Bio-qud zew mmm ‘6 GE 898 ZZ XB) ‘28 GE 898 ZZ 18 GE BIB £Z 'GE GE 898 2T 'I9] 'BMEZSIEM Y-

1{SMO10

001YZoINOCTIZHd 82Z
VAL LDINAAOQNE MOUIINAZNI
V7L VAAOOTHNO FHITMOZYIN

1 £40Z BIUPNIB LE "BIUp Op I £L0Z BIUZOAJS | BlUp pO

asuzem )sal sluazopeimsez azslaluiN

“laupmAo 1souleizpaimodpo po aluszoaldzeqn suebewim epeisod |
LO/629S/SI/ZVIN “E>_._.;9._mu_3m. azlawnu o

empIUMOpPNg MOJaIUAZU| Agz| femoBaniO fapjaimozely wapjuozo 1sal

WOQavs 009-9¢

8z YMOoMY7 I
‘BlUBRYZSBIWEZ 8os[aIW

FVYIN r3Z4aNY ved
aluazapeimsez

Z10z ewupnib g 'emezsiepn

VALOINMOONE
MOHYIINAZNI
v 8 7 1§

10



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. Nr.207 z 2003 r poz. 2016

Z pozniejszymi zmianami o§wiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania dla potrzeb budynku mieszkalnego czterolokalowego Nr. III z lokalami
socjalno-komunalnymi w miejscowosci Stara Wies, dzialka nr. 18/63, obr¢gb PGR Stara
Wies, gmina Belsk Duzy - sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. Nr. GP-111-7342/159/92
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mgr inz. Andrzej Maj
upr. Nr. GP-111-7342/28/91
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