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1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy wewnegtrznej instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym z lokalami
socjalno-komunalnymi w miejscowosci Stara Wie§ dz. nr. 18/63 gmina Belsk Duzy — budynek
nr. III

1.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu zadania.

1.1.3. Zakres robdt objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wewngtrznej instalacji wod-kan.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Instalacja wod-kan
- montaz rurociaggdw miedzianych wraz z wykonaniem izolacji cieptochronne;.
- montaz uzbrojenia.
- montaz rurociagdéw instalacji kanalizacyjnej
- montaz urzadzen sanitarnych
- phlukanie instalacji
- proba cisnieniowa instalacji
- roboty ogdlnobudowlane zwiazane z budowa instalacji takie jak wykonanie otworéw i bruzd
w §cianach.

1.1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementoéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.2. MATERIALY

Do wykonania wewngtrznej instalacji wod-kan moga by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



1.2.1 Rurociagi

Przewody wodociagowe:

- instalacje zimnej i cieptej wody przewidziano wykona¢ z rur miedzianych

w izolacji cieplochronnej.

Przewody kanalizacyjne:

- poziomy ukladane pod posadzka parteru nalezy wykona¢ z rur PCW kanalizacyjnych klasy
»N”

- piony i instalacj¢ ponad podloga parteru wykona¢ z rur PCW dla instalacji wewngtrznych.

1.2.2 Armatura i urzadzenia

—uzbrojenie instalacji wodociagowej stanowi¢ bgda zawory odcinajace kulowe.

- ciepta woda przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 100 L,
wspoOlpracujacy z piecokuchnia.

- piony kanalizacyjne wyposazone w rewizje oraz rury wywiewne.

-w budynku zaprojektowano nastgpujace urzadzenia sanitarne - umywalki,
zlewozmywaki, natryski, cichoptuki.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

1.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

1.4.1 Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

1.4.2 Armatura i urzadzenia

Armaturg i urzadzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych.

Armatura i urzadzenia, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, urzadzenia, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych i w pojemnikach.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Montaz rurociagéw

- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie

wolno uzywac.



- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

—ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie polaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngtrzna §ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony wodociagowe) nalezy mocowac do $cian za pomoca
uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur stalowych.

1.5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi
by¢ poddana probie szczelnosci.

Probg szczelnosci w instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe” na ci$nienie 450 kPa.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.5.3. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji cieptochronnej

Roboty nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu

proby cisnieniowej oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowe;j, styki

poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé

odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

1.5.4. Roboty towarzyszgce
- roboty ogdlnobudowlane jak wykonanie otworéw w S$cianach i stropach.

1.6 KONROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu



poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
-bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($§wiadectwa jakos$ci
wydane przez dostawcoéw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia proby cisnieniowej catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupeienia),
- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

1.8 OBMIAR ROBOT

Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajaca z przetargu na wykonanie
zadania.

W przypadku wystapienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania
powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksiazce
obmiarow przez kierownika robot.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawarta umowa pomigdzy inwestorem i wykonawca po
odbiorze koncowym roboét z uwzglednieniem ewentualnych robot dodatkowych
uzgodnionych wczeéniej migdzy inwestorem i wykonawca.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN — 81/B — 10700/00 - Instalacji wodociagowe i kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze;



PN —91/M - 54910 - Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach
wodociagowych;

PN —81/B — 10700/01 - Instalacje kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze;



