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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na dziatkach nr.
18/8, 18/67 1 18/63, dla potrzeb czterech budynkéw mieszkalnych z lokalami socjalno-
komunalnymi oraz budynku Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wie$ dz. 18/63

gm. Belsk Duzy.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gminy Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budoweg sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej dlugosci 184,2 m wraz z przylaczami o tacznej dlugosci 63,1 m oraz
przepompownia §ciekéw 1 przewodem ttocznym o dtugosci ok. 262,0 m dla potrzeb
odprowadzania $ciekow bytowo gospodarczych z Domu Wiejskiego i budynkow
socjalno-komunalnych w miejscowosci Stara Wie$ gm. Belsk Duzy dz. nr 18/63.
Odbiornik odprowadzanych $ciekéw stanowi¢ bedzie istniejaca kanalizacja sanitarna.

3.Materialy do opracowania projektu .

-Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne

- Uzg. ZUK gm. Belsk Duzy

- Postanowienie WZMiUW

- Mapa sytuacyjna w skali 1:1000 obejmujaca teren projektowanej rozbudowy.
- Opinia ZUD

- Uzgodnienia branzowe

- Wytyczne techniczne , normy ,literatura fachowa .

4. Kanalizacja sanitarna.

4.1 Rurociagi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @200 SN8 ze $cianka lita —
jednorodna, bez warstw, zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Przytacza kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur j.w. lecz o $rednicy @160PVC.

Kanat ttoczny zaprojektowano z rur PE @90 PE100.

4.2 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda : studzienki rewizyjne, studzienka
rozprezna oraz przepompownia $ciekOow.



- Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

Kregi betonowe @ 1,2 m ustawi¢ na prefabrykowanym cokole betonowym. Gore
studzienki nalezy przykry¢ ptyta zelbetonowa nastudzienna prefabrykowana z otworem
0 600 pod wlaz, oparta na pierScieniu odciazajacym.

Na ptycie nalezy ustawi¢ wtaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400 z wypelieniem
betonowym.

Wewnatrz studzienki przewidziano wykonaé stopnie wlazowe a w dnie studzienki
wyprofilowa¢ kinet¢ przeptywowa. Przej$cie rur przez $ciang studzienki wykonaé przy
uzyciu uszczelnien typu skosnego.

- Studzienka rozprezna. Przed wprowadzeniem $ciekow z kanatu tlocznego do kanalizacji
grawitacyjnej zaprojektowano studzienk¢ rozpre¢zna systemowa produkcji Rototech
o $rednicy DN1000 z wyoblonym dnem oraz z deflektorem ptytowym.

- Przepompownia Sciekow.

Wydajnos¢ przepompowni $ciekéw obliczono przyjmujac iz w kazdym lokalu
socjalnym zamieszkiwaé bedzie 5 osob a w Domu Wiejskim moze przebywaé
jednoczesnie 80 osob. Ponadto przyjgto iz w przysztosci do projektowanej kanalizacji
moga by¢ przylaczone budynki o zamieszkate przez 100 oséb.

[lo§¢ odprowadzanych $ciekéw przez projektowana przepompowni¢ wyniesie:

Srednia dobowa
Qsqa = 180x 150 + 80 x 30 = 27000,00 + 2400,00 = 29400,00 dm’/d

Maksymalna dobowa
Qumaxd = 27000,00 x 1,5 + 2400,00 x 1,2 = 40500,00 + 2880,00 = 43380,00 dm’/d

Maksymalna godzinowa

40500,00 x 2.0 2880,00 x 3,0

Quaxh = + = 3375,00 + 720,00 = 4095,00dm’/h
24 12

Qmaxh = = 4095,00dm’/h = 1,14 Isek

Dla ostatecznego obliczenia wydajnosci projektowanej przepompowni $ciekow przyjeto
wyliczong ilo$¢ $ciekéw zwigkszy¢ o 50% uwzgledniajac wody przypadkowe
Ostateczna wydajno$¢ przepompowni winna wynies¢:

Qp= 1,14 x 1,50 = 1,71 dm’/s.

Dobor przepompowni

Przepompownie $ciekéw dobrano dla nastepujacych parametrow:

- wydajnos¢ q=1,71 dm’/s



- rzedna wlotu przewodu grawitacyjnego - 162,10

- rz¢dna wlotu kanatu ttocznego do odbiornika - 162,90

- dlugos¢ kanatu ttocznego 1=262 m

- §rednica kanatu tlocznego @63

Dla powyzszych parametréw dobrano przepompowni¢ produkcji Ecol-Unicon.
Szczegbdly przepompowni w.g. zataczonej karty informacyjnej.

Dopuszcza si¢ zastosowanie przepompowni innego producenta spelniajacej parametry

techniczne i jakos$ciowe jak przepompownia przyjgta w niniejszym opracowaniu

5. Roboty ziemne .

5.1 Wykopy

Dla budowy kanal. sanitarnej przewidziano wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne
z pelnym zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi.

Wykopy dla budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano prowadzi¢ sposobem
mechanicznym przy uzyciu koparki .W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem prace prowadzi¢ sposobem rgcznym z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

5.2 Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociagdw kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie podsypka z piasku
grubosci 15 cm, ktora nalezy zaggs$ci¢ i wyprofilowaé zgodnie z rzednymi
przedstawionymi na rys. rozwinigcia.

5.3 Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materialem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5 — 2,0 mm
bez kamieni i grud.

Zageszezenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci 1/3
srednicy rury .Najistotniejsze jest zaggszczenie , podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu. w/w podbijanie wykonywa¢ nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakow mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosci 10 cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem i ewentualng rozbiorka odeskowaé i rozpdr $cian wykopu .

6. Odwodnienie wykopow.




Dla odprowadzenia wod gruntowych przewiduje si¢ wykonanie w dnie wykopu
warstwy filtracyjnej grubosci 15 cm. Ze zwiru gruboziarnistego lub thucznia

o uziarnieniu 2-16 mm. Woda z wykopu bedzie pompowana ze studni drenazowych
00,5 m usytuowanych w poszerzonym o 0,5 m wykopie. Odprowadzenie wody poza
teren robot nalezy prowadzi¢ rurociagami elastycznymi do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

7. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
smarowanie lepikiem asfaltowym .

8. Uwagi dla wykonawcy .

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz . Il instalacje sanitarne i przemystowe wydanie
Ministerstva Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie z instrukcja
wykonania sieci kanalizacyjnej z PVC.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany :  Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami dla
potrzeb odprowadzenia sciekow Domu Wiejskiego
i budynkow socjalno-komunalnych miejscowosci
Stara Wies gm. Belsk Duzy

Inwestor: Gminy Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy.

Projektant



1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla
potrzeb czterech budynkow mieszkalnych z lokalami socjalno-komunalnymi
na dziatce nr 18/63 oraz budynku Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara
Wie$ gm. Belsk Duzy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja nastgpujace
obiekty budowlane:
a- ulice miejskie
b- slupy energetyczne
c- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, kable telefoniczne,
wodociagi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, drenaz.

3. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementoéw zagrozenia zagospodarowania terenu pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zaliczamy :

a- wykopy wykonywane w poblizu stupéw energetycznych

b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozen mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji
robot budowlanych mozemy zaliczyc¢ :

a- obsunigcie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizacji
przedsiewzigcia

b- porazenie pradem — w czasie robot w poblizu stupow
energetycznych oraz w czasie robot w poblizu kabla
energetycznego

c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapic
w czasie robot w pasie drogowym



INSTRUKTAZ BHP

Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony

w zakresie przeplsow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng
dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy

Obstugujacy urzadzenia i sprzet powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie 1 uprawniema do jego uzytkowania

Wszyscy — pracownicy —maja obow1qzek powiadamiania
kierownika budowy o niesprawnos$ci, sprzetu, narzqdm

1 zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku
lub zagrozeniu.

Przygotowac narzedzia pracy, jak: lopaty, przecinak, oskardy, szufle,
motyki, dragi stalowe, kliny, mtoty, kleszcze, siekiery itp.

Dobra¢ odpowiednie narzedzia w zaleznosci od rodzaju robot 1 kategorii
gruntu.

W zaleznosci od glebokosci wykonywanego wykopu, przygotowac
odpowiednia 1lo$¢ 1 rodzaj materiatow zabezpieczajacych $ciany wykopu.
Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone (obudowa $cian), jesli
glebokos¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych.

W pozostatych gruntach - jesli gleboko$¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu Scian wykopoéw do glebokosci nie

przekraczajacej 4m, w razie gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot nie stawiaja ostrzejszych wymagan, nalezy
stosowac:

bale drewniane przy$cienne o grubos$ci co najmniej 5 mm kl. III/IV lub
elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymatos$ci odpowiadajace;]
balom drewnianym,

bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm ki, I1I/V,
bale drewniane pod zastrzatowe o grubo$ci co najmniej 100 mm k.
I/1v,

okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe
rozpory stalowe,

zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane

z okraglakow o $rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20
cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia Scian wykopow

w uktadzie pionowym do 1 m,
w uktadzie poziomym do 1,5 m.



W razie glebienia wykopow w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposob
podparcia lub rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumenta-
cji techniczne;.

Odeskowanie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Czynnosci tej nie wolno wykonywaé¢ w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych oprocz wymagan
wyze] wymienionych, powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysokos¢ co naj-
mniej 0,15 m ponad teren,

e wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiggu
pracy zurawia,

e stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed
kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu,

e rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzilo sa-
moczynne wypadanie,

e pogtebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych,

a w pozostatych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

e w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu
odeskowanego,

e w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowa¢ pomost.

stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu

e rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito
samoczynne wypadanie,

e poglebianie wykopow wigeej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
stalych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu
odeskowanego,

e w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku
w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow
e gdy teren przy skarpie ma by¢ obciagzony w pasie o szeroko$ci rowne;j
glebokosci wykopu,
e grunt stanowia sity sktonne do pgcznienia,
e wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych.
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozli-
wiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
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e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie

skarpy,

e sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie gigbokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu

nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow. Odleglos¢
miegdzy zej$ciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie
si¢ urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow
jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.

Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie 1 transport urobku, wykop
powinien by¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ tadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow:

e w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany jego
sa obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie
naziomem,

e w granicach klina odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa
umocnione.

Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza
klinem odtamu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopow, deskowanie nalezy usuwac stop-
niowo, poczynajac od dna wykopu, w miar¢ jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych:

e w gruntach spoistych — nie wigcej niz na 0,5 m,

e w pozostatych gruntach — nie wigcej niz na 0,3 m

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokosci
1,1 m a ustawionymi w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami.
Wykopy na placach, ulicach i innych miejscach dostgpnych dla 0sob
postronnych zabezpieczy¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz
palacymi si¢ o zmroku $wiatlami ostrzegawczymi.
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b- Uporzadkowac teren robot ziemnych. Oczys$ci¢, zakonserwowac
1 przenie$¢ narzedzia do przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. Kierownictwo robot
powinno okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ w pionie i poziomie, od ww.
instalacji.

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopow, jakichkolwiek
instalacji, nalezy niezwlocznie przerwac prace 1 zawiadomi¢ kierownictwo

w celu podjecia dalszych decyz;ji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopow
niewybuchow lub nie zidentyfikowanych przedmiotéw, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w napisy
ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistnialty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu
a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt si¢
wypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy,
pracownik ma prawo przerwac pracg 1 zwrocic si¢ do przetozonego
0 wyjasnienie sytuacji.

opracowal
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na dziatkach nr.
18/8, 18/67 1 18/63, dla potrzeb czterech budynkéw mieszkalnych z lokalami socjalno-
komunalnymi oraz budynku Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wie$§ dz. 18/63 gm.
Belsk Duzy - sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. Nr. GP-111-7342/159/92

SPRAWDZIL

mgr inz. Andrzej Maj
upr. Nr. GP-111-7342/28/91
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