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A - Zageszczanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci warstwy 15 cm (po zageszczeniu) wibratorem ptaszczyznowym.
B - Dwustronne podbicie rury piaskiem do osi rurociggu - uchwytem szpadla i ubijakiem drewnianym.
C - Zageszczanie dwustronne tylko ubijakami drewnianymi, szerokosci 10 cm od zewnetrznych $cianek rurociggu.

D - Niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad rurg 20 - 30 cm.

E - Zageszczanie obsypki wibratorami ptaszczyznowymi 50 kg jednoczesne po obu stronach rurociggu - jednokrotne przejazdy wibratorow.
F - Warstwa zasypki - piasek o granulacji 0,2 - mm zageszczony mechanicznie wibratorem do wskaznika wz = 0,97

W - Warstwa ochronna - piasek o granulacji 0,2 - 2 mm.
H - Gteboko$¢ posadowienia kanatu.
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WYKOPIE

Projektowanie Obiektéw Budowlanych

PRO-SAN
Inzynieryjnych i Instalacyjnych
26 600 RADOM ul. Srebrna 11 tel. 6707079

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami dla potrzeb
czterech budynkéw mieszkalnych z lokalami socjalno-komunalnymi

i budynku Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wies$ dz. nr. 18/63, 18/8, 18/67
gm. Belsk Duzy

TresC:  Szczegét utozenia rur w wykopie

Gmina Belsk Duzy
ul. Kozietulskiego 4A
05-622 Belsk Duzy

Inwestor:

DATA
Projektowat: inz. Jan Bochnia
upr. nr. GP-11-7342/159/92 x__ MO‘_ A.
SKALA
Asystent
projektanta: mgr inz. Karol Bochnia
Sprawdzit:  mgr inz. Andrzej Maj RYS. NR.
upr. nr. GP-11-7342/28/91 m




