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OPIS  TECHNICZNY 
 
do  projektu  budowlanego sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączami  na  działkach  nr.  
18/8, 18/67  i  18/63,  dla potrzeb czterech budynków mieszkalnych z lokalami socjalno-
komunalnymi oraz budynku  Domu Wiejskiego w miejscowości Stara Wieś dz.  18/63   
gm. Belsk Duży. 
 
1. Podstawa  opracowania. 
 
Podstawę   niniejszego  opracowania  stanowi  zlecenie  inwestora:  
Gminy Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duży. 
 
 
2.  Zakres  opracowania. 
 
Niniejszy  projekt  obejmuje  swym  zakresem  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej 
grawitacyjnej  długości 184,2 m wraz  z  przyłączami o łącznej długości 63,1 m oraz  
przepompownią ścieków  i  przewodem tłocznym o długości ok. 262,0  m   dla  potrzeb  
odprowadzania  ścieków  bytowo  gospodarczych  z  Domu  Wiejskiego  i  budynków   
socjalno-komunalnych w miejscowości Stara Wieś gm. Belsk Duży dz. nr 18/63.   
Odbiornik  odprowadzanych  ścieków  stanowić  będzie  istniejąca kanalizacja sanitarna.   
 
 
3.Materiały  do  opracowania  projektu . 
 
-Decyzja  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego 
- Warunki  techniczne      
- Uzg. ZUK gm. Belsk Duży 
- Postanowienie WZMiUW 
- Mapa  sytuacyjna  w  skali  1:1000 obejmująca teren projektowanej rozbudowy. 
- Opinia  ZUD  
- Uzgodnienia  branżowe 
- Wytyczne  techniczne , normy ,literatura  fachowa . 

 
4. Kanalizacja  sanitarna.   
 
4.1 Rurociągi 
 
Sieć  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  z  rur  PVC Ø200 SN8  ze ścianką litą – 
jednorodną, bez warstw, zgodnie z normą PN-EN 1401:1999.  Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
zaprojektowano  z  rur  j.w.  lecz o  średnicy  Ø160PVC.  
Kanał tłoczny zaprojektowano z rur PE Ø90 PE100.  
 
4.2 Uzbrojenie  kanalizacji  sanitarnej.   
 
Uzbrojenie  kanalizacji  sanitarnej  stanowić  będą : studzienki  rewizyjne, studzienka 
rozprężna  oraz przepompownia ścieków. 
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- Studzienki rewizyjne  należy  wykonać  w  następujący  sposób: 
Kręgi  betonowe  Ø  1,2 m  ustawić  na  prefabrykowanym  cokole  betonowym.  Górę  
studzienki  należy  przykryć  płytą  żelbetonową  nastudzienną  prefabrykowaną  z  otworem  
Ø 600  pod  właz , opartą  na  pierścieniu  odciążającym. 
Na  płycie  należy  ustawić  właz  żeliwny typu  ciężkiego  klasy  D400 z  wypełnieniem  
betonowym.   
Wewnątrz  studzienki  przewidziano  wykonać  stopnie  włazowe  a  w  dnie  studzienki  
wyprofilować  kinetę  przepływową.  Przejście  rur  przez  ścianę  studzienki  wykonać  przy  
użyciu  uszczelnień  typu  skośnego.  
 
- Studzienka  rozprężna. Przed  wprowadzeniem ścieków z  kanału tłocznego do kanalizacji  
grawitacyjnej zaprojektowano studzienkę  rozprężną  systemową  produkcji  Rototech  
o średnicy  DN1000  z  wyoblonym  dnem oraz  z  deflektorem płytowym.  
 
- Przepompownia ścieków.  
Wydajność  przepompowni  ścieków  obliczono  przyjmując  iż  w  każdym  lokalu  
socjalnym  zamieszkiwać  będzie  5  osób  a  w  Domu  Wiejskim  może  przebywać  
jednocześnie  80  osób.  Ponadto  przyjęto  iż  w  przyszłości  do  projektowanej  kanalizacji  
mogą  być  przyłączone  budynki  o  zamieszkałe  przez  100  osób.   
Ilość  odprowadzanych  ścieków  przez  projektowaną  przepompownię  wyniesie: 
 
Średnia  dobowa 
Qśrd  =  180 x 150  +  80 x 30  =  27000,00  +  2400,00  =  29400,00 dm3/d 
 
Maksymalna  dobowa 
 Qmaxd  =  27000,00 x  1,5   +  2400,00 x 1,2   =  40500,00  +  2880,00  =  43380,00 dm3/d 
 
Maksymalna  godzinowa 
 
                 40500,00   x  2,0            2880,00  x  3,0 
Qmaxh  =  -----------------------    +  --------------------- =  3375,00  +  720,00  =  4095,00dm3/h   
                      24                             12 
 
Qmaxh  =   =  4095,00dm3/h   =  1,14 l/sek 
 
Dla  ostatecznego  obliczenia  wydajności  projektowanej  przepompowni  ścieków  przyjęto  

wyliczoną  ilość  ścieków  zwiększyć  o  50%  uwzględniając  wody  przypadkowe 

Ostateczna  wydajność  przepompowni  winna  wynieść: 

QP2 =  1,14  x  1,50  =  1,71 dm3/s.    

 Dobór  przepompowni  

Przepompownie  ścieków  dobrano  dla  następujących  parametrów: 

-  wydajność  q = 1,71 dm3/s   
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- rzędna  wlotu  przewodu  grawitacyjnego  - 162,10 

- rzędna  wlotu  kanału  tłocznego  do  odbiornika  -  162,90 

- długość  kanału  tłocznego  l = 262 m 

- średnica  kanału  tłocznego  Ø63 

Dla  powyższych  parametrów  dobrano  przepompownię  produkcji    Ecol-Unicon. 

Szczegóły  przepompowni  w.g.  załączonej  karty  informacyjnej. 

Dopuszcza się  zastosowanie  przepompowni  innego  producenta  spełniającej  parametry  

techniczne  i  jakościowe jak przepompownia  przyjęta  w  niniejszym  opracowaniu 

 
5. Roboty  ziemne . 
 
5.1 Wykopy 
 
Dla  budowy  kanal.  sanitarnej  przewidziano  wykonać  wykopy  wąskoprzestrzenne   
z  pełnym  zabezpieczeniem  ścian  szalunkami  systemowymi.  
Wykopy  dla   budowy  kanalizacji  sanitarnej   przewidziano  prowadzić  sposobem   
mechanicznym  przy  użyciu  koparki .W  miejscach  skrzyżowań  z  istniejącym  
uzbrojeniem  prace  prowadzić  sposobem  ręcznym  z  zachowaniem  szczególnej  
ostrożności.   
 
5.2 Posadowienie  rurociągów . 
 
Posadowienie  rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  stanowić  będzie  podsypka  z  piasku  
grubości  15  cm,  którą  należy  zagęścić  i  wyprofilować  zgodnie  z  rzędnymi  
przedstawionymi  na  rys.  rozwinięcia. 
 
5.3 Zasypanie  rurociągu  i  zagęszczenie  gruntu . 
 
Zasypanie  wykopu  po  ułożeniu  przewodu  składa  się  z  dwóch  warstw: 
-  warstwy  ochronnej  o  wysokości  30 cm  ponad  wierzch  rury. 
-  warstwy  do  powierzchni  terenu  lub  wymaganej  rzędnej. 
Materiałem  zasypki  warstwy  ochronnej  powinien  być  piasek  o  granulacji  0,5 – 2,0 mm  
bez  kamieni  i  grud . 
Zagęszczenie  zasypki  warstwy  ochronnej  powinno  być  przeprowadzone  z  zachowaniem  
szczególnej  ostrożności.  Warstwa  ta  musi  być  starannie  ubita  z  obu  stron  przewodu. 
Zasyp  i  ubijanie  w  strefie  ochronnej  należy  dokonywać  warstwami  o  grubości  1/3  
średnicy  rury .Najistotniejsze  jest  zagęszczenie ,  podbicie  gruntu  w  tzw.  pachach   
przewodu. w/w  podbijanie  wykonywać  należy  ubijakami  drewnianymi. Stosowanie  
ubijaków  mechanicznych  dopuszczalne  jest  w odległości  10  cm  od  rury. 
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  wykonywać  warstwami  z  jednoczesnym  
zagęszczeniem  i  ewentualną  rozbiórką  odeskować  i  rozpór  ścian  wykopu . 
 
6. Odwodnienie  wykopów. 
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Dla  odprowadzenia  wód  gruntowych  przewiduje  się  wykonanie  w  dnie  wykopu  
warstwy  filtracyjnej  grubości  15  cm.  Ze  żwiru  gruboziarnistego  lub  tłucznia   
o uziarnieniu  2-16  mm.  Woda  z  wykopu  będzie  pompowana  ze  studni  drenażowych  
 Ø0,5 m  usytuowanych  w  poszerzonym  o  0,5 m  wykopie.  Odprowadzenie  wody  poza  
teren  robót  należy  prowadzić  rurociągami  elastycznymi  do  istniejącej kanalizacji 
deszczowej.     
 
7. Zabezpieczenie  przeciwkorozyjne. 
 
Wszystkie  elementy  betonowe  i  żelbetonowe  należy  zabezpieczyć  przez  dwukrotne  
smarowanie  lepikiem  asfaltowym . 
 
 
8. Uwagi  dla  wykonawcy . 
 
Kanalizację  sanitarną wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlano – montażowych  cz . II  instalacje  sanitarne  i  przemysłowe  wydanie  
Ministerstwa  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  oraz  zgodnie  z  instrukcją  
wykonania  sieci  kanalizacyjnej  z  PVC.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 
 
 
 
Obiekt budowlany :     Sieć   kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami dla 
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1. ZAKRES ROBÓT 
 
Zakres  robót  obejmuje  sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączami dla 
potrzeb czterech budynków mieszkalnych z lokalami socjalno-komunalnymi 
na działce nr 18/63  oraz budynku Domu Wiejskiego w miejscowości Stara 
Wieś gm. Belsk Duży. 
 

       
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

W  rejonie  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  występują następujące 
obiekty budowlane: 

a- ulice  miejskie 
b- słupy energetyczne 
c- uzbrojenie  podziemne  -  kable  energetyczne, kable  telefoniczne, 

wodociągi,  kanalizacja  sanitarna,  kanalizacja  deszczowa,  drenaż.  
 

3. ELEMENTY ZAGROŻENIA 
 

Do elementów zagrożenia zagospodarowania terenu pod sieć kanalizacji  
sanitarnej,  które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi zaliczamy : 
    a-  wykopy wykonywane w pobliżu słupów energetycznych 
    b-  wykopy wykonywane w pobliżu kabli energetycznych 
     

 
 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 

Do przewidywanych zagrożeń mogących mieć miejsce w czasie realizacji 
robót budowlanych możemy zaliczyć : 
 

a- obsunięcie ziemi do wykopu – w całym cyklu realizacji  
przedsięwzięcia 

b- porażenie prądem – w czasie robót w pobliżu słupów                           
energetycznych  oraz w czasie robót  w pobliżu kabla 
energetycznego 

c- niebezpieczeństwo wypadku drogowego – może wystąpić  
w czasie robót w pasie drogowym  
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     5.   INSTRUKTAŻ BHP 

• Każdy   pracownik   zatrudniony   powinien   być   przeszkolony    
w zakresie   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Pracownicy  powinni  być  wyposażeni  w  odzież  ochronną 
dostosowaną do   rodzaju wykonywanej pracy 

• Obsługujący   urządzenia   i   sprzęt   powinni   posiadać   aktualne   
badania   lekarskie i uprawnienia do jego użytkowania 

• Wszyscy     pracownicy     mają     obowiązek     powiadamiania     
kierownika     budowy o niesprawności,   sprzętu,   narzędzi    
i   zabezpieczeń   oraz   zawiadamiać   o   każdym zauważonym wypadku 
lub zagrożeniu. 

• Przygotować narzędzia pracy, jak: łopaty, przecinak, oskardy, szufle, 
motyki, drągi stalowe, kliny, młoty, kleszcze, siekiery itp. 

• Dobrać odpowiednie narzędzia w zależności od rodzaju robót i kategorii 
gruntu. 

• W zależności od głębokości wykonywanego wykopu, przygotować 
odpowiednią ilość i rodzaj materiałów zabezpieczających ściany wykopu. 
Ściany wykopu powinny być zabezpieczone (obudowa ścian), jeśli 
głębokość przekracza 2 m w skałach zwartych jednorodnych.  
W pozostałych gruntach - jeśli głębokość przekracza 1 m. 
     Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie        

przekraczającej   4m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki 
transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy 
stosować: 
• bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 5 mm kl. III/IV lub 

elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej 
balom drewnianym, 

• bale drewniane pod rozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl, III/V, 
• bale drewniane pod zastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. 

III/IV, 
• okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe  
• rozpory stalowe, 
• zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane  

z okrąglaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 
cm. 

Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów  
• w układzie pionowym do 1 m, 
• w układzie poziomym do 1,5 m. 
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  W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych w pkt 1 sposób 

podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumenta-
cji technicznej. 

  Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
zwartych. Czynności tej nie wolno wykonywać w okresie zimowym. 

  Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych oprócz wymagań 
wyżej wymienionych, powinny być spełnione następujące warunki: 
• górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co naj-

mniej 0,15 m ponad teren, 
• wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli 

przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu 
pracy żurawia, 

• stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed 
każdym zejściem pracowników do wykopu, 

• rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło sa-
moczynne wypadanie, 

• pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych,  
a w pozostałych – o 0,3 m może odbywać się po odeskowaniu ścian, 

• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
odeskowanego, 

• w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w 
pionie należy zbudować pomost. 

          stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu 
• rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło  

samoczynne wypadanie, 
• pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-

stałych – o 0,3 m może odbywać się po odeskowaniu ścian, 
• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 

odeskowanego, 
• w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku  

w pionie należy zbudować pomost. 
    Bezpieczne nachylenie ścian wykopów  

• gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu, 

• grunt stanowią siły skłonne do pęcznienia, 
• wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych. 

           Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy: 
• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki terenu umożli-
wiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 
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• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie gruntu 

naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy, 

• sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
          Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu        
należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników. Odległość 
między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
 Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie 
się urządzeniami służącymi do wydobywania urobku do przewozu pracowników 
jest zabronione. 
 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp. 
 Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy 
powinni znajdować się w bezpiecznej odległości. 
 Jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku, wykop 
powinien być przykryty szczelnym i wytrzymałym pomostem. 
 Pojemniki do transportu urobku powinny być ładowane do 2/3 ich wysokości. 
 Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: 

• w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego 
są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 
naziomem, 

• w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione. 

 Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza 
klinem odłamu gruntu. 
 Przy zasypywaniu obudowanych wykopów, deskowanie należy usuwać stop-
niowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania. 
 Deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych: 

• w gruntach spoistych – nie więcej niż na 0,5 m, 
• w pozostałych gruntach – nie więcej niż na 0,3 m 

 
5. ŚRODKI TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE 
 

a -Zabezpieczyć wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokości 
1,1 m a ustawionymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu.  

W sytuacjach koniecznych wykop należy przykryć szczelnie balami. 
Wykopy na placach, ulicach i innych miejscach dostępnych dla osób 
postronnych zabezpieczyć barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz 
palącymi się o zmroku światłami ostrzegawczymi. 
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 b- Uporządkować teren robót ziemnych. Oczyścić, zakonserwować  
i  przenieść narzędzia do przeznaczonego pomieszczenia. 

  W razie prowadzenia wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. Kierownictwo robót 
powinno określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, od ww. 
instalacji. 

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopów, jakichkolwiek 
instalacji, należy niezwłocznie przerwać prace i zawiadomić kierownictwo  

w celu podjęcia dalszych decyzji. 
d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopów 

niewybuchów lub nie zidentyfikowanych przedmiotów, należy niezwłocznie 
powiadomić kierownictwo, a miejsce ogrodzić i zaopatrzyć w napisy 
ostrzegawcze. 

e- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu 
a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się 
wypadek. 

f- W razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonywania pracy, 
pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego  
o wyjaśnienie sytuacji. 

 
 

 
                                                                                    opracował 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 
Oświadczam,  że  projekt  sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączami  na  działkach  nr.  
18/8, 18/67  i  18/63,  dla potrzeb czterech budynków mieszkalnych z lokalami socjalno-
komunalnymi oraz budynku  Domu Wiejskiego w miejscowości Stara Wieś dz.  18/63  gm. 
Belsk Duży  -  sporządzono  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  
wiedzy  technicznej. 
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