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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami na dziatkach nr.
7/39, 18/32, 18/63 dla potrzeb zasilenia w wodg czterech budynkoéw socjalnych i budynku

Domu Wiejskiego na dz. nr. 18/63 w miejscowosci Stara Wie§ gm. Belsk Duzy.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gminy Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociagowej dlugosci

ok. 315,2 m,z podlaczeniem do niej trzydziestu dwodch przytaczy wodociagowych.
Budowa sieci wodociagowej podyktowana jest konieczno$cig zasilenia w wodg
projektowanych budynkéw socjalnych i budynku Domu Wiejskiego w miejscowos$ci Stara
Wies gm. Belsk Duzy.

3.Materialy do opracowania projektu .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunki techniczne

Mapa sytuacyjna w skali 1:500

Opinia ZUD ..

Uzgodnienia branzowe

Wytyczne techniczne , normy ,literatura fachowa .

4 . Projektowana sie¢ wodociagowa.

Projektem objgto przedtuzenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej umieszczonego
w pasie drogi wojewodzkiej nr 728 w miejscowosci Stara Wies gm. Belsk Duzy dziatka
drogowa nr ew. 11. Projektowana sie¢ wodociagowa przewidziano wykonaé z rur
polietylenowych 160 PE100 PN10 o potaczeniach zgrzewanych doczolowo.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowi¢ beda projektowane zasuwy wodociagowe
produkcji np. HAVLE, zeliwne kolierzowe z migkkim klinem uszczelniajacym
przeznaczone do zabudowy doziemnej, ktéra nalezy zamontowac na projektowanym
wodociaggu. Wrzeciona zasuw wyposazy¢ w obudowy oraz skrzynki zeliwne. Ponadto
uzbrojenie sieci wodociagowej stanowi¢ bgda dwa hydranty Dn 80 typu nadziemnego
z kolumnami ze stali nierdzewnej z zamknigciem tloczkowym i1 samoczynnym spustem
wody oraz zasuwami wodociagowymi kotnierzowymi z migkkimi klinami
uszczelniajacymi przeznaczone do zabudowy doziemne;.

Montaz przewodéw wodociagowych wykona¢ zgodnie z ,,instrukcja wykonania

i odbioru zewngtrznych przewodow wodociagowych polietylenowych.

Na wszystkich zatamaniach, kolanach itukach zaprojektowano bloki oporowe.



5. Proba hydrauliczna i dezynfekcja wodociagu .

Wykonane odcinki sieci wodociagowej nalezy poddaé probie hydraulicznej, na cisnienie
1 MPa ktoéra nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych cz . II ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”
oraz zgodnie z norma PN-B-10725.

Dezynfekcje¢ 1 ptukanie wodociagu wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Zbiorowej Instrukcji MGK z 19667 .

Rury nalezy ptukaé¢ czysta woda przy predkosci przeplywu dostatecznej do wyplukania
zanieczyszczen mechanicznych przy otwartym hydrancie p. poz. na koncu wodociagu.
Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu chlorkiem wapnia w ilo$ci
100 mg/l Iub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinnym odstaniu wody
rurociag pluka¢ az do czasu wyplynigcia z hydrantu wody pozbawionej zapachu
chloru. Po dokonanej dezynfekcji i plukaniu winna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wode po
ptukaniu i1 prébie odprowadzi¢ lokalnie na przylegly teren.

6. Oznakowanie sieci

W celu utatwienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe

1 uzbrojenie podziemne, powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z normg PN-62/B — 097000 ,, tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach
wodociagowych.

7. Roboty ziemne

7.1. Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociagdéw stanowi¢ bedzie podsypka z piasku grubosci 10 cm, ktora
nalezy zage$ci¢ 1 wyprofilowaé zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys . profilu.

7.2. Wykopy .

Wykopy dla budowy sieci wodociagowej przewidziano prowadzi¢ sposobem
mechanicznym . W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ nalezy sposobem rgeznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci . Wykopy
wykonywane r¢cznie a glebsze od 1,0m nalezy odeskowac¢ a odeskowanie wykonaé
zgodnie z norma branzows .

Zasypka rurociagu do wysokosci 30 cm. Nad wierzch rury rgczna gruntem
piaszczystym. Powyzej 30 cm przykrycia zasypka piaskiem przy uzyciu lekkiego
sprzetu mechanicznego z zaggszczaniem poszczegdlnych warstw.

8. Opomiarowanie wody .

Celem opomiarowania pobieranej wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe dn —
20 mm , ktore zainstalowane beda w studzienkach wodomierzowych prod. DANWELL na
koncowkach przytaczy wodociagowych zlokalizowanych na dziatkach nr 18/19, 18/20,
18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 18/27, 18/28, 18/29, 18/31, 18/57, 18/50, 18/42,



18/33. W studzience wodomierzowej za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu
po stronie instalacji wewn. nalezy

zamontowaé zawOr zwrotny antyskazeniowy @25 typ EA251.

Przytacza wody do budynkoéw lokali socjalno-komunalnych na dziatce nr. 18/63
opomiarowane bgda przez zaprojektowane wodomierze skrzydetkowe dn—25 mm , ktére
zainstalowane bgda w pomieszczeniu na opal. Natomiast w budynku Domu Wiejskiego
wodomierz zainstalowany bedzie w pomieszczeniu kottowni. Za drugim zaworem
odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacji wewn. zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy O 25 typ EA 251 prod. DANFOSS

8.1 Proba hvydrauliczna i dezynfekcja wodociagu .

Wykonany wodociag nalezy podda¢ probie hydraulicznej , ktéra nalezy wykonaé

w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz . Il ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Dezynfekcje i ptukanie
wodociagu wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Zbiorowej Instrukcji
MGK z 1966 r. Wodg do prob, ptukania i dezynfekcji pobiera¢ z istniejacej sieci
wodociagowe;j .

8.2 Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociagdw stanowi¢ bedzie podsypka z piasku grubosci 15 cm, ktora
nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys. profilu.

9. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopie wody gruntowej szczegdlnie w przypadku
prowadzenia robot w czasie opaddéw atmosferycznych przewiduje si¢ odpompowanie
wody z wykopy na przylegly teren. Dla odprowadzenia wod gruntowych przewiduje
si¢ wykonanie w dnie wykopu warstwy filtracyjnej grubosci 15 cm. Ze zwiru
gruboziarnistego lub tlucznia o uziarnieniu 2-16 mm. Woda z wykopu begdzie
pompowana ze studni drenazowych 0,5 m usytuowanych w poszerzonym o 0,5 m
wykopie.

10. Uwagi dla wykonawcy .

a/ Wykopy prowadzone w rejonie drog i ulic nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie odpowiednich barier , pomostéw umozliwiajacych komunikacjg
oraz o$wietlenie .

b/ Wodociag wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdot budowlano — montazowych cz. Il instalacje sanitarne

1 przemyslowe wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne;.
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1. ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociagowe;j
dlugosci ok. 315,2 m, z podlaczeniem do niej trzydziestu dwoch przylaczy
wodociaggowych. Budowa sieci wodociagowej podyktowana jest
koniecznos$cia zasilenia w wode projektowanych budynkéw socjalnych

1 budynku Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wie$§ gm. Belsk Duzy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanych przylaczy wodociagowych wystepuja
nastgpujace obiekty budowlane:

a- budynki mieszkalne

b- budynki gospodarcze

c- ulice

d- stupy energetyczne

e- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, kable telefoniczne,

wodociag.

3. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementdéw zagrozenia zagospodarowania terenu pod przytacza
wodociagowe, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi zaliczamy :

a- wykopy wykonywane w poblizu stupéw energetycznych

b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

c- wykopy wykonywane w poblizu kabli telekomunikacyjnych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozen mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji
robot budowlanych mozemy zaliczyc¢ :

a- obsunigcie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizacji
przedsiewzigcia

b- porazenie pradem — w czasie robot w poblizu stupow
energetycznych oraz w czasie roboét w poblizu kabla
energetycznego

c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapic¢
w czasie robot w pasie drogowym



INSTRUKTAZ BHP

Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony

w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng
dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy

Obshugujacy urzadzenia 1 sprzet powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie 1 uprawnienia do jego uzytkowania

Wszyscy pracownicy maja obowigzek powiadamiania
kierownika budowy o niesprawnos$ci, sprz¢tu, narzedzi

1 zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku
lub zagrozeniu.

Przygotowac narzedzia pracy, jak: lopaty, przecinak, oskardy, szufle,
motyki, dragi stalowe, kliny, mtoty, kleszcze, siekiery itp.

Dobra¢ odpowiednie narzedzia w zaleznosci od rodzaju robot 1 kategorii
gruntu.

W zaleznosci od glebokosci wykonywanego wykopu, przygotowac
odpowiednia 1lo$¢ 1 rodzaj materiatow zabezpieczajacych $ciany wykopu.
Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone (obudowa $cian), jesli
glebokos¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych.

W pozostatych gruntach - jesli gleboko$¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu Scian wykopoéw do glebokosci nie

przekraczajacej 4m, w razie gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robot nie stawiaja ostrzejszych wymagan, nalezy
stosowac:

bale drewniane przy$cienne o grubos$ci co najmniej 5 mm kl. III/IV lub
elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymatos$ci odpowiadajace;]
balom drewnianym,

bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm ki, I1I/V,
bale drewniane pod zastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm Kkl.
I/1v,

okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe
rozpory stalowe,

zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane

z okraglakow o $rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej

20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia §cian wykopow

w uktadzie pionowym do 1 m,
w ukladzie poziomym do 1,5 m.



W razie glebienia wykopow w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposob
podparcia lub rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumenta-
cji techniczne;.

Odeskowanie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach

zwartych. Czynnosci tej nie wolno wykonywaé¢ w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych oprocz wymagan

wyze] wymienionych, powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysokos¢ co naj-
mniej 0,15 m ponad teren,

e wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiggu
pracy zurawia,

e stan rozparcia lub podparcia Scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed
kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu,

e rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito
samoczynne wypadanie,

e poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych,

a w pozostatych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

e w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu
odeskowanego,

e w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowa¢ pomost.

stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu

e rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito
samoczynne wypadanie,

e poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
stalych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu
odeskowanego,

e w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku
w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopow

e gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szeroko$ci rowne;j
glebokosci wykopu,

e grunt stanowia sity sktonne do pgcznienia,

e wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gigbokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozli-
wiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie



skarpy,
e sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ bezpieczne zejécie (wyjscie) dla pracownikow. Odleglos¢
migdzy zej$ciami (wyjSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie
si¢ urzadzeniami sluzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow

jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.

Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie 1 transport urobku, wykop
powinien by¢ przykryty szczelnym 1 wytrzymatym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ tadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku 1 materiatow:

e w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany jego
sa obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie
naziomem,

e w granicach klina odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa
umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza

klinem odtamu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopow, deskowanie nalezy usuwac stop-

niowo, poczynajac od dna wykopu, w miar¢ jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopoéw wykonanych:
e w gruntach spoistych — nie wigcej niz na 0,5 m,
e w pozostatych gruntach — nie wigcej niz na 0,3 m

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokos$ci
1,1 m a ustawionymi w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami.
Wykopy na placach, ulicach 1 innych miejscach dostepnych dla osob
postronnych zabezpieczy¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz
palacymi si¢ o zmroku §wiatlami ostrzegawczymi,

b- Uporzadkowac teren robodt ziemnych. Oczys$ci¢, zakonserwowac
1 przenie$¢ narzedzia do przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowe;j itp. Kierownictwo robot

10



powinno okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ w pionie i poziomie, od ww.
instalacji.

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopow, jakichkolwiek
instalacji, nalezy niezwlocznie przerwac prace 1 zawiadomi¢ kierownictwo w
celu podjgcia dalszych decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopow
niewybuchow lub nie zidentyfikowanych przedmiotéw, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzi¢ i1 zaopatrzy¢ w napisy
ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistnialty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu
a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt si¢
wypadek.

f- W razie watpliwos$ci co do bezpiecznego wykonywania pracy,
pracownik ma prawo przerwac pracg 1 zwrocic si¢ do przetozonego
0 wyjasnienie sytuacji.

opracowal

11
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami na
dziatkach nr 7/39, 18/32, 18/63 dla potrzeb zasilenia w wodg czterech budynkow socjalnych
1 budynku Domu Wiejskiego na dz. nr. 18/63 w miejscowosci Stara Wie$ gm. Belsk Duzy -
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. Nr. GP-111-7342/159/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Maj
upr. Nr. GP-111-7342/28/91
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