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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla potrzeb budowy sieci wodociagowe;j
w pasie drogi wojewddzkiej nr 728 w miejscowosci Stara Wies dziatka nr. 11
gm. Belsk Duzy

Projekt wykonany zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr.
7.2014 z dnia 03. 07. 2014 r, wydana przez Woéjta gminy Belsk Duzy.

Inwestor: Gmina Belsk Duzy
Ul. Kozietulskiego 44 05-622 Belsk Duzy

1. ISTNIEJACY STAN ZAINWESTOWANIA

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostala w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr. 728 w miejscowosci Stara Wies gmina Belsk Duzy. Pas drogowy drogi
wojewodzkiej nr. 728 w miejscu skrzyzowania z projektowanym wodociagiem ma szeroko$¢
22,2 m. Szerokos¢ pasa jezdnego o nawierzchni asfaltowej wynosi 6,0 m, pozostala czg§¢
stanowia nieutwardzone pobocza, rowy odwadniajace oraz teren zielony. Projektowany
odcinek sieci wodociagowej stanowi czes¢ sieci wodociagowej zasilajacej projektowane

budynki socjalne oraz Dom Wiejski w miejscowosci Stara Wies.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowg odcinka sieci wodociagowej
dhugosci 22,2 m, ktéry stanowi¢ bedzie przejs$cie projektowanej sieci wodociagowej dla
potrzeb budynkéw socjalnych i Domu Wiejskiego pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej
nr. 728. Projektowany wodociag pod pasem drogowym realizowany bgdzie metoda
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej bez naruszania nawierzchni jezdni , poboczy,
rowow odwadniajacych i terendéw zielonych.

Tras¢ i zaglebienia projektowanej sieci wodociagowej dostosowano do istniejacego uktadu

drogowego z uwzglednieniem gigbokosci rowdéw odwadniajacych.

Srednica projektowanego wodociagu - Dn160



Srednica rury ochronnej - ¥273x 7,1
Catkowita dtugo$¢ rury ochronnej - 35,0 m
Dhugos$¢ rury ochronnej w pasie drogowym - 222 m

Dhugos¢ projektowanego wodociagu w pasie drogowym - 22,2 m

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej nie wystepuja nie normatywne zblizenia do
istniejacego drzewostanu oraz nie zachodzi konieczno$¢ wycinki istniejacego
zadrzewienia. Trasa projektowanej sieci wodociagowej nie przebiega przez rezerwaty
przyrody, parki narodowe, parki krajoznawcze, obszary objete ochrona przyrody na
podstawie prawa migdzynarodowego oraz nie znajduje si¢ w strefie ochronnej
konserwatora zabytkow. Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania.

Proponowany wariant budowy nie wymaga wyburzen budynkow ani obiektéw budowlanych.
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Radom 22. 09. 2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci wodociagowej w pasie drogi wojewodzkiej nr
728 w miejscowosci Stara Wie§ gm. Belsk Duzy - sporzadzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. Nr. GP-111-7342/159/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Maj
upr. Nr. GP-111-7342/28/91
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociagowej w pasie drogi wojewodzkiej
nr 728 w miejscowosci Stara Wie$ gm. Belsk Duzy.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gminy Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowg odcinka sieci wodociagowej
dhlugosci ok. 22,2 m. Budowa sieci wodociagowe] podyktowana jest koniecznos$cia
zasilenia w wode projektowanych budynkéw socjalnych i budynku Domu Wiejskiego
w miejscowosci Stara Wie§ gm. Belsk Duzy.

3.Materialy do opracowania projektu .

Warunki techniczne

Decyzja Nr 7.2014

Decyzja Nr 825/11/2013

Mapa sytuacyjna w skali 1:1000

Opinia ZUD Nr. 846/13.

Uzgodnienia branzowe

Wytyczne techniczne , normy ,literatura fachowa .

4 . Projektowana sie¢ wodociagowa.

Projektem objeto odcinek sieci wodociagowej umieszczonej w pasie drogi wojewodzkiej

nr 728 w miejscowosci Stara Wie$ gm. Belsk Duzy dziatka drogowa nr ew. 11. Projektowana
sie¢ wodociagowa przewidziano wykona¢ z rur polietylenowych 160 PE100 PN10

o potaczeniach zgrzewanych doczolowo. Przejscie pod droga wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego HDD w rurze ochronnej &J273 x 7,1 o dhlugosci 35 m. Dlugos¢
rury ochronnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr. 728 wynosi 22,2 m.

Montaz przewodéow wodociagowych wykona¢ zgodnie z ,,instrukcja wykonania

1 odbioru zewngtrznych przewodow wodociagowych polietylenowych.

Projektowany odcinek wodociagu stanowi czg$¢ sieci wodociagowej projektowanej dla
potrzeb budynkow socjalnych 1 budynku Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wie§ gm.
Belsk Duzy ujgtej w oddzielnej dokumentacji.

5. Proba hydrauliczna i dezynfekcja wodociagu .

Wykonane odcinki sieci wodociagowe] nalezy podda¢ probie hydraulicznej, na ci$nienie
1 MPa ktora nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych cz . I ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”
oraz zgodnie z norma PN-B-10725.

16



Dezynfekcje¢ 1 ptukanie wodociagu wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Zbiorowej Instrukcji MGK z 19667 .

Rury nalezy ptukaé¢ czysta woda przy predkosci przeplywu dostatecznej do wyplukania
zanieczyszczen mechanicznych przy otwartym hydrancie p. poz. na koncu wodociagu.
Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu chlorkiem wapnia w ilo$ci
100 mg/l Iub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinnym odstaniu wody
rurociag pluka¢ az do czasu wyplynigcia z hydrantu wody pozbawionej zapachu
chloru. Po dokonanej dezynfekcji i plukaniu winna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wode po
ptukaniu i prébie odprowadzi¢ lokalnie na przylegly teren.

6. Oznakowanie sieci

W celu utatwienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe

1 uzbrojenie podziemne, powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z norma PN-62/B — 097000 ,, tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach
wodociagowych.

7. Kategoria geotechniczna.

W podtozu opisywanego terenu do giebokosci 4,0 mp.p.t. wystepuja gliny brazowe
zlodowacenie $rodkowopolskiego, zlodowacenia Odry. W.g. opracowan archiwalnych,
catkowita miazszo$¢ glin zwatowych przekracza 30,0m. Lokalnie na stropie glin zwatowych
odtozone zostaly piaski wodnolodowcowe. Najmlodsze ogniwo tworzy poklad osadow
holocenskich, tj. gleby o miazszo$ci od ok. 30 do 60 cm.

Z uwagi na wystgpowanie pod warstwa nasypoOw piaszczystych gruntow nos$nych
wyksztatlconych w postaci piaskow drobnych oraz glin w stanie twardoplastycznym oraz z
uwagi na fakt, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia wodociagu
warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste- wystgpujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obejmujacych
mineralnych gruntow stabono$nych, gruntow organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Uwagi dla wykonawcy .

b/ Wodociag wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano — montazowych cz. Il instalacje sanitarne
i przemyslowe wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : Odcinek sieci wodociagowej w pasie drogi
wojewodzkiej nr 728 w miejscowosci Stara Wies
gm. Belsk Duzy

Inwestor:  Gmina Belsk Duzy
ul. Kozietulskiego 4A
05-622 Belsk Duzy

Projektant:
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1. ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe odcinka sieci
wodociagowej dlugosci ok. 22,2 m. Budowa sieci wodociagowe;j
podyktowana jest koniecznoscia zasilenia w wodg projektowanych budynkow
socjalnych 1 budynku Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wie§ gm. Belsk
Duzy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanych przylaczy wodociagowych wystepuja
nastgpujace obiekty budowlane:

a- budynki mieszkalne

b- budynki gospodarcze

c- ulice

d- stupy energetyczne

e- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, kable telefoniczne,

wodociag.

3. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementdéw zagrozenia zagospodarowania terenu pod przytacza
wodociagowe, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi zaliczamy :

a- wykopy wykonywane w poblizu stupow energetycznych

b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

c- wykopy wykonywane w poblizu kabli telekomunikacyjnych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozenh mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji
robot budowlanych mozemy zaliczyc¢ :

a- obsunigcie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizacji
przedsiewzigcia

b- porazenie pradem — w czasie robot w poblizu stupow
energetycznych oraz w czasie robot w poblizu kabla
energetycznego

c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapic
w czasie robot w pasie drogowym
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INSTRUKTAZ BHP

Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony

w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng
dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy

Obshugujacy urzadzenia 1 sprzet powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie 1 uprawnienia do jego uzytkowania

Wszyscy pracownicy maja obowigzek powiadamiania
kierownika budowy o niesprawnos$ci, sprz¢tu, narzedzi

1 zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku
lub zagrozeniu.

Przygotowac narzedzia pracy, jak: lopaty, przecinak, oskardy, szufle,
motyki, dragi stalowe, kliny, mtoty, kleszcze, siekiery itp.

Dobra¢ odpowiednie narzedzia w zaleznosci od rodzaju robot 1 kategorii
gruntu.

W zaleznosci od glebokosci wykonywanego wykopu, przygotowac
odpowiednia 1lo$¢ 1 rodzaj materiatow zabezpieczajacych $ciany wykopu.
Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone (obudowa $cian), jesli
glebokos¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych.

W pozostatych gruntach - jesli gleboko$¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu Scian wykopoéw do glebokosci nie

przekraczajacej 4m, w razie gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robot nie stawiaja ostrzejszych wymagan, nalezy
stosowac:

bale drewniane przy$cienne o grubos$ci co najmniej 5 mm kl. III/IV lub
elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymatos$ci odpowiadajace;]
balom drewnianym,

bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm ki, I1I/V,
bale drewniane pod zastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm Kkl.
I/1v,

okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe
rozpory stalowe,

zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane

z okraglakow o $rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej

20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia §cian wykopow

w uktadzie pionowym do 1 m,
w ukladzie poziomym do 1,5 m.
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W razie glebienia wykopow w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposob
podparcia lub rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumenta-
cji techniczne;.

Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Czynnosci tej nie wolno wykonywaé¢ w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych oprocz wymagan
wyze] wymienionych, powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co naj-
mniej 0,15 m ponad teren,

wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiggu
pracy zurawia,

stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed
kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu,

rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito
samoczynne wypadanie,

poglebianie wykopoéw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych,

a w pozostatych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czg$ci wykopu
odeskowanego,

w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowa¢ pomost.
stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu

rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito
samoczynne wypadanie,
poglebianie wykopdw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
stalych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu
odeskowanego,
w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku
w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopow

gdy teren przy skarpie ma by¢ obciazony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu,

grunt stanowia sity sktonne do pgcznienia,

wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gigbokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozli-
wiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
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skarpy,
e sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ bezpieczne zejécie (wyjscie) dla pracownikow. Odleglos¢
migdzy zej$ciami (wyjSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie
si¢ urzadzeniami sluzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow

jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.

Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie 1 transport urobku, wykop
powinien by¢ przykryty szczelnym 1 wytrzymatym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ tadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku 1 materiatow:

e w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany jego
sa obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie
naziomem,

e w granicach klina odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa
umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza

klinem odtamu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopow, deskowanie nalezy usuwac stop-

niowo, poczynajac od dna wykopu, w miar¢ jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopoéw wykonanych:
e w gruntach spoistych — nie wigcej niz na 0,5 m,
e w pozostatych gruntach — nie wigcej niz na 0,3 m

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokos$ci
1,1 m a ustawionymi w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami.
Wykopy na placach, ulicach 1 innych miejscach dostepnych dla osob
postronnych zabezpieczy¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz
palacymi si¢ o zmroku §wiatlami ostrzegawczymi,

b- Uporzadkowac teren robodt ziemnych. Oczys$ci¢, zakonserwowac
1 przenie$¢ narzedzia do przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowe;j itp. Kierownictwo robot
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powinno okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ w pionie i poziomie, od ww.
instalacji.

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopow, jakichkolwiek
instalacji, nalezy niezwlocznie przerwac prace 1 zawiadomi¢ kierownictwo w
celu podjgcia dalszych decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopow
niewybuchow lub nie zidentyfikowanych przedmiotéw, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzi¢ i1 zaopatrzy¢ w napisy
ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistnialty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu
a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt si¢
wypadek.

f- W razie watpliwos$ci co do bezpiecznego wykonywania pracy,
pracownik ma prawo przerwac pracg 1 zwrocic si¢ do przetozonego
0 wyjasnienie sytuacji.

opracowal
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Opinia Geotechniczna
dla budowy sieci wodociagowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 728 w miejscowosci
Stara Wies gmina Belsk Duzy dz. nr 11.

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

1.2.  Projekt Budowlany sieci wodociagowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 728 w
miejscowosci Stara Wie§ gmina Belsk Duzy dz. nr 11.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze ma na celu oceng warunkow gruntowo- wodnych dla posadowienia
projektowanego wodociagu, ktérego lokalizacje przewiduje si¢ w miejscowosci Stara Wie$
gmina Belsk Duzy Dz. nr 11.

W tym celu dokonano analizy danych archiwalnych z wykonywanych

w ostatnim okresie wiercen i badan geotechnicznych, w tym analizy i oceny dokumentacji
geotechnicznej oraz obserwacji zachowania si¢ obiektow sasiednich o podobnej do
projektowanego obiektu konstrukcji, posadowieniu

1 przeznaczeniu.

Niniejsza opini¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe sa proste, a wigc nie jest konieczne wykonywanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne i Goérnicze.

3. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia.

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w catos$ci w strefie recesji zlodowacenia srodkowopolskiego.
Zasadnicze elementy rzezby, tworzacej dzisiejsza powierzchnig terenu, zostaty uksztattowane
w czasie stadiatu Warty, kiedy po raz ostatni rejon ten w cato$ci przykryt lodowiec, a takze
podczas recesji zlodowacenia potnocnopolskiego, kiedy istotng rolg odgrywaly procesy
erozyjno-denudacyjne.

W krajobrazie dominuja bezjeziorne, zdenudowane réwniny zbudowane z glin morenowych 1
piaskow urozmaicone zwirowymi ostancami moren i kemow starszych zlodowacen.

W morfologii zaznaczaja si¢ ponadto rozlegte, kotlinowe obnizenia oraz tarasy dolin
rzecznych Wisly i Pilicy, z licznymi zespotami wydm. Wysokos$ci bezwzgledne w granicach
powiatu tylko lokalnie przekraczaja 200 m n.p.m.

Lokalne cieki powierzchniowe (Jeziorka, Kraska, Czarna, Mogielanka, Dylewka, Lubienka,
Rokitna) odprowadzaja wody w kierunku péinocno-wschodnim do Wisty, badz potudniowo-
wschodnim do Pilicy.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego', przedmiotowy teren
potozony jest w catosci w granicach podprowincji Nizin Srodkowopolskich, na pograniczu
dwdch makroregionéw Niziny Srodkowomazowieckiej (318.7) oraz Wzniesief
Potudniowomazowieckich (318.8), w obrgbie 4 mezoregiondéw i 1 mikroregionu:
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Réwniny Warszawskiej (318.76)
Doliny Srodkowej Wisty (318.75)
Doliny Dolnej Pilicy (318.771)-mikroregion
Wysoczyzny Rawskiej (318.83)

. Doliny Bialobrzeskiej (318.85).
Nizina Srodkowomazowiecka to najnizej potozony makroregion wéréd nizin mazowiecko-
podlaskich, w obregbie ktorego wysokosci bezwzgledne nie przekraczaja praktycznie
140 m n.p.m. Wzniesienia Potudniowomazowieckie stanowia region przejSciowy pomigdzy
Nizina Srodkowopolska a Wyzyna Matopolska. Najwicksze wysokosci, dochodzace do 250 m
n.p.m., wystgpuja na zachdd od omawianego terenu, w granicach gminy Mszczonow.
Granica pomi¢dzy Wysoczyzna Rawska a Rowning Warszawska przebiega od Falgcic nad
Pilica w kierunku poéinocnym, réwnolegle do biegu rzeki Kraski, po jej zachodniej stronie.
Natomiast granice pomiedzy Rownina Warszawska a Dolinami Srodkowej Wisty i Dolnej
Pilicy, podobnie jak migdzy Wysoczyzna Rawska a Dolina Bialobrzeska, wyznaczaja
wysokie skarpy, ograniczajace odpowiednio od zachodu i p6éinocy formy dolinne.

4. Budowa geologiczna.

W poditozu opisywanego terenu do giebokosci 4,0 mp.p.t. wystepuja gliny brazowe
zlodowacenie $rodkowopolskiego, zlodowacenia Odry. W.g. opracowan archiwalnych,
catkowita miazszo$¢ glin zwalowych przekracza 30,0m. Lokalnie na stropie glin zwatowych
odtozone zostaly piaski wodnolodowcowe. Najmlodsze ogniwo tworzy poklad osadow
holocenskich, tj. gleby o miazszosci od ok. 30 do 60 cm.

5. Warunki guntowo-wodne.

W gruntach przeznaczonych pod budowe wodociagu wystepuja nastgpujace warstwy
geotechniczne.

Warstwa I — Utwory powierzchniowe — nasyp piaszczysty 1 humus. Ponadto do warstwy tej
zaliczono rowniez warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowe;j (asfalt oraz kruszywo
famane).

Warstwa Il — gliny zwalowe twardoplastyczne

Warstwa III — Utwory sypkie pochodzenia rzecznego oraz rzecznolodowcowego
wyksztalcone jako piaski drobne $rednio zageszczone Ip=0,

Woda na przedmiotowym terenie wystgpuje w formie saczen nasilajacych si¢ w okresie
opadow atmosferycznych.

6. Wnhnioski.

6.1. Z uwagi na wystgpowanie pod warstwa nasypow piaszczystych gruntdéw nosnych
wyksztalconych w postaci piaskéw drobnych oraz glin w stanie twardoplastycznym
oraz z uwagi na fakt, Ze woda gruntowa wystgpuje ponizej poziomu posadowienia
wodociagu warunki gruntowe nalezy uznal za proste- wystepujace w przypadku
warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie
obejmujacych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

6.2.  Glgbokos¢ strefy przemarzania hz = 1,0 m.

6.3.  Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowal:

inz. Jan Bochnia
upr. nr GP-111-7342/159/92
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