
Skala pozioma 1:200
Skala pionowa 1:50

Poziom porównawczy: 160,00 [m npm]

RZĘDNA TERENU [m npm]

PROJ. RZĘDNA TERENU [m npm]

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m npm]

GŁĘBOKOŚĆ RUROCIĄGU [m]

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]

SPADEK RUROCIĄGU [‰]

ŚREDNICA RUROCIĄGU [mm]

DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]

ODLEGŁOŚĆ [m]
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PVC-U 315 
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KOLANO z PVC-U fi 315, 45 st.

POŁĄCZENIE RUROCIĄGU z PVC-U fi 315 z RUROCIĄGIEM BET. fi.400
USZCZELNIONE ŁAŃCUCHEM USZCZELNIAJĄCYM 

INTEGRA typ ŁU-6, 17 OGNIW

ISTN. PRZEPUST DROGOWY Z RUR BET. fi 2 x 600 + f i400

Zał. 3

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU W SKALI 1 : 50 / 200

STUDZIENKA PRZELOTOWA DO RUR GŁADKICH TYP PRO 400 ZRURĄ TRZONOWĄ STRUKTURALNĄ 

Z PP-B, Z TELESKOPEM B-125 I POKRYWĄ ŻELIWNĄ, KOLANA PVC-U NA WLOCIE I WYLOCIE

ZASUWA ŻELIWNA DN300 Z KRÓĆCAMI PE W ZABUDOWIE DOZIEMNEJ

STUDNIA BET. fi 1400 Z DNEM I OTWORAMI, H - 1550 mm Z WŁAZEM ŻELIWNYM 
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