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Rysunek wylotu ze stawu do przepustu drogowego w skali 1: 20,
Zastawka typ ZZ z mechanizmem wyciggowym MS-1,

Zasuwa do zabudowy doziemnej z kr6¢cami z PE,
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12.tancuch uszczelniajacy,

13.Rysunek umocnienia stopy skarpy kiszkg faszynowa,
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1.Decyzja — pozwolenie wodnoprawne na wykonanie remontu stawu,

2. Uzgodnienie z Powiatowym Zarzgdem Drdg.



|. Czesc¢ opisowa
1.Projekt zagospodarowania terenu

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociggu wraz z uzbrojeniem, na odcinka rowu
melioracyjnego W-7 w km. 0+690+0+800, w celu umozliwienia obejscia czaszy stawu
retencyjnego dla malych przeptywow prowadzgcych duzg ilos¢ biogenow
powodujgcych zarastanie stawu, oraz wykonanie remontu istniejgcego stawu
retencyjnego wraz z obiektami towarzyszgcymi stanowigcymi catos¢ techniczno-
uzytkowg w miejscowosci teczeszyce, gm. Belsk Duzy, pow. Grojec. Dzialanie to
pozwoli na zwiekszenie zdolnosci retencyjnej stawu, oraz prowadzenie racjonalnej

gospodarki wodnej na przedmiotowym stawie.

1.2.Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy staw retencyjny przeznaczony do remontu zlokalizowany jest
catosci w miejscowosci teczeszyce, gm. Belsk Duzy. Obecnie istniejgcy staw
pozostaje w ztym  stanie technicznym na skutek znacznego zamulenia,
zniszczonych skarp i prowizorycznego sposobu regulacji poziomu zwierciadta

wody za pomocg szandorow drewnianych bez prowadnic.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Czasza stawu retencyjnego.

Projektuje sie odmulenie czaszy stawu warstwg okoto 0,80+1,0 m, oraz
uformowanie skarp. Projektowane dno zbiornika uksztaltowaé ze
poprzecznym spadkiem w kierunku osi podiuznej A-A, natomiast skarpy
wyprofilowa¢ z nachyleniem 1 : 1,5. Wydobyty urobek nalezy wywiez¢é na
wskazany teren poza obrebem robot. Po uksztattowaniu skarp, projektuje sie
ich ubezpieczenie: narzutem w ptotkach o grubosci 15cm, na podktadzie z
geowtokniny filtracyjnej, wykonanym do rzednej maksymalnego poziomu



zwierciadta wody 165,00 m.n.p.m. Powyze]j do krawedzi skarpy zostanie
utozona darnina na ptask.

Parametry istniejgcego stawu retencyjnego po wykonaniu robot remontowych:

e rzedne dna — 163,00 + 163,10 m.n.p.m.
* rzedne brzegu po stronie zachodniej — 166,00 m.n.p.m.

* rzedne brzegu po stronie wschodniej — 166,20 + 167,10 m.n.p.m.
* rzedne brzegu po stronie potudniowej i potnocnej — 166,00 m.n.p.m.

* rzedna max. poziomu zwierciadta wody — 165,00 m.n.p.m.

» wysokos¢ podpietrzenia na wylocie ze stawu - 0,50 m.

* gtebokos¢ catkowita stawu retencyjnego -3,0m.

* glebokos¢ maksymalna wody -2,0m.

* powierzchnia catkowita — 6600 m?.

« powierzchnia dna — 5000 m?.

* powierzchnia zw. wody przy max poziomie — 6000 m?.

* pojemnos$¢ retencyjna catkowita — 16000 m®.

« pojemno$6 retencyjna przy max. poziomie zw.w. — 11000 m°.

* pojemnos$¢ retencyjna czesci niespuszczalnej — 5250 m®.

1.3.2 Zamkni ecie na wylocie ze stawu.
Projektuje sie wykonanie remontu prowizorycznego zamkniecia szandorowego
na przyczotku istniejgcego przepustu drogowego, polegajgcego na
zamontowaniu zamkniecia o konstrukcji stalowej typu ZZ-12 z mechanizmem
wyciggowym typ MS-1, uzupetnieniu ubytkbw w konstrukcji betonowej
przyczétka, oraz wykonaniu nowego ubezpieczenia z narzutu kamiennego w
ptotkach na wlocie do przepustu. Zamkniecie ZZ-12 zamontowane bedzie na
istniejagcym wyremontowanym przyczoétku, poprzez zamocowanie do niego za
pomocg kotew chemicznych. Zamontowanie w/w zamkniecia umozliwi
regulowanie poziomem wody w stawie w zaleznosci od potrzeb, oraz szybkie
otwarcie zamkniecia w celu przepuszczenia wod po opadach nawalnych i
roztopach.

Parametry zamkniecia po wykonaniu robot remontowych:

» wysokos¢ zamkniecia — 0,50 m.

» Swiatto zamkniecia — 1,50 m.

« Srednica rurociggu istniejgcego przepustu — 2 x 0,60 m.



1.3.3 Ruroci ag wraz z urz gdzeniami do rozdziatu wody.
W celu umozliwienia prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej w stawie
retencyjnym, a zwlaszcza nie zasilania go wodami z przeptywow
nizéwkowych rowu W-7, mogacych zawiera¢ duzg ilos¢ substancji
biogennych z funkcjonujgcej w zlewni rowu oczyszczalni $ciekdw, projektuje
sie wykonanie rurociggu do przeprowadzenia tych przeptywdéw do koryta rowu
ponizej stawu, z pominieciem remontowanego sStawu retencyjnego.
Zapobiegnie to szybkiej eutrofizacji spowodowanej biogenami. Rurocigg wraz
z pozostatymi urzgdzeniami do sterowania przeptywem zalicza sie do
obiektéw towarzyszacych stawu retencyjnego, stanowigcych catosé
techniczno-uzytkowg budowili.
Przedmiotowy rurocigg projektuje sie z rur PVC — U o $rednicy 315mm, SN8,
Z trzema studzienkami przelotowymi do rur gtadkich typ PRO 400 z rurg
trzonowg strukturalng z PP-B, z teleskopem B125 z pokrywg zeliwng, kolana
z PVC-U na wlocie i wylocie z kinety studzienek. Spadek rurociggu — J =
5,0%,, dlugosc rurociggu L = 130 mb.

Na wlocie do w/w rurociggu projektowana jest studnia
rozdzielcza w formie kregu betonowego @ 1400 mm, wysoko$¢ 1550 mm z
dnem, oraz pokrywg zelbetowg z otworem PP 1600/600, studnia zwienczona
bedzie wtazem zeliwnym typ lekki. Wlot z rowu W-7 do studni rozdzielczej
poprzez rurocigg z rur typ PP Pragma @600mm, L=6,0m, z zamontowanym
na wlocie do niego zamknieciem typ ZZ-1, B = 0,80m, H = 1,0m, z
mechanizmem wyciggowym typ MS-1. Na potgczeniu w/w studni z
przedmiotowym rurociggiem @315mm, projektuje sie zasuwe zeliwng DN300
z kré¢écami z PE w zabudowie doziemnej, potgczenie kroc¢ca zasuwy ze
studnig  uszczelnione tancuchem uszczelniajgcym INTEGRA, lub
wbudowanym przejsciem szczelnym.
Na wylocie z rurociggu z PVC do betonowego rurociggu przepustu
zamontowane zostanie kolano z PVC-U @315mm, 45°. Potgczenie rurociggu
z PVC-U @315mm 1z rurociggiem betonowym @400mm przepustu,
uszczelnione bedzie tancuchem uszczelniajgcym INTEGRA typ tU-6, 17

ogniw.



1.4.Zestawienie powierzchni projektowych

- powierzchnia catkowita stawu retencyjnego - F = 6600,0 m?.
- powierzchnia rurociggu - F=56,0 m?.

1.5.Dane informuj gce o wpisie terenu do rejestru zabytkbw oraz
ochronie na podstawie ustale n miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie ma na nim pomnikéw
przyrody.

1.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istni ejgcych |
przewidywanych zagro zen dla srodowiska

Nie przewiduje sie zagrozenh dla srodowiska spowodowanych wykonaniem rurociggu
- urzagdzenia melioracji wodnych szczegétowych, oraz remontem istniejgcego stawu
retencyjnego.

1.7.Charakterystyczne dane obiektu

1.7.1 Parametry stawu retencyjnego po remoncie.

* rzedna max. poziomu zwierciadta wody — 165,00 m.n.p.m.
» wysokos¢ podpietrzenia na wylocie ze stawu - 0,50 m.

* gtebokos¢ catkowita stawu retencyjnego -3,0m.

* glebokos¢ maksymalna wody -2,0m.

* powierzchnia catkowita — 6600 m?.

« pojemnos$é retencyjna przy max. poziomie zw.w. — 11000 m>.
* pojemnosc¢ retencyjna czesci niespuszczalnej — 5250 m°.
1.7.2 Parametry ruroci agu.
* Srednica rurociggu z PVC-U — @ 315mm,
* Srednica rurociggu z PP Pragma — @ 600mm,
* dtugos¢ rurociggu z PVC-U L=130mb,
* dtugosc rurociggu z PP Pragma L=6,0mb + 3,0mb = 9,0mb,



2.0pis techniczny

2.1.Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,
- mapa do celow informacyjnych — mapa zasadnicza w skali 1:1000, obreb
teczeszyce, sekcje 7.163.18.10.4;
- WYpIS uproszczony z rejestru gruntow,
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 20.04.2007r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
I ich usytuowanie.(Dz.U.Nr 86 z 2007 roku poz.579),
- wytyczne projektowania rowow, przepustow, stawow,
- wizja w terenie i pomiary wiasne,

- obowigzujgce normy i wytyczne.

2.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest, zwiekszenie pojemnosci retencyjnej istniejgcego stawu
retencyjnego, oraz wykonanie urzgdzen zwigzanych z nim funkcjonalnie w celu

umozliwienia prowadzenia prawidtowej i racjonalnej gospodarki wodnej na obiekcie.

Zakres opracowania obejmuje:

Budowe rurociggu — w celu obejscia stawu rowem melioracyjnym W-7, oraz remont
istniejgcego stawu retencyjnego wraz z obiektami towarzyszgcymi zwigzanymi z nim

funkcjonalnie, stanowigcymi catosc techniczno-uzytkowsg .

2.3.Lokalizacja

Przewidziana do wykonania budowa rurociggu, oraz remont stawu
retencyjnego lokalizowana jest na dz. nrew. 112; 110; 111 i122/1, w miejscowosci
teczeszyce, gmina Belsk Duzy, powiat Grojec, woj. mazowieckie. Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla w/w dziatek.



2.4. Rozwigzania projektowe

2.4.1 Czasza stawu retencyjnego.
Projektuje sie odmulenie czaszy stawu warstwg okoto 0,80+1,0 m, oraz
uformowanie skarp. Projektowane dno zbiornika uksztalttowaé ze
poprzecznym spadkiem w kierunku osi podiuznej A-A, natomiast skarpy
wyprofilowa¢ z nachyleniem 1 : 1,5. Wydobyty urobek nalezy wywiez¢é na
wskazany teren poza obrebem robot. Po uksztattowaniu skarp, projektuje sie
ich ubezpieczenie: narzutem w ptotkach o grubosci 15cm, na podktadzie z
geowtdkniny filtracyjnej, wykonanym do rzednej maksymalnego poziomu
zwierciadta wody 165,00 m.n.p.m. Powyze]j do krawedzi skarpy zostanie
utozona darnina na ptask.
2.4.2 Zamkni ecie na wylocie ze stawu.
Projektuje sie wykonanie remontu prowizorycznego zamkniecia szandorowego
na przyczolku istniejgcego przepustu drogowego, polegajacego ha
zamontowaniu zamkniecia o konstrukcji stalowej typu ZZ-12 z mechanizmem
wyciggowym typ MS-1, uzupetnieniu ubytkbw w konstrukcji betonowej
przyczotka, oraz wykonaniu nowego ubezpieczenia z narzutu kamiennego w
ptotkach na wlocie do przepustu. Zamkniecie ZZ-12 zamontowane bedzie na
istniejgcym wyremontowanym przyczotku, poprzez zamocowanie do niego za
pomocg kotew chemicznych. Zamontowanie w/w zamkniecia umozliwi
regulowanie poziomem wody w stawie w zaleznosci od potrzeb, oraz szybkie
otwarcie zamkniecia w celu przepuszczenia wod po opadach nawalnych i
roztopach.
2.4.3 Ruroci ag wraz z urz gdzeniami do rozdziatu wody.
W celu umozliwienia prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej w stawie
retencyjnym, a zwlaszcza nie zasilania go wodami z przeptywow
nizbwkowych rowu W-7, mogacych zawiera¢ duzg ilos¢ substancji
biogennych z funkcjonujgcej w zlewni rowu oczyszczalni $ciekdw, projektuje
sie wykonanie rurociggu do przeprowadzenia tych przeptywdw do koryta rowu
ponizej stawu, z pominieciem remontowanego stawu retencyjnego.
Zapobiegnie to szybkiej eutrofizacji spowodowanej biogenami. Rurocigg wraz
Z pozostatymi urzgdzeniami do sterowania przeptywem zalicza sie do
obiektéw towarzyszacych stawu retencyjnego, stanowigcych catosé
techniczno-uzytkowg budowili.



Przedmiotowy rurociag projektuje sie z rur PVC — U o srednicy 315mm, SN8,
Z trzema studzienkami przelotowymi do rur gtadkich typ PRO 400 z rurg
trzonowg strukturalng z PP-B, z teleskopem B125 z pokrywg zeliwng, kolana
z PVC-U na wlocie i wylocie z kinety studzienek. Spadek rurociggu — J =
5,0%,, dtugos¢ rurociggu L = 130 mb. Na wlocie do w/w rurociggu
projektowana jest studnia rozdzielcza w formie kregu betonowego @ 1400
mm, wysokos¢ 1550 mm z dnem, oraz pokrywg zelbetowg z otworem PP
1600/600, studnia zwienczona bedzie wkazem zeliwnym typ lekki. Wlot z rowu
W-7 do studni rozdzielczej poprzez rurociag z rur typ PP Pragma @600mm,
L=6,0m, z zamontowanym na wlocie do niego zamknieciem typ ZZ-1, B =
0,80m, H = 1,0m, z mechanizmem wyciggowym typ MS-1. Na potgczeniu w/w
studni z przedmiotowym rurociggiem @315mm, projektuje sie zasuwe zeliwng
DN300 z kro¢cami z PE w zabudowie doziemnej, potgczenie kro¢ca zasuwy
ze studnig uszczelnione tancuchem uszczelniajgcym INTEGRA, Ilub
wbudowanym przejsciem szczelnym.

Na wylocie z rurociggu z PVC do betonowego rurociggu przepustu
zamontowane zostanie kolano z PVC-U @315mm, 45°. Potgczenie rurociggu
z PVC-U @315mm z rurociggiem betonowym @400mm przepustu,
uszczelnione bedzie tancuchem uszczelniajgcym INTEGRA typ tU-6, 17

ogniw.
2.5. Roboty budowlano-monta zowe

Wykop rowu zostanie wykonany koparkg, nastepnie mozna przystgpi¢ do
utozenia rurociggbw przepustow, oraz montaz prefabrykowanych przyczotkow
przepustow i rurociggdéw, a nastepnie ich zasypke piaskiem i gruntem rodzimym. Po
czym mozna przystgpi¢c do wykonania plantowania dna i skarp, umocnienia stopy
skarpy kiszkg faszynowg, oraz darniowania skarp i obsiew mieszanka traw.

Urobek pozostaly po wykonaniu nowej trasy rowu, wykorzystany bedzie do
zasypania(likwidaciji) starego koryta.

2.6. Warunki BHP

W czasie budowy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
Prawa budowlanego i odpowiednich przepisow BHP. Ze wzgledu na specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, inwestor nie jest zobowigzany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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