ISTNIEJACY PRZEPUST DROGOWY

2 x fi 600 + 1 x fi 400

PRZEKROJ A-A PRZEZ STAW RETENCYJNY- SKALA 1 : 50 / 200

TYP 2Z-1, B=0,80 m, H=1,0 m

Z MECHANIZMEM WYCIAGOWYM TYP MS-1

ROW W-7

i 600 mm PP PRAGMA L=6,0 m

133,00 165,80

ZAMKNIECIE STAWKA TYP 2Z-12, B=1,50 m, H=0,50 m
STUDNIA BET. fi 1400 mm, h=1,50
Z MECHANIZMEM WYCIAGOWYM MS-1 mm m
fi 600 PP PRAGMA L=3,0 m / = —
WYLOT ZE STUDNI DO }A
| min.p.zw.w 164,50
| 1
ROW wW-7 WLOT DO STUDNI
——
LANCUCH USZCZELNIAJACY "INTEGRA" | PROJ. rz. DNA 163,00 ZASUWA ZELIWNA DN300 Z
TYP LU-6 (17 OGNIW) W ZABUDOWIE DOZIEMNEJ
RUROCIAG PVC-U fi 315
Skala pozioma 1:200
Skala pionowa 1:50
Poziom porownawczy: 159,00 [m npm]
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Viygeneronano wprograrie PREEKROJE
Lcencky
INZYNERIA SRODOWISKA® Strna Saoric

Zal. 4



