26-640 Skaryszew, Makowiec, ul. Radomska 13

mgr inz. Andrzej Paszkowski

tel. kom.: 500 171 927, tel. (048) 360 31 31, tel./fax (048) 36 55 777

WYROBY

Kregi betonowe
Kregi wg normy DIN
Pokrywy zelbetowe
Pokrywy odcigzajgce
Rury Wipro

Rury ze stopka

Przejazdowe $cianki
oporowe

Studnie telefoniczne
Zbiorniki sciekowe
Przepompownie
Bloczki studzienne

USLUGI SPRZETOWE

Transport betonu

na odlegto$é do 60 km
z podaniem pomp3g
STETTER

Transport
samochodowy
z roztadunkiem
zurawikami

Ustugi
koparko-tadowarka

Ustugi tadowarka

USLUGI BUDOWLANE

Roboty drogowe,
parkingi, chodniki

Roboty ziemne
Roboty budowlane

: ¢
KRAG Srednica zewn. | Grubos¢ $cianki Waga
érednica wew./wysokosé [mm] [mm)] [kg]
500/500 620 60 100
600/500 720 60 150
600/600 720 60 180
800/300 950 75 170
800/600 950 75 300
900/300 1050 85 180
900/600 1050 85 345
B 1000/300 1200 100 230
~1000/800 1200 100 450
1000/600 dno otw. 1200 100 800
L 1000/1000 1200 100 750
1200/300 1420 110 290
1200/500 1420 110 500
1200/600 1420 110 585
i 1200/600 dno otw. 1420 110 900
1200/1000 1420 110 1000
1400/300 1640 120 420
1400/600 1640 120 900
1400/600 dno 1640 120 1650
1400/1550 1640 120 2100
1400/1550 dno 1640 120 2500
i 1600/600 1880 140 1000
1600/600 dno 1880 140 ~ 1800
1600/1600 1880 140 2650
1600/1600 dno 1880 140 3500
2000/600 2280 140 1300
2000/600 dno 2280 140 | | 2400 |
2000/1600 2280 140 3500
2000/1600 dno 2280 140 4850

Wyréb posiada certyfikat

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczenistwa Nr 193/03

mgr inz

B UAN-I-KE386/RA/25/85

VANGAAW SBeC/BRt.com.pl
Zat.9

NIP 796—007—-08—94 &



26-640 Skaryszew, Makowiec, ul. Radomska 13 tel. kom.: 500 171 927, tel. (048) 360 31 31, tel./fax (048) 36 55 777

Kregi wg normy DIN
Pokrywy zelbetowe
Pokrywy odcigzajgce

m Pokrywy zelbetowe

Rury Wipro 1
Rury ze stopka
Przejazdowe $cianki &3
oporowe
Studnie telefoniczne
Zbiorniki $ciekowe &
Przepompownie
Bloczki studzienne
USEUGI SPRZETOWE 8
Transport betonu
na odlegtos$¢ do 60 km
z podaniem pomp3g ;
SIETTER z Po b ,a Srednica Waga Grubos¢
Transport $red. zew./sred. r (kg) po v
sam?cgod'(()_wy wew. otworu i )
z roztadunkiem
surawikami PP 850/600 850 120 125
Ustugi PP 950/600 950 150 125
koparko-tadowarka PP 1050/600 1050 180 125
Ustugi tadowarka PP 1200/600 1200 250 125
PP 1400/600 1400 330 125
PP 1400/800 1400 310 125
ABRLIGH BUIDOVILANS PP 1600/600 1600 650 140
Roboty drogowe, PP 1800/600 1800 850 140
parkingi, chodniki PP 1800/600 2 otw. 1800 780 140
Roboty ziemne PP 2300/600 2300 1350 150

Roboty budowlane

Przeznaczenie:

do stosowania jako pokrywy w obiektach podziemnych, studzienkach
kanalizacyjnych, rewizyjnych, jako obudowy studni wierconych.
Przystosowana do rownoczesnego obcigzenia pojazdami mechanicznymi
i zasypka gr. maks. 45 cm. Posiada otwor 60 cm pod wtaz zeliwny.
Produkowana jest rowniez wersja bez otworu.

Wyréb posiada certyfikat
uprawniajacy do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczenstwa Nr 19897 inz. Slgivomir Sterna
. AN-H-K§386/?‘./3\/23/35
MAZ/0480/0W0s/06

NIP 796—007—-08-94

www.spec-bet.com.pl
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