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RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1 : 500

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem przy gimnazjum publicznym
w m. Belsk Duzy, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201, jednostka ewidencyjna: 140601_2-Belsk Duzy, obreb:
0004-Belsk Duzy, dla Inwestora: Gmina Belsk Duzy, 05-622 Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Uzgodnienia i umowa z Inwestorem.

2.2. Zapoznanie sie z istniejacym obiektem i terenem szkoty.
2.3. Obowigzujgce warunki techniczne i normy budowlane.
2.4. Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500

2.5. Badania techniczne podfoza gruntowego.

2.6. Decyzja o warunkach zabudowy.

2.7. Inwentaryzacja budowlana cze$ci budynku gimnazjum.
2.8. Warunki techniczne i umowy z dysponentami mediéw

3. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji usytuowany jest w m. Belsk Duzy, dz. nr ewid. 201 przy drodze wojewddzkiej nr 728, po
jej wschodniej stronie i przy drodze gminnej nr 160299 dz. nr ewid. 167 i 200, po jej potudniowe;j stronie.
Przedmiotowa dziatka nr 201 posiada funkcjonujacy zjazd z drogi gminnej.

Ponadto istniejg dwa wej$cia na teren dziatki bezposrednio z drogi wojewddzkiej.

Na terenie dziatki znajduje sie publiczne gimnazjum i publiczna szkofa podstawowa.

Powierzchnia terenu inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym.

Dziatka jest ogrodzona, cze$ciowo zabudowana i czesciowo zadrzewiona.

Istniejaca zabudowe terenu stanowig;

- budynek dydaktyczny gimnazjum

- budynek dydaktyczny szkoty podstawowe;

- sala gimnastyczna szkoty podstawowe;

Budynki usytuowane sg w pdtnocno-zachodniej czesci dziatki.

Pétnocno-wschodnig czes¢ dziatki zajmuje boisko sportowe z bieznig o nawierzchniach syntetycznych.




4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na istniejace uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
-energetyczne zasilane z sieci

-wodociggowe zasilane z sieci

-kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow do sieci

-gazowe zasilane z sieci

-telefoniczne

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe szkolnej hali sportowej z zapleczem przy gimnazjum publicznym.
Projektowang hale z zapleczem usytuowano w potudniowo-wschodniej czesci terenu na styku z
budynkiem gimnazjum.

Wijazd i wejScie na dziatke istniejgcym wjazdem i wejSciem z drogi gminne;j.

Ponadto istniejg dwa wej$cia na teren dziatki bezposrednio z drogi wojewddzkiej.

W projekcie przewidziano wykonanie drugiego wjazdu na teren dziatki z drogi gminnej od strony
wschodniej.

W pdinocnej czesci dziatki od strony wjazdu zaprojektowano dojazd do obiektu z utwardzeniem przed
budynkiem i miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, 10 miejsc postojowych w tym 1 mp dla
samochodu 0soby niepetnosprawne;.

Pozostate miejsca postojowe dla personelu szkoty i gimnazjum przewidziano na istniejgcym na dziatce
sgsiedniej nr 137 ogoinodostepnym parkingu, 20 miejsc postojowych dla samochodow osobowych i 2
miejsca postojowe dla autokaréw.

Wg wskaznika dla szkét 20 mp na 100 zatrudnionych wymagana liczba miejsc postojowych dla 50 oséb
personelu szkoty i gimnazjum wynosi 10 mp.

Przy dojezdzie zaprojektowano plac gospodarczy na $mietnik.

Nawierzchnie projektowanych dojazddw, miejsca postojowego dla samochodu niepetnosprawnego, placu
gospodarczego na $mietnik przewiduje si¢ wykona¢ utwardzong z kostki betonowej grub. 8 cm,
nawierzchnie pozostatych miejsc postojowych z ptyt betonowych prefabrykowanych azurowych 30%
grub. 8 cm.

Nawierzchnie projektowanych doj$¢, opasek, pochylni, schoddw zewnetrznych przewiduje sie wykonac
utwardzong z kostki betonowej grub. 6 cm.

Usuwanie odpadow statych przewidziane jest do $mietnika kontenerowego o pojemnosci 1,1 m3
usytuowanego na terenie dziatki z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko.

Projekt przewiduje wyciecie istniejacych drzew kolidujacych z projektowanym budynkiem — sztuk 5.

6. Projektowane uzbrojenie terenu.

Na projektowane uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:

- przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do sieci, odcinek kanalizacji sanitarnej
kolidujacy z projektowanym budynkiem do przetozenia wg wytycznych Zakt. Gosp. Kom. w Belsku
Duzym

- przylacze energetyczne zasilane z sieci wg odrebnego opracowania, elektryczna WLZ, odcinek kabla
elektr. NN kolidujacy z projektowanym budynkiem do przetozenia wg wytycznych ZE

- przytacze gazu zasilane z sieci wg odrebnego opracowania ZG

- przytacze wody zasilane z sieci, projektowany hydrant ppoz @ 80 na istniejacej sieci wodociggowej
wg odrebnego opracowania




7. Warunki gruntowo-wodne.

Wg opracowania GEOINZYNIERIA ul. Nowaka-Jeziorarskiego, 103/28, 25-432 Kielce z czerwca 2015 .
Godrng warstwe 1,5-2,6 m stanowig nasypy niekontrolowane i gleba stabono$na. Przy posadowieniu
fundamentow w strefie wystepowania nasypow i gleby zaleca sie je usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem lub
zageszczong podsypka z gruntdéw niespoistych. Ponizej pod nasypami i glebg wystepujg grunty rodzime,
mineralne, nie skaliste, grunty spoiste, potzwarte, twardoplastyczne oraz grunty niespoiste, $rednio
zageszczone, no$ne, nadajace sie do posadowien bezposrednich.

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Obiekt zaleca sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Zakfada sie posadowienie fundamentdw na gruncie rodzimym, powyzej poziomu wystepowania wody
gruntowe;.

Gteboko$c¢ strefy przemarzania Hz=1,0 m ppt.

Rzedne terenu inwestycji 172,20 — 175,20 m npm.

8. Bilans terenu i standardy zabudowy.

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nrewid. 201 ..., 17 200 m2 = 100%
POW. ZabUAOWY ISENIJACE] ......vveveverrirceeiririreieiece e 2550 m2 =15%
Pow. zabudowy ProjeKtOWEANE] ...........ceriieeiririieiisieereeie s 1920 m2 =11%
Pow. zabudowy istniej. | projekt. RAzem ... 4 470 m2 = 26%
Pow. utwardzona istniejgca

(dojazdy, dojscia, place, opaski, schody, boisko, bieznia) ..........c.cccoevrerereccnennne 5500 m2 =32%
Pow. utwardzona projektowana

(dojazdy, dojscia, place, opaski, schody, pochylnia, miejsca postojowe) ................... 660 m2 = 4%
Pow. utwardzona istniejaca i projektowana razem (dojazdy, dojscia,

miejsca postojowe, place, boisko, bieznia, opaski, schody, pochylnia) ..................... 6 160 m2 = 36%
Pow. biolOGICZNIE CZYNNA ... 6 570 m2 = 38%

Wysoko$¢ projektowanej zabudowy jedna kondygnacja nadziemna bez podpiwniczenia.
Stropodach nad halg sportowg dwuspadowy symetryczny o spadkach 9%, dachy nad zapleczem
jednospadowe o nachyleniu 3%.

Wymiary maksymalne obiektu w rzucie 56,5x45,55 m.

Parter 0,3 - 2,19 m powyzej poziomu terenu.

Wysokos$¢ hali od poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do kalenicy dachu 10,4 m.
Wysokos$¢ zaplecza od poziomu terenu do attyki dachu 5 m.

Budynek niski (N).

Elewacje wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym na termoizolacii, ptytkami klinkierowymi i okleing
drewnopodobna.

Kolorystyka wystroju zewnetrznego obiektu z dominacjg koloréw jasnych.

Architektura projektowanego budynku o prostej i oszczednej formie.

Wejscie gtéwne do zaplecza od strony dziatki ostania i akcentuje podcien ze stupem.

9. Dane informujace.

Teren inwestycji dz. nr ewid. 201 potozona w m. Belsk Duzy nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
W rozumieniu przepisow o ochronie przyrody.

Inwestycji nie dotyczg nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska, Dz. U. Nr 62. Poz. 627 z pdzniejszymi zmianami.




Dziatka, na ktorej przewidziana jest lokalizacja inwestycji potozona jest poza zasiegiem oddziatywania dobr
kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.

Przedmiotowego terenu nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesne;.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych i nie dotyczg jej zwigzane z
takimi terenami nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepiséw prawa, wymagan fadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, waloréw ekonomicznych przestrzeni i prawa wtasnosci, jak rowniez waloréw
architektonicznych i krajobrazowych.

10. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko miesci sie w granicach inwestycji i
wiasnos$ci dz. nr ewid. 201.
Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.
W projekcie zastosowano metody, technologie i Srodki techniczne chronigce srodowisko naturalne.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

- centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kottowni gazowe;j

- wody cieptej zasilanej z wtasnej kottowni

- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do sieci

- energetyczng zasilang z sieci

- odgromowg

- wentylacji mechanicznej

- wentylacji grawitacyjnej

- spalinowg

- deszczowa odprowadzenia wod opadowych na teren wtasny w sposdb uniemozliwiajacy

zalewanie dziatek sgsiednich

11. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06.2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

§12 - Odlegtos¢ od granicy z dziatkg budowlang nr 202 od strony zachodniej: 4,8 m - brak oddziatywania
Odlegtos¢ od granicy z dziatkq budowlang nr 17 od strony wschodniej i potudniowej: 6,8 mi21 m
- brak oddziatywania
Odlegtos¢ od granicy z dz. drogi gminnej nr 167 i 200 od strony pétnocnej: 60 m — brak
oddziatywania

§12 ust. 5 pkt 1 — Okapy, gzymsy, schody — nie wystepujg w pasie mniejszym niz 1,5 m od granicy — brak
oddziatywania,

§13 — Warunek naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — spetniony,
projektowany obiekt nie stwarza przestony Swiatta okreslonej w przepisach.

§19 — Miejsca postojowe na terenie nieruchomosci inwestora zgodne z decyzjg o warunkach zabudowy.
Odlegtosci zachowane zgodnie z przepisami — brak oddziatywania,

§28 — odprowadzenie wod opadowych ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej zgodne z przepisami,



odprowadzone bedg na teren nieutwardzony dziatki inwestora w sposéb uniemozliwiajacy
zalewanie dziatek sasiednich — brak oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zamknie sie w granicach
wiasno$ci dz. nr ewid. 201.

12. Ogrodzenie.

W liniach granic dziatki na odcinku ABCD wymienic¢ zniszczone ogrodzenie z siatki stalowej na stalowych i
betonowych stupkach na nowe.

Nowe ogrodzenie wykonac¢ stalowe azurowe z brama od strony wschodniej wg rozwigzania systemowego.
Diugos$¢ catkowita ogrodzenia 230 mb. Brama szeroko$ci min. 5,0 m, dwuskrzydiowa lub przesuwana.
Wysokos$¢ ogrodzenia 2,0 m.

Projektowane Ogrodzenie Panelowe Proste systemowe np. typu Metpol.

Panele proste zgrzewane z podwdjnych drutéw poziomych @ 8+8 mm i pojedynczych pionowych

@ 6 mm w rozstawie 50 x 200 mm. Szeroko$¢ panela 2500 mm. Wysokos$¢ panela 2030 mm.

Panele Proste na gorze z zakonczeniami w postaci drutéw pionowych o dtugosci 30 mm.

Stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60 x 40 x 2 mm, zamknigtego od gory systemowym
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkdéw 2600 mm. Rozstaw osiowy
stupkdw 2590 mm. Stupki przeznaczone do zabetonowania w ziemi. Obejmy montazowe systemowe do
potgczenia paneli ze stupkami.

Podmurowka i fundament systemowe z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Ochrona antykorozyjna elementow stalowych: cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL
7001.
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