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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem przy gimnazjum publicznym
w m. Belsk Duzy, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201, jednostka ewidencyjna: 140601_2-Belsk Duzy, obreb:
0004-Belsk Duzy, dla Inwestora: Gmina Belsk Duzy, 05-622 Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4.

2.Podstawa opracowania.

2.1. Uzgodnienia i umowa z Inwestorem.

2.2. Zapoznanie sie z istniejacym obiektem i terenem szkoty.
2.3. Obowigzujgce warunki techniczne i normy budowlane.
2.4. Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500

2.5. Badania techniczne podfoza gruntowego.

2.6. Decyzja o warunkach zabudowy.

2.7. Inwentaryzacja budowlana cze$ci budynku gimnazjum.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Zaprojektowano budynek sali sportowej 0 wymiarach ptyty boiska 25x45 m.

Projektowany budynek hali sportowej z zapleczem usytuowano na styku z potudniowo-wschodnig czescig
istniejacego budynku dydaktycznego gimnazjum.

Projektowana hala mie$ci boiska do gier w pitke reczng 20x40 m, koszykéwke 15x28 m i siatkowke

9x18 m.




Zaplecze usytuowano wzdtuz dwu bokow hali sportowej od strony pdtnocnej i zachodnie;.

Wysokos$¢ projektowanej zabudowy jedna kondygnacja bez podpiwniczenia i bez poddasza.

Zaplecze mie$ci przebieralnie, sanitariaty, sale gimnastyki korekcyjnej, sitownie, pokdj instruktorow,
magazyny sprzetu sportowego i gimnastycznego, pomieszczenia techniczne.

Stropodach nad halg zaprojektowano dwuspadowy symetryczny o spadkach 9%, dachy nad zapleczem
jednospadowe o nachyleniu 3%.

Zaplecze hali sportowe] posiada niezalezne wejscie od strony dziatki, oprocz tego zaprojektowano wyjscia
ewakuacyjne z korytarza i bezposrednio z hali.

Wymiary maksymalne obiektu w rzucie 56,5x45,55 m.

Parter 0,3 - 2,19 m powyzej poziomu terenu.

Wysokos$¢ hali od poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do kalenicy dachu 10,4 m.

Wysokos$¢ zaplecza od poziomu terenu do attyki dachu 5 m.

Budynek niski (N).

Wysokos$¢ uzytkowa hali sportowej 7,6 m.

Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen zaplecza 3,3 — 3,5 m.

Elewacje wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym na termoizolaciji, ptytkami klinkierowymi i okleing
drewnopodobna.

Kolorystyka wystroju zewnetrznego obiektu z dominacjg koloréw jasnych.

Architektura projektowanego budynku o prostej i oszczednej formie.

Wejscie gtéwne do zaplecza od strony dziatki ostania i akcentuje podcien ze stupem.

Budowa hali sportowej z zapleczem nie spowoduje zwiekszenia liczby uczniéw i personelu gimnazjum,
poprawi tylko warunki uzytkowania obiektu.

4. Dane liczbowe projektowanego budynku.
Powierzchnia zabudowy 1 920,00 m2
Powierzchnia catkowita 1 920,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 1 602,90 m2
Powierzchnia ruchu 127,50 m2

Powierzchnia techniczna 44,00 m2
Powierzchnia netto 1 774,40 m2

Kubatura brutto 15 800,00 m3

Obliczenia powierzchni i kubatury wykonano wg PN-ISO 9836. Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okre$lanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

5. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana.

5.1.Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) posadowione na warstwie
chudego betonu C8/10 (B10) grubosci min. 10 cm wg proj. konstr.

5.2.Mury fundamentowe hali sportowej grub. 25 cm zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25)
wg proj. konstr.
Mury fundamentowe zaplecza grub. 25 cm z bloczkoéw betonowych B20 murowane na zaprawie
cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora.

5.3.Sciany nadziemia nosne i zewnetrzne ostonowe grub. 25 cm murowane z pustakéw szczelinowych
ceramicznych klasy 150 na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora wzmocnione
trzpieniami i wiehcami zelbetowymi.

5.4.Sciany dziatowe z cegty kratowki grub. 12cm murowane na zaprawie cementowo-wapienne;.

5.5.Stropy zaplecza gestozebrowe typu Teriva 4,0/2 grub. 30 cm utoZzone ze spadkiem 3%.

5.6.Stropodach nad halg sportowg dwuspadowy symetryczny o nachyleniach potaci dachowych 7%
z dzwigardw i ptatwi drewna klejonego impregnowanego lakierowanego fabrycznie na gotowo klasy




C35 wg proj. konstr.

5.7.Wience, belki, gzymsy okapowe, stupy, trzpienie w Scianach zelbetowe wylewane z betonu C20/25
(B25) wg proj. konstr.

5.8.Nadproza prefabrykowane typu L19 i Zelbetowe wylewane wg proj. konstr.

5.9.Kominy wentylacji grawitacyjnej i spalinowe murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cem.-wap. ustawione na tawach fundamentowych. Przekroje kanatéw wentylacyjnych 14x14 cm.
Przekroje kanatow spalinowych i wentylacyjnego kottowni 27x27 cm.

6. Hydroizolacje.
6.1.Poziome.
6.1.1. Np. system Icopal, Siplast Primer Szybki Grunt SBS jedna warstwa i papa fundamentowa
modyfikowana SBS Szybki Profil zgrzewalna grub. 3,2 mm :
- pod tawami fundamentowymi na chudym betonie i na fawach fundamentowych
- na murach fundamentowych min. 0,3 m nad terenem
- pod warstwa izolacji termicznej posadzek na gruncie
6.1.2.Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2mm:
- pod posadzkami pomieszczen mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2m
6.1.3.Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2mm:
- jako przektadka ochronna pod gladzig cementowg wylang na izolacji termicznej lub akustycznej
posadzki.
6.2.Pionowe.
6.2.1. Np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS jedna warstwa i Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS dwie warstwy
- na zewnetrznych powierzchniach muréw fundamentowych na rapéwce i na fawach
fundamentowych
6.2.2.Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2mm:
- na $cianach natryskéw do wysoko$ci 2,0 m

Stosowac lepiki asfaltowe nie rozpuszczajace styropianu, zachowac ciggtosc izolacji pionowej i poziome..

7. Paroizolacje.
7.1.Papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana np. Icopal V60S24 grub. 2,4 mm na lepiku SBS Siplast

Primer utozona na stropodachu zatartym na gtadko pod izolacjg termiczna.

8. Dach nad halg sportowa.
8.1.Ptyty warstwowe dachowe np. Kingspan KS 1000 RW z rdzeniem IPN grub. 120 mm .

9. Izolacje termiczne.

9.1.Styropian samogasnacy EPS 70 grub.15 cm klejony i kotkowany - termoizolacja scian zewnetrznych
metodg BSO / lekka mokra / wg rozwigzania systemowego np. typu Baumit. Styropian uktada¢ na
zakfad.
Styropian samogasnacy EPS 70 grub. 5 cm - termoizolacja gzymsdow okapowych, $cian kolankowych
na dachu, kominéw metodg BSO wg rozwigzania systemowego.
Izolacje termiczng $cian do wysoko$ci 2,0 m nad terenem nalezy ostoni¢ dodatkowo drugq warstwg
siatki z wkokna szklanego odpornej na uszkodzenia mechaniczne wg rozwigzania systemowego.

9.2.Styrodur lub polistyren ekstrudowany grub. 10 cm - termoizolacja zewnetrznych muréw
fundamentowych metodg BSO.

9.3.Styropian twardy EPS 100 grub. 15 cm utozony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na gruncie.

9.4.Styropian twardy EPS 100 grub. 20 cm utozony na stropodachu, klejony i kotkowany - termoizolacja
stropodachdw zaplecza. Styropian uktada¢ na zaktad.




10. Rozwigzania materialowe wewnetrzne.

10.1. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne Scian i sufitow cem.-wap. kat. IV z gtadziami gipsowymi.

Narozniki scian i otworow wzmocni¢ listwami katowymi podtynkowymi stalowymi ocynkowanymi z siatka.
Kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza z wyjatkiem magazyndw, pomieszczen
technicznych i hali sportowej oraz instalacje wod.-kan. ostoni¢ ptytami gips.-karton. grub. 12,5mm
wodoodpornymi na ruszcie stalowym systemowym.

10.2. Posadzki.

Ze wzgledu na wystepowanie w miejscu projektowanego budynku gruntéw nasypowych niekontrolowanych
stabono$nych o znacznej gtebokosci 1,5 — 2,6 m nalezy przewidzie¢ wymiane istniejacego gruntu pod
posadzki na piasek zageszczany warstwami do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej posadowienia
projektowanych taw fundamentowych tj. od 1,40 - 4,10 m ponizej poziomu parteru projektowanego
budynku

Nasypy pod posadzki

Przed przystgpieniem do wykonania nasypu nalezy wybra¢ grunty nieno$ne do stropu warstw no$nych.
Dno wykonanego wykopu pod nasyp nie moze mie¢ pochylenia wiekszego niz: 10% w kierunku podtuznym
oraz 5% w kierunku poprzecznym (nalezy dazy¢ do uzyskania idealnego poziomu).

Do wykonania nasypu nalezy zastosowac grunty piaszczyste i pospotki dostarczone z zewnatrz.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego nasypywania i zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia wynosi mniej niz 80%
wilgotno$ci optymalnej to zageszczang warstwe nalezy zwilzy¢ wodg natomiast gdy wilgotno$¢ gruntu jest
wieksza niz 125% wilgotnosci optymalnej to grunt nalezy przed przystapieniem do robét osuszyc.
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego powinien by¢
wyznaczony laboratoryjnie.

Zaprojektowano wskaznik zageszczenia gruntu Id = 0,97 Ws=0,855+0,1651d=0,971. Przy zageszczaniu
gruntu nalezy zachowac zasade rbwnomiernego zageszczenia kazdej warstwy gruntu. Do zageszczania
stosowac ubijaki mechaniczne talerzowe ( np. WEBER lub inne ogélnodostepne ).

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy;

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci

- stosowac jednakowa liczbe przej$¢ sprzetu zageszczajacego

Grubos¢ warstwy dostosowaé do przyjetego sposobu zageszczania:

- nie wiecej niz 25 cm dla ubijakéw recznych i watowaniu

-0d 0,5 do 1,0 m przy ubijaniu o dziataniu udarowym ( zabami) lub ciezkimi tarczami, ( grubo$¢ warstwy
nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania , jednak nie moze by¢ ona wieksza niz srednica
piyty).

- jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace ( drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 30 cm nad drenazem powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie
wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczana na catej szeroko$ci nasypu w taki sposob , aby
$lady przejS¢ sprzetu pokrywaty $lad poprzedni na szerokosci 5-20 cm. Liczba przej$¢ sprzetu
mechanicznego po jednym $ladzie - 7 razy. Dla kazdej zageszczanej warstwy zbada¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nasypowego aparatem PROCTORA .

W przypadku nie uzyskania wskaznika Ws = 0,97 nalezy zageszczenie wykonac ponownie.



Sciany fundamentowe obsypywaé zageszczanym gruntem w sposéb réwnomierny z obu stron naraz aby
nie wywotywac parcia gruntem.

Dylatacje miedzy réznymi rodzajami posadzek ostoni¢ profilami dylatacyjnymi aluminiowymi systemowymi
np. typu C/S.

10.2.1.Nawierzchnia sportowa.

W hali sportowe]j wykona¢ posadzke z nawierzchni sportowej np. typu Gerflor Taraflex Sport M Plus
grub. 7 mm. Nawierzchnie w hali utozy¢ na ruszcie drewnianym systemowym wysokosci ok. 10 - 12 cm
wentylowanym na podktadzie betonowym i gruncie wg rozwigzania systemowego.

Kolory nawierzchni: niebieski /Lagoon 6445/ obrzeze; koralowy /Coral 6146/ Srodek, boisko do siatkowki.
Wykonac linie boisk do pitki recznej, koszykdwki i siatkdwki.

Krawedzie podtogi oddali¢ ok. 1-2 cm od Sciany i ostoni€ listwami ze szczelinami wentylacyjnymi.
Przestrzen pod posadzka wentylowa¢ mechanicznie.

W posadzce przewidzie¢ usytuowanie tulei do mocowania stupkow.

Betonowe stopy fundamentowe do kotwienia tulei stupkow izolowac przeciwwilgociowo dwoma warstwami
emulsji asfaltowe;.

Ruszt drewniany posadzki oraz mocowania urzadzen gimnastycznych wg rozwigzania systemowego

np. typu Ars-Komfort, Masters, Eversport.

10.2.2.Posadzki z wyktadziny pcv.

W pomieszczeniach suchych, w hali sportowej pod trybunami utozy¢ posadzki z wyktadziny bezspoinowe;
pcv przeznaczonej do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu posiadajace;
zwigkszong odpornos¢ na scieranie np. typu Tarkett Granit.

Wymagania: grubo$¢ min. 2,0 mm, odpornos¢ na Scieranie — grupa P, klasa uzytkowa 34/43.
Kolory podstawowe: kremowy 770, bezowy 428, Zotty 423.

Wykfadzine uktada¢ w duze geometryczne wzory z wywinigciem na $ciany min. 10 cm.
Podtoze betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntowac i wyréwnaé masg samopoziomujacy
0 grubosci min. 3 mm z zachowaniem dylatacji.

Wykfadzine uktadac na podtozu cementowym.

Podtoze powinno by¢ mocne, rowne i suche (wilgotno$¢ max. 3%). Wyktadzine przyklei€ catq
powierzchnig do podioza za pomoca kleju dopuszczonego do montazu wyktadzin elastycznych.
Luzno rozilozone arkusze powinny pozostac przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze
min. 17°C w celu dopasowania do podktadu.

Styki taczy¢ za pomocg sznura spawalniczego. Wykonczenie brzegow listwg przypodtogowa.
Przed rozpoczeciem uzytkowania wyktadzine zmy¢ cieptq wodg z dodatkiem niewielkiej iloci
tagodnego detergentu.

10.2.3.Posadzki z gresu.

W pomieszczeniach mokrych, na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych utozy¢ posadzki
ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektow uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu np. typu Opoczno, Cersanit.

Wymagania: wymiary ptytek ok. 40x40 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mma3,

nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R9, faktura matowa.

Kolor ptytek i fugi bezowy. Ptytki uktada¢ ,w krate”.

Ptytki wytozy€ na sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.




10.3. Okladziny $cian.

Okfadziny Scian wykonac z ptytek glazury do wysokosci 2,0 m w sanitariatach, w pomieszczeniu
porzadkowym, w pokoju instruktorow przy zlewie i umywalce. W kottowni do wysoko$ci 3,0 m.
Wymiary ptytek ok. 40x20 cm, powierzchnia gtadka, kolor kremowy i piaskowy. Kolor fugi biaty.
Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelnic silikonem.

10.4. Drzwi wewnetrzne.

10.4.1.Drzwi wewnetrzne wejéciowe do pomieszczen drewniane ptytowe wzmocnione, powierzchnia
gtadka wykorczona laminatem drewnopodobnym w kolorze dab. OScieznice stalowe uniwersalne w
kolorze drzwi. Drzwi pomieszczen sanitarnych cze$ciowo szklone szyba piaskowana, wyposazone
dofem w kratki wentylacyjne. Wyposazenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na
klucz. Drzwi sanitariatu dla niepetnosprawnego zabezpieczone dotem obustronnie blachg stalowg
nierdzewng i wyposazone w pochwyty.

10.4.2.Drzwi wewnetrzne z oScieznicami na gtéwnych ciggach komunikacyjnych z profili aluminiowych
powlekanych w kolorze szarym RAL 7001. Szklone szktem bezpiecznym klasy O2.
Wyposazenie: zamek patentowy na klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odboj metalowo-
gumowy w posadzce. Wymiary skrzydta zasadniczego w Swietle oscieznicy min. 90x200cm.
Elementy drzwi nie moga zaweza¢ wymaganych minimalnych wymiarow.

10.5. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3 cm. Kolor kremowy jasny.
Podokienniki kotwi¢ na koricach w murze na gteboko$¢ 5 cm i podeprze¢ od spodu stalowymi
ksztattownikami T 40 mm co 0,5 m.

10.6. Ostony grzejnikow.
Ostony grzejnikow wykonac z drewnianych krawedziakéw i listew mocowanych do $cian
kotkami stalowymi. Powierzchnie drewniane oston wykonczy¢ lakierobejcg do drewna w kolorze
jasny dab.
Ostony grzejnikdw montowac na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach dostepnych dla
dzieci. Sztuk 30, wymiary oston dostosowa¢ do wymiaréw grzejnikow.

10.7. PrzejsScia instalacyjne.
W $cianach i stropach wykonac przejscia instalacyjne, wymiary i usytuowanie wg proj. instalacii.
Kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza z wyjatkiem magazynéw, pomieszczen
technicznych i hali sportowej oraz instalacje wod.-kan. ostoni¢ ptytami gips.-karton. grub. 12,5mm
wodoodpornymi na ruszcie stalowym systemowym.

10.8. Malowanie wewnetrzne.
10.8.1.Tynki wewnetrzne sufitow malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi np. typu Dekoral
w kolorze biatym.
Tynki wewnetrzne $cian malowac dwukrotnie w kolorze kremowym NCS S 0505-Y10R.
10.8.2.Na Scianach hali sportowej, pomieszczen i korytarzy wykona¢ lamperie olejne do wysokoéci 1,6 m
malowane dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze piaskowym RAL 1015.
W sali gimnastycznej lamperie olejne j.w. do wysoko$ci 2,2 m za bramkami do wysokosci 3,0m.



11. Rozwigzania materiatlowe zewnetrzne.

11.1.Pokrycie dachéw.
Pokrycie dachow nad zapleczem wykonac z papy wierzchniej SBS zgrzewanej np. Icopal Ekstradach
Top 5,2 mm z posypka w kolorze szarym, utozonej na papie podktadowej SBS zgrzewanej np. Icopal
Omega Baza 3 mm. Pape zgrzewac do gtadzi betonowej grub. 6 cm wylanej z betonu B16/20 (B20)
zbrojonej matami z siatki stalowej do podktadow betonowych, dylatowanej na pola do 20 m2 (4x5 m).
Pokrycie dachu nad hala sportowg z ptyt warstwowych dachowych np. Kingspan KS 1000 RW
z rdzeniem IPN grub. 120 mm.

11.2. Okna i naswietla.
Okna i oscieznice z profili aluminiowych powlekanych, state i czesciowo uchylne z rozszczelnieniem.
Okna na parterze antywlamaniowe klasy P2.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U<1,3 W/(m2K).
Okna 02 przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60.
Okna hali sportowej 05, 06 wyposazy¢ w jedng kwatere uchylang sitownikami elektrycznymi.
Okna na korytarzu i w pomieszczeniu instruktorow wyposazy¢ w nawiewniki ( razem sztuk 6 ).
Okna i nadwietla hali sportowe] wypetnione szktem profilowanym np. Pilkington Profilit K/25/60/7
Macro, wktadka Wacotech U=1,2, uszczelka nr 166.
Kolor powtoki profili aluminiowych okien i naswietli szary RAL 7001.

11.3. Drzwi zewnetrzne.

11.3.1.Drzwi i oScieznice zewnetrzne z profili aluminiowych powlekanych. Antywtamaniowe klasy P2.
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,7 W/(m2K).
Kolor powtoki profili aluminiowych szary RAL 7001.
Wyposazenie: zamek patentowy na klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odb6j metalowo-
gumowy w posadzce.
Wymiary skrzydfa zasadniczego w Swietle oscieznicy min. 90x200cm.
Elementy drzwi nie mogq zaweza¢ wymaganych minimalnych wymiarow.

11.3.2.Drzwi i 0$cieznice zewnetrzne do pomieszczen technicznych stalowe malowane proszkowo.
Z naswietlem, antywlamaniowe klasy P2.
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,7 W/(m2K).
Wyposazenie: zamek patentowy na klucz, klamka, samozamykacz.

11.4. Tynki zewnetrzne i okladziny.

Tynki zewnetrzne $cian na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe grub. 1,5 mm silikatowe wg. rozwigzania
systemowego np. typu Baumit. Faktura tynkdw nakrapiana drobnoziarnista ,baranek”.

Tynki cian parteru do wysokosci 2 m nad terenem wzmocni¢ dodatkowo drugq warstwa siatki w celu
zwiekszenia odpornosci elewacji na uszkodzenia mechaniczne.

Czes¢ elewacji wykonczy¢ oktadzing z ptytek klinkierowych grub. 1 cm o wymiarach ok. 25x7 cm,
uktadanych na termoizolacji. Do wykonczenia narozy zastosowaé ptytki naroznikowe. Kolor ptytek
piaskowy. Fuga petna, szerokos¢ 1,5 cm, kolor szary jasny.

Fragmenty elewacji pod okapem hali wykonczy¢ okleing drewnopodobng np. typu Dekordeska kolor dab,
utozong na termoizolacii.

Kolory na elewacji oddzieli¢ boniami ( rowki ) szer. x gteb. 2x1 cm.

Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.



11.5. Dylatacje.
Dylatacje miedzy budynkami wypeic¢ styropianem na catg gtebokosc i ostoni¢ profilami dylatacyjnymi
aluminiowymi systemowymi np. typu C/S.

11.6. Opaska wokot budynku.
Wokdt budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej szarej grub. 6 cm, szeroko$ci min. 0,5 m na podsypce
z piasku ubijanego warstwami ze spadkiem na zewnatrz ograniczong betonowym obrzezem.

11.7. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe.

Obrdbki blacharskie okapdw, $cian kolankowych, attyki dachéw, czap kominowych, podokienniki
zewnetrzne, rynny, rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej grub. 0,7 mm w kolorze szarym
RAL 7001.

11.8. Kominy.
Kominy spalinowe i wentylacyjne zwienczy¢ czapami zelbetowymi ostonietymi od géry obrobkg z blachy.
Na kominach wentylacyjnych zamontowa¢ wentylatory dachowe.

11.9. Drabinki dachowe i kominowe.
Drabinki dachowe i kominowe zamontowac z profili stalowych zamknigtych spawanych.

11.10. Uchwyty zabezpieczajace.
Uchwyty i liny zabezpieczajace na dachach zamontowac systemowe np. firmy Assecuro typu ,All in one”.

11.11. Schody zewnetrzne.
Schody zewnetrzne i podesty wykonac¢ z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce z piasku i
gruncie nosnym, ograniczonej betonowym obrzezem.

11.12. Pochylnia zewnetrzna.

Konstrukcje pochylni zewnetrznej przed wejsciem gtownym wykonac z ptyty zelbetowej wylewanej z
betonu C16/20(B20) zbrojonej krzyzowo pretami stalowymi, na zelbetowym fundamencie i gruncie
nosnym. Nawierzchnie pochylni wykonac z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce piaskowo-
cementowe;.

Balustrady zewnetrzne pochylni wykonac z profili stalowych nierdzewnych spawanych mocowanych do
elementdw Zelbetowych kotkami stalowymi nierdzewnymi np. typu Hilti metoda Hit.

11.13. Daszki nad wejsciami.

Daszki nad wejsciami zamontowac systemowe ze szkta hartowanego lub laminowanego mocowane do
elewacji na wspornikach z pretéw stalowych nierdzewnych i uchwytéw z uszczelkami.

Rozebrac istniejacy daszek wspornikowy zelbetowy kryty blachodachowka na konstrukcji drewnianej o
wymiarach w rzucie 3x2,7 m nad wyj$ciem ewakuacyjnym z budynku gimnazjum, kolidujacy z
projektowanym budynkiem zaplecza hali sportowe;.

11.14. Malowanie zewnetrzne.

11.14.1.Tynki zewnetrzne malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi np. typu Baumit.
Na fragmentach elewacji wykonac bonie. Kolory na elewacji oddzieli¢ boniami.

11.14.2.Drabinki dachowe i kominowe stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowa¢ dwukrotnie farbami
olejnymi matowymi w kolorze szarym.



12. Projektowane wyposazenie state.

Umywalnie, natryski, wc uczniow
- miska ustepowa sztuk 4

- pisuary sztuk 2

- umywalka sztuk 20

- bateria natryskowa sztuk 16

Sanitariat niepetnosprawnego

- miska ustepowa sztuk 1

- umywalka sztuk 1

- bateria natryskowa sztuk 1

- podpora skfadana 0,6 m sztuk 4

- podpora przy natrysku katowa stata 0,9x0,9x0,9m z krzesetkiem sktadanym sztuk 1

Sanitariat instruktoréw

- miska ustepowa sztuk 1

- umywalka sztuk 1

- kabina natryskowa sztuk 1

Pokdj instruktorow
- umywalka sztuk 1
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem sztuk 1

Pomieszczenie porzagdkowe
- zlewozmywak jednokomorowy sztuk 1 na wysokosci 0,4 m

Przebieralnie
- wieszaki stojgce z taweczka stalowo-drewniane na 10 haczykéw sztuk 16

Sala gimnastyczna

- kosz centralny sztuk 2 z tablicg akrylowg 180x105¢cm profesjonalng, konstrukcja wysiegnika z profili
stalowych zamknigtych malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji nosnej stropu sali
sportowej; diugo$¢ wysiegnika oraz kierunek sktadania dostosowane do parametréw sali, mechanizm
regulacji wysoko$ci; podnoszenie i opuszczanie tablicy za pomocg napedu elektrycznego, sterowanie
pilotem i przyciskiem

- kosz treningowy sztuk 6 z tablicg z laminatu 12x90cm, konstrukcja wysiegnika z profili stalowych
zamknietych malowanych proszkowo mocowanych do konstrukcji nosnej $cian, stupdw i stropu Sali

- bramka do pitki recznej sztuk 2 metalowo-drewniana z siatkg

- siatkdwka 1 komplet stupki profesjonalne, siatka, podest sedziego

- tenis 1 komplet stupki profesjonalne, siatka, podest sedziego

- drabinki gimnastyczne podwdjne 180x300 cm sztuk 15

- drazek gimnastyczny przyscienny sztuk 1

- materac ostaniajgcy stup do wysokosci 2,0 m sztuk 4

- trybuny sktadane systemowe trzyrzedowe na 50 miejsc z siedziskami sztuk 3
- pitkofap siatka 0 wymiarach 25x8 m ostaniajgca Sciany za bramkami sztuk 2
- pitkofap siatka 0 wymiarach 6x4 m ostaniajgca okna i $ciany sztuk 3

- kurtyna o wymiarach 20x8 m do podziatu sali sztuk 2



- tablica wynikow sportowych elektroniczna sztuk 1 np. typu DTS 110 Junior f-my Sport Plus PL
0 wymiarach 220x110cm

Sitownia, sale gimnastyki korekcyjnej
- drabinki gimnastyczne podwdjne 180x300 cm sztuk 9

13. Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt dostepny bedzie dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Przed wejsciem do budynku przewidziano wykonanie pochylni statej umozliwiajacej wjazd
wozkiem.

Wymiary drzwi wejsciowych umozliwiajg swobodny przejazd wozkiem inwalidzkim.

W budynku zaprojektowano sanitariat dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

W wyposazeniu sanitariatu zastosowac urzadzenia sanitarne /miska ustepowa, umywalka, bateria
natryskowa z krzesetkiem sktadanym/ o gabarytach dostosowanych dla 0séb niepetnosprawnych oraz
uchwyty i podpory montowane w $cianach /podpora uchylna 0,6 m sztuk 4, podpora katowa stata przy
natrysku 0,9x0,9x0,9 m ze stali nierdzewnej/.

Przed budynkiem na terenie dziatki przewidziano miejsce postojowe dla samochodu osoby
niepetnosprawne;.

14. Projektowane wyposazenie instalacyjne.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
- centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kottowni gazowe;
- wody cieptej zasilanej z wtasnej kottowni
- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do sieci
- energetyczng zasilang z sieCi
- odgromowg
- wentylacji mechanicznej
- wentylacji grawitacyjnej
- spalinowg
- deszczowa odprowadzenia wod opadowych na teren wtasny w sposob uniemozliwiajacy
zalewanie dziatek sgsiednich

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

15.1.Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy 1920 m2
Powierzchnia netto 1 774,40 m2
Kubatura brutto 15 800 m3
Budynek niski (N).
Wysoko$¢ hali od poziomu terenu przed wejsciem gtownym do kalenicy dachu 10,4 m.
Wysoko$¢ zaplecza od poziomu terenu do attyki dachu 5 m.
Wysokos¢ uzytkowa hali sportowej 7,6 m.
Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen zaplecza 3,3 - 3,5 m.
Parter usytuowany 0,3 — 2,19 m powyzej poziomu terenu.
Liczba kondygnacji projektowanych hali sportowej z zapleczem — |.



Budynek nie posiada podpiwniczenia.

15.2.0dlegtos¢ od obiektow sasiednich.
Od strony zachodniej — 4,8 m od granicy dziatki i budynku na dziatce sgsiedniej ze $ciang oddzielenia
ppoz. REI60.
Projektowany budynek styka sie z istniejgcym budynkiem gimnazjum $ciang oddzielenia ppoz. REI60 i
stanowi odrebng strefe pozarowa.
Od strony pdinocnej — 60 m od granicy dziatki
Od strony wschodniej — 6,8 m od granicy dziatki
Od strony potudniowej — 21 m od granicy dziatki

15.3.Parametry pozarowe substancji palnych.
W obiekcie nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.
15.4.0bciazenie ogniowe.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q<500[MJ/m2}.
15.5.Kategoria zagrozenia ludzi.
Obiekt uzyteczno$ci publicznej.
Kategoria zagrozenia ludzi projektowanej hali sportowej z zapleczem - ZL Il
Trybuny na 150 miejsc przeznaczone tylko dla uzytkownikdw szkoty.
15.6.Zagrozenie wybuchem.
Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.

15.7.Strefy pozarowe.
Obiekt projektowany stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni netto 1 774,40 m2 i nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej do 8 000 m2.
Kottownia z kottami na paliwo gazowe o fgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW stanowi pomieszczenie
wydzielone pozarowo.
Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m przez oddzielenia ppoz. wykonac klasy EI60
(kottownia).

15.8.0dpornos¢ pozarowa.
Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D”.
Klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku:
- gtowna konstrukcja nosna R 30
- konstrukcja dachu ( -)
- strop REI 30
- Sciana zewnetrzna El 30
- $ciana wewnetrzna ( -)
- przekrycie dachu ( -)
Klasy odporno$ci ogniowej elementdéw oddzielenia pozarowego migdzy budynkami:
- Sciana REI 60
- strop REI 30
- okna, drzwi EI 30
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych kottowni z kottami na paliwo gazowe o tacznej
mocy ciepinej powyzej 60 kW:
- $ciana wewnetrzna oddzielajaca kottownie od budynku EI 60
- strop REI 60
Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniajg ognia.
Drewniang konstrukcje dachu hali impregnowac fabrycznie preparatami o wtasciwos$ciach
ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.



15.9.Warunki ewakuacji.
W pomieszczeniach na pobyt ludzi przej$cie do wyjscia ewakuacyjnego lub na zewnatrz budynku
nie przekracza dopuszczalnych odlegto$ci.
Przy jednym dojéciu do 30m nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy co najmniej 2
dojsciach do 60m.
Obiekt posiada 3 wyjécia ewakuacyjne w tym jedno bezposrednio z sali gimnastycznej.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami 0,6m/1000s6b, lecz nie mnie;
niz 1,4m.
Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami co najmniej 2,2 m.
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.
Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6m/1000s6b lecz nie mnigj niz 0,9 m
w Swietle oScieznicy.
Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie ewakuacyjne.

15.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Instalacja odgromowa i przeciwprzepigciowa. Gtéwny wytacznik pradu.

15.11.Urzadzenia przeciwpozarowe.
Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne ogoélnodostepne usytuowane przy gtéwnych drogach
ewakuacyjnych - sztuk 2.
Budynek projektowany wyposazono w hydranty wewnetrzne @ 25 mm z wezem pétsztywnym 30 m
zapewniajac cisnienie 0,2 MPa i wydajno$¢ 1 dm3/s.

15.12.Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe lub $niegowe w ilosci jedna gasnica 2 kg lub 3 dm3 na kazde
100m2 powierzchni uzytkowe;.

15.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie wodne stanowig 2 hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne @80 mm istniejacy
w odlegtosci do 120 m od budynku i projektowany wg odrebnego opracowania w odlegtosci ok. 16 m
od budynku.

15.14.Drogi.
Projektowany budynek nie wymaga dojazdu pozarowego.

16. Technologia uzytkowania obiektu.

Zaprojektowano budynek hali sportowej o wymiarach ptyty boiska 25x45 m.

Projektowana hala mie$ci boiska do gier w pitke reczng 20x40 m, koszykéwke 15x28 m i siatkowke
9x18 m.

Zaplecze mie$ci przebieralnie, sanitariaty, sale gimnastyki korekcyjnej, sitownie, pokdj instruktorow,
magazyny sprzetu sportowego i gimnastycznego, pomieszczenia techniczne.

Wysokos$¢ projektowanej zabudowy jedna kondygnacja bez podpiwniczenia i bez poddasza.

Parter 0,3 — 2,19 m powyzej poziomu terenu.

Wysokos$¢ uzytkowa hali sportowej 7,6 m.

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen zaplecza 3,3 — 3,5 m.

Obiekt przewidziany jest dla 50 0s6b ¢wiczacych i personelu jednoczesnie w hali sportowej, salach
gimnastyki korekcyjnej i sitowni oraz okresowo dla 150 0sdb na widowni.

Budowa hali sportowej z zapleczem nie spowoduje zwiekszenia liczby ucznidéw i personelu gimnazjum,
poprawi tylko warunki uzytkowania obiektu.




Obiekt dostepny bedzie do uzytkowania takze dla 0sdb spoza szkoty w godzinach popotudniowych.
Gtowne wyposazenie technologiczne hali z zapleczem stanowig: bramki do pitki recznej, kosze centralne i
treningowe do koszykowki, komplet do siatkdwki, drabinki gimnastyczne, trybuny sktadane.

Podstawowe wyposazenie technologiczne pomieszczen wg rysunku rzutu kondygnacii.

17. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zapotrzebowanie wody.

llo$¢ 0sdb przebywajacych w budynku 50
Woda czerpana z wodociggu

Vw.d = 2,6 m3/doba

dla potrzeb ppoz. Vw = 2,0 I/sekunda

Odprowadzenie Sciekow.
Scieki sanitarne odprowadzane do sieci.
Véc = 2,1 m3/miesigc

Zapotrzebowanie gazu.
Vg =17,0 m3/h

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery i ma emisje zanieczyszczen nie wigksza niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

Odpady state.

Gromadzenie odpaddw statych bytowych do pojemnika kontenerowego zamykanego jezdnego o
pojemnosci 1,1m3 usytuowanego na dziatce z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko przez
wyspecjalizowang firme. Przewidywana ilo$¢ odpadow statych 0,5 m3/tydzien.

Emisja hataséw oraz wibrac;ji.
Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej
emisji hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek parterowy ze wzgledu na matg wysoko$¢ nie powoduje szczegdblnego zacieniania otoczenia.
Ptytkie fundamentowanie z uwagi na brak podpiwniczenia nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych
drzew. Istniejacy obiekt ze wzgledu na brak gtebokich wykopow i prac ziemnych nie wprowadza
szczegblnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowana.

18. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko miesci sie w granicach inwestycji

i wiasno$ci dz. nr ewid. 201.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i Srodki techniczne chronigce srodowisko naturalne.




19. Uwagi koricowe.

Posadowienie taw nalezy wykonac na gruntach rodzimych, powyzej zwierciadta wody gruntowe.

W razie natrafienia na grunty nieno$ne nalezy je wybrac i zastapi¢ chudym betonem.

Wykop nalezy odebra¢ w obecno$ci geologa, kierownika budowy lub inspektora nadzoru i potwierdzi¢ to
wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji muszg posiadaé
aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB lub innej upowaznionej instytucji dopuszczajace je do
zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” i normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Nazwy wiasne przytoczone w niniejszej dokumentacji stuzg jedynie sprecyzowaniu oczekiwan
jako$ciowych i technologicznych zamawiajacego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowaé
materiaty, badZ rozwigzania rownowazne.
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