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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM

OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opinie techniczng okreslajaca warunki i sposob posadowienia budynku hali
sportowej na podstawie decyzji nr 7.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Belsk Duzy z
dnia 2015.07.31r.

Dokument powyzszy ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku hali sportowej na
dziatce nr 201 w Belsku Duzym bedacej wtasnoscig Gminy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Decyzja nr 7.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Belsk Duzy z dnia 2015.07.31r.

2.2 Ustalenia z wojtem gm. Belsk Duzy dotyczace zamierzen inwestycyjnych

2.3 Mapa do celow projektowych w skali 1:500 przedstawiajgca istniejacq zabudowe

2.4 Opinia geotechniczna opracowana GEOINZYNIERIA Pawet Mréz ul. Nowaka-Jezioranskiego
25-432 Kielce w czerwcu 2015 r.

3. OPIS UWARUNKOWAN DOTYCZACYCH POSADOWIENIA PLANOWANYCH OBIEKTOW

3.1 Stan istniejacy zabudowy

Teren inwestycji usytuowany jest w m. Belsk Duzy, dz. nr ewid. 201 przy drodze wojewodzkiej nr 728, po jej
wschodniej stronie i przy drodze gminnej nr 160299 dz. nr ewid. 167 i 200, po jej potudniowe;j stronie.
Przedmiotowa dziatka nr 201 posiada funkcjonujacy zjazd z drogi gminne;j.

Ponadto istniejg dwa wejscia na teren dziatki bezposrednio z drogi wojewodzkie.

Na terenie dziatki znajduje sie publiczne gimnazjum i publiczna szkota podstawowa.

Powierzchnia terenu inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym.

Dziatka jest ogrodzona, czeSciowo zabudowana i czesciowo zadrzewiona.

Istniejacg zabudowe terenu stanowig;

- budynek dydaktyczny gimnazjum

- budynek dydaktyczny szkoty podstawowej

- sala gimnastyczna szkoty podstawowe;

Budynki usytuowane sg w pdtnocno-zachodniej czesci dziatki.

Pétnocno-wschodnig czes¢ dziatki zajmuje boisko sportowe z bieznig o nawierzchniach syntetycznych.

3.2 Planowana zabudowa dziatki nr 201

Projektuje sie na dziatce nr 201 realizacje budynku hali sportowej. W/w budynek bedzie posiadat jedng
kondygnacje naziemna. Przedmiotowa dziatka nr 201 posiada funkcjonujacy zjazd z drogi gminne;j.
Ponadto istniejg dwa wejscia na teren dziatki bezposrednio z drogi wojewodzkie.

Przedmiotowy budynek istniejacy do ktorego projektuje sie dobudowe jest o konstrukcji tradycyjnej jako
murowany, dwukondygnacyjny , nie podpiwniczony. Wiezba dachowa drewniana , pokrycie blacha.
Posadowienie faw fundamentowych Zelbetowych , bezposrednie. Budynek znajduje sie w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono zarysowan, nadmiernych ugiec¢ ani odchylen od pionu.
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3.3 Warunki geotechniczne

Obiekt zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia sniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem oraz w | strefie obcigzenia wiatrem wg - PN-77/B-02011

i wg jej zmiany Az1:lipiec2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. Teren otwarty
z nielicznymi przeszkodami , zabudowanym lub zalesionym.

Opinie geotechniczng opracowata GEOINZYNIERIA Pawet Mréz ul. Nowaka-Jezioranskiego

25-432 Kielce w czerwcu 2015 .

W trakcie badan stwierdzono wystepowanie wierzchniej warstwy w postaci nasypow niekontrolowanych oraz
gleby. W rejonie projektowanego obiektu , przy posadowieniu fundamentow w strefie wystepowania nasypow
i gleby , zaleca sie je usungg i zastgpi¢ chudym betonem lub zageszczona podsypka. Ponizej w podiozu ,
wystepujg grunty w postaci mato wilgotnych , pdtzwartych piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.

Pod tymi warstwami wystepujg grunty rodzime , mineralne , nie skaliste , grunty spoiste , potzwarte ,
twardoplastyczne oraz grunty niespoiste , Srednio zageszczone , no$ne , nadajace sie do posadowien
bezposrednich.

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci saczen wsrod glin
zwatowych i osaddw zastoiskowych oraz w postaci warstw wodono$nych zwigzanych z piaskami
wodnolodowcowymi. Okresowo wody gruntowe moga pojawiac sie na stropie gruntow spoistych na
gtebokosci 1,4-2,00 m p.p.t.

4. Wnioski i zalecenia

- Warunki geotechniczne do posadowienia bezposrednio fundamentow sg korzystne , natomiast
bezposrednia przylegtos¢ projektowanego obiektu do istniejacych budynkdw oraz wystepowanie nasypow
nienosnych stwarza utrudnienia realizacyjne dla przewidywanego zamierzenia inwestycyjnego.

- W zwigzku z powyzszym realizacje dobudowy budynku do istniejacego nalezy przeprowadzi¢ tak aby
zabezpieczy¢ go przed skutkami rob6t fundamentowych.

- Nalezy dokona¢ sprawdzenia w odkrywkach poziomdw fundamentéw istniejacego budynku przy ktérym
nalezy posadowi¢ fawy (nowo projektowane muszg by¢ na tym samym poziomie).

- fundamenty przy budynkach istniejacych wykonywaé na rzednej taw istniejacych etapami wg zasad
podanych na rysunku K1 Rzut i przekroje fundamentoéw .

Realizacja rob6t winna by¢ prowadzona przez do$wiadczonego wykonawce pod statym kierownictwem
uprawnionej osoby.

Istnieje mozliwo$¢ dobudowy projektowanej hali sportowej do istniejacego budynku dydaktycznego
szkoly.

Opinie wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski ............cccooeee..



