=—======= WM PROJEKT ——=—=====
26-600 Radom ul. 25 — go Czerwca 68,

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przylcza wod.-kan. dla szkolnej hali sportowej
przy Publicznym Gimnazjum w m. Belsk Bu

MIEJSCE: Belsk Duwy, dz.nr 201, olab Belsk Duy
05-622 Belsk By

INWESTOR: Gmina Belsk Duzy
05-622 Belsk 2y
Ul. Kozietulskiego 4

Projektowat: mgr inz. Grazyna Sadal
Nr upr. GP-111-8386/177/87

Sprawdzit: magrinz. Krystyna Fejfer
Nr upr. GP-111-7342/160/92

RADOM
LISTOPAD 2015



Teczka zawiera:

1. Opis techniczny.
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3. Odpisy uzgodnig
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Rysunki :

e plan sytuacyjny przykczy rys.nr 1
o profil podtuzny przyhcza wodocigowego rys. nr 2
« profil podtuzny przyhcza kan. sanitarnej S1-S8 rys. nr3

o profil podtuzny przyhcza kan. sanitarnej S8-S10 ys. mr4

» schemat utzenia przewoddéw w wykopie rys. nr5

» schemat studzienki kanalizacyjnej zddw betonowych rys. nr 6
» schemat studzienki kanalizacyjnej plastikowej rys. nr7

OPIS TECHNICZNY
Do projektu przyiczy wodocygowego i kanalizacji sanitarnej do budynku szkolhali
sportowej, Belsk Diy dz. Nr 201.

1. Podstawa opracowania.

* Zzlecenie,

* plan sytuacyjno - wysokeiowy w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu,

» warunki techniczne przytzenia do sieci z Zaktadu Gospodarki KomunalneBeisku
Duzym,

* PT budowlane budynku,

» obowizujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

* Przyhcze wodocigowe - od istniejcej projektowanej sieci wodagowej PE
d=160mm w dziatce natgcej do Inwestora do budynku. Zestaw wodomierzowy w
budynku.

e Przylhcze kanalizacji sanitarnej od budynku poprzezgktowane studnie rewizyjne i
odcinek kanalizacyjny (przebudowy) na dziatce Inwes do znajdugcej st na dziaice
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej D=0,16PVC.

3. Trasa przygczy wodogigowedo i kanalizacji sanitarnej.

Tras; przylgczy wytyczy wzgledem drogi, granicy dziaiki, istniggych studzienek na sieci i
budynku, wedlug planu sytuacyjnego rys. nrl. Pcalzewaniu przyiczy, a przed ich
zasypaniem naky zleck inwentaryzag powykonawcz jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

4. Roboty instalacyjne.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej wraz przebudowywamginkiem kanalizacji wykortaz
rur PVC kanalizacyjnych kielichowych, typ ,.S” gt,9mm hczonych na uszczelki gumowe.
Rury osrednicy d=160mm. Wczenie odcinka projektowanego odcinka kanalizggprzez
istniejgce studnie rewizyjne w dziatce Inwestora .




Przewody przycza utay¢ na gkbokasci | ze spadkiem wskazanym narys. nr 3i 4.
Budow kanalizacji naley rozpoca¢ po doktadny sprawdzeniu gdnych dna istnigcych
studzienek i ewentualnie skorygoivepadek przewodu, jednak zachdéwainimalny spadek
dla rury d=160mm i=1,5%.

Na trasie przylcza projektuje sistudzienki rewizyjne z kgéw betonowych d=1,2m.
Na odcinku S8 do S10 studnie inspekcyjneagoéniowe PP 315 typ IV przelotowa , doptyw
prawy 160/160

Przylhcze wodocigowe - od projektowanej w dz. Nr 201 najeej do Inwestora  sieci
wodochgowej d=160mm wybudowaprzylgcze i przej¢ do budynku przewodem PE 100
PN10 d=90mm. Przebudowa sieci wgglrego opracowania (po stronie Inwestora).

Na wigczeniu przydcza do sieci komunalnej zamonta@wzasuwe odcinagca typu JAFAR.
Trzpien nalezy wyprowadzé do poziomu terenu i zakozy¢ skrzynlg zeliwng $r.140 i
zabezpieczy pityta betonow. Wigczenie przydcza do budynku od projektowanego
wodochgu wykona poprzez trojnik 150/80. Przewody @@ na gtbokdsci jak na profilu.
Przylcze wprowadzi do budynku i w nim zamontowaestaw wodomierzowy, wodomierz
sprzzony typ DUET | z zaworami odcinggymi przed i za wodomierzem. Zawory
grzybkowe z wymienna gtowicak Za drugim zaworem odcirgym po stronie instalaciji
zamontowa zawOr zwrotny antysk&niowy.

Rury lgczy¢ przez zjcza kielichowe i ziczki POLYRAC Wavin Metalplst Buk. Rury i
armatura winny posiadaatesty i dopuszczenia #awowego Zaktadu Higieny, Instytutu
Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane pr@€entralny Qrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwadap] na stosowanie ich do przesytania
wody pitnej).

5. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane przydza wykona zgodnie z wytyczam trag. Roboty ziemne
nalezy wykona na odktad. Na skrzpwaniach z wczaiej wykonanym uzbrojeniem prace
nalezy wykon& recznie pod nadzoremzytkownika poszczego6lnego uzbrojenia.

Projektuje st uktadanie rur na podsypce piaskowej o g&gboo najmniej 10cm, wykonanej
z gruntu o uziarnieniu 2,0>d>0,05mm, gszrzonej do wspotczynnika 1s>90% Ilub do
wielkosci wskanika zagszczenia podanego przez dysponenta drogi. W prkypaydy dno
wykopu okae st catkowicie suche i piaszczyste, nie zawigrajkamieni, rury PVC mag
by¢ ukiadane bezpgoednio na wyrOwnanym podia rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowjcego taysko néne rury kanatowej, & podparcia min. 90o0. W trakcie wykonywania
rob6t ziemnych nie wolno dopei¢ do naruszenia (rozmmienia, rozmoczenia lub
zamarzngcia) rodzimego podia w dnie wykopu. Utkony odcinek rury kanatowej po
uprzednim sprawdzeniu prawidiowa jej spadku, wymaga ustabilizowania poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku min. 10cm pownaerzch rury. W kacowej fazie
robét obsypk uzupetnia si na wysoké¢ do 30cm.

Wykop na podiczenie przydczy do sieci wykonao wielkasci 2x2m.

Zasypywanie wykopow natg rozpoca¢ od gniazd pod zkzami, przez wypetnienie ich
piaskiem 1 staranne podbicie. Nale wykona obsypk ochronm rur z piasku
srednioziarnistego do wys. 30cm (po gszrzeniu) nad rgr Obsypk wykona warstwami
15cm. Nasfpnie wykop zasypywawarstwami co 20cm starannie uba@na catej wysokii
wykopu. W ulicy caté¢ wykopu zasypa piaskiem. Po zasypaniu wykopow nadmiar gleby
rodzimej rozplantow po terenie.




Grunt w wykopie wymierdi na piasek i zagci¢ wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu
sredniego.

Po zakaczeniu rob6t wyprofilowa i zagsci¢ powierzchng na catej szeroksi drogi
dojazdowej..

Odtworzy¢ istniegce uksztattowanie terenu.

Po zakaczeniu robét wyprofilowai zag:sci¢ powierzchng poza pasem drogowym.

Nad wodocigiem w odlegtéci 20cm utay¢ tasme ostrzegawceg z wktadky metalovy o szer.
0,1-0,2m.

Wiaczenie i zasugroznakowa tabliczlkg lub stupkiem betonowym.

Po wykonaniu przygicza wykona nalezry proke draznosci i szczelnéci.

Calas¢ robot wykona zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INST&eszyt 1,
zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r.
(Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z ftejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

6.0dwodnienie wykopdw.

Biorac pod uwag mazliwo$¢ saczen wody do wykopow na okres budowy prayty
przewiduje s§ odwodné wykopy sposobem powierzchniowym przez wypompowarady

z dna wykopu.

7.0bliczenia doboru wodomierza wg. PN-92/B-01706

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektuyjpta w oparciu o wytyczne
technologa:

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno — bytowych

Dla hali sportowej — 66kiviczacego/dob; przyjeto 50dzieci

Q =50 x 66 L/dob= 3250 L/dok

Wspotczynnik jednoczesia uzycia przyborow 0,8

Qostst.=2,6 m3/d

Zapotrzebowanie wody dla celow pzpo

Zastosowano 2 hydranty d=25mm

Qp.pa. = 2L/s

Dla pomiaru zaycia wody dobrano wodomierz spony DUET |, (FILA) o przeptywie
nominalnym wodomierza bocznego d=15 g=1,5/hm wodomierza gtéwnego d=32mm
gq=6m3/h. Przeptyw maksymalny 13fm.

Zewnetrzne zabezpieczenie stanowi hydranty p.-poz. Na sieci.

Dopuszcza gizastosowanie ugzize: innych ni projektowane o parametrach i wypésaiu
technologicznym rownovmaych jak projektowane.

Opracowat: mgr inz. Grazyna Sadal
GP-111-8386/177/87



Oswiadczenie:

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawa budowlanego (j.tlUDar z 2013r poz. 1409),
Oswiadczam,ze projekt budowlany przytzy wodociygowego i kanalizacji

sanitarnej dla projektowanej szkolnej hali sportpwazy Publicznym

Gimnazjum, dz. Nr 201 obb Belsk Duy, wykonany zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezme,.

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktGremusiaay¢.

Radom, dn.17.11.2015r.
mgr in Grazyna Sadal
GP-111-8386/177/87



