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* plan zagospodarowania rys.nr 1
» schemat gtéwnej tablicy elektrycznej TG rys. ar

» schemat tablicy kottowni TK rys.nr 3
* plan instalacji éwietlenia rys.nr 4
* plan instalacji gniazd wtyczkowych i widzen elektrycznych rys.nr 5

* plan instalacji wentylacji mechanicznej i nagrzesveali rys.nr 6

* plan instalacji odgromowej - dach rys.nr 7

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznychali sportowe;j
Belsk Day ul.Szkolna (dz. 201)

1.Podstawa opracowania.
* uzgodnienia ngdzybrariowe,
» przepisy PBUE i PN/E

2.Zasilanie.

Hala sportowa dzie zasilona poprzez:

» zabudowaniu w linii ogrodzeniagdza kablowego zasikggo-pomiarowego ZKP,

* wyprowadzeniu z projektowanegmeta ZKP wiz typu: YKY 5 x 70 i wprowadzeniu go
tablicy gtéwnej TG poprzez wytznik P/Pg

UWAGA:

Zasilenie hali sportowej wedtug projektu pragza

2.1.Likwidacja kolizji z istnieggcym kablem YAKY 4x70.

Istniejgcy kabel NN kolidujcy z projektowan hab sportovg nalezy przelay¢ po trasie
pokazanej na planie zagospodarowania.

2.2.Likwidacja kolizji z istniggcym kablem swietleniowym

Istniejgcy kabel @wietleniowy kolidupcy z projektowas hak sportowg nalezy zdemontowéa
wraz ze stupemgdwietleniowym

3.Tablice elektryczne.

Dla sali sportowej projektujecstrzy tablice elektryczne:

e Tablica TG typu WXL - 6x24 przy wjiu gtownym

e Tablica TK typu NXL - 3x24 w pomieszczeniu kottowni

Tablice naley instalow& na wysokéci 1,5m. w miejscach pokazanych na planach ingtalac
elektrycznych.

4.\Wykgcznik p/pg.

Wytacznik p/pa typu DPX-160 80A bdzie zainstalowany na zewtrznejscianie budynku od
strony wprowadzenia wiz-u. Przy weiju do hali sportowej od strony weja do Gimnazjum
nalezy zainstalowa przycisk wyhcznika p/pa typu DPX-160 80A w obudowie z szyb

5.Wykonanie instalacji elektrycznych.
Instalacje nalgy uktad& pod tynkiem, w kottowni na uchwytach.

5.1.Gwietlenie wewgtrzne.

Instalacg oswietleniowg projektuje st przewodami YDY 3x1,5 a dla sali gier sportowych
DYD 3x2,5. Wyhczniki instalow& nalezy na wys. 1,4m. Wykczniki adwietlenia sali gier
sportowych instalowawe wrece zamykanej drzwiczkami na wysgkol,6m.




Projektuje s¢ nastpujgce oprawy:

» Sala gier — oprawy typu Baietlacz z diodam$wiecagcymi typ LED o parametrach:
Strumien - ¢min= 20 000 Im
Wspotczynnik - RA (CRI) > 70
Zainstalowane oprawy winny zapew@iainimalne nagzenie Esr > 300Ix

» Pozostate pomieszczenia - oprawy kloszowe z diodameicacymi typ LED o parametrach:
Strumien - émin=7 500 Im
Wspotczynnik - RA (CRI) > 80
Zainstalowane oprawy winny zapew@ii@inimalne nagzenie Esr > 300Ix

» Szatnie, sanitariaty i wagia: plafoniery z diodamiwiecacymi typ LED 10W

5.2.Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego
Projektuje s¢ oswietlenie ewakuacyjne oprawami np. typu PK-211 zdolem dwietlenia
awaryjnego produkcji ,PHILIPS” Kirzyn. Dopuszcza sioprawy innych producentow.
Awaryjne oprawy kierunkowe mugzpetnid warunki normy:

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpiecimtwa. Ewakuacje”
Nad drzwiami wyciowymi naley zawiest oprawy z napisem: , WYLCIE
EWAKUACYJNE” lub piktogramem, Natomiast rfaianach zawiesioprawy wyposzone w
piktogram pokazucy kierunek ewakuaciji
Podhczenia lamp ewakuacyjnych wykanagodnie zaleceniem producenta opraw.

UWAGA:
Wvykonawca przed zastosowaniem opravswigtleniowych musi uzyska akceptacs
inwestora i projektanta.

5.4.0bwody gniazd ogélnych 230V

Instalacg gniazd 230V projektuje siprzewodami YDY 3x2,5. Gniazda wtynkowe podwdjne
w pomieszczeniach gdzie przebywdpieci instalowé nalezy na wys. 1,1m.

W sali gier sportowych oraz w korytarzgsgadugcym z ng bezpdrednio gniazda instalowa
we wrekach zamykanych drzwiczkami na wysé&o0,3m.

5.5.Urzdzenia sportowe
Sitowniki koszy, okien oraz elektroniczriabliocc wynikow naley zasilc przewodami YDY
3x2,5. Podiczanie zasilania i sterownia najevykona zgodnie z DTR tych ugzlzea.

5.6.Wentylacja mechaniczna.

Dla sali gier sportowych projektujeesiventylacg mechaniczg za pdrednictwem centrali
wentylacyjnej nawiewno-nawiewnej VS-55-R-PMH usytizoy na dachu. Centralnalezy
zasilic przewodem YLY 5x4. Podézanie i sterowanie centrali wedtug DTR.

Dla zaplecza socjalnego projektuje sventylacg mechaniczg za pdrednictwem centrali
wentylacyjnej nawiewno-nawiewnej VS-15-R-PH-T z aka usytuowan w magazynie
sprztu sportowego. Centrahalezy zasilc przewodem YLY 5x10. Pogézanie i sterowanie
centrali wediug DTR.

Dla pomieszczag zagé ruchowych projektuje si zespdt wentylacji mechanicznej za
posrednictwem wentylatora instalowanego na dachu aeduxéw, dla magazynow sptm
sportowego projektuje siwentylator dachowy a dla pomieszczenia sanitarnggpokoju
instruktoréw za p&rednictwem wentylatora kanatowego typu EDM.

Sterowanie tymi zespotami wentylacyjnymi zagalnictwem bistabilnych przyciskéw LP351
Z sygnalizacja optycarumieszczonych w obudowach S2.

Przyciski i obudowy np. prod.,legrand”




Przed wentylatorami na dachu nalezainstalowé& wytaczniki remontowe w obudowach
szczelnych.

5.7.Kottownia.

W pomieszczeniu kottowni projektujeediablicc wezta TK typu NXL 3x24. Zasilenie tablicy
wlz-tem typu YLY 5x6 z tablicy gtdwnej TG Tablielektrycza TK instalowa na wys. 1,5m
obok drzwi wejciowych do kottowni.

Z tablicy tej naley zasili:

* oOdwietlenie - przewodem YDY 3 x 1,5
e gniazdo 230V - przewodem YDY 3 x 2,5
e gniazdo 3f/16A - przewodem YDY 5 x 4

e gniazdo 24V - przewodem YDY 2 x 2,5
* regulator VITORTONIC 300-K - przewodem YDY 3 51

* regulator VITORTONIC 100 typ GC1B - przewodem YI3¥% 1,5

* regulator VITORTONIC 200 typ HK1B - przewodem YIBYXx 1,5

e 2 x pompa kottowa - przewodem YDY 3 x 1,5
e pompa obiegowa wymiennika. - przewodem YDY 3% 1
e pompa cyrkulacyjna c.w.u. - przewodem YDY 3% 1
e pompa obiegowa ogrzewania(sala sportowa) - ppdem YDY 3 x 1,5

e pompa obiegowa ogrzewania(zaplecze socjalne) zewwdem YDY 3 x 1,5

* pompa obiegowa wymiennika (woda/glikol). - przewodYDY 3 x 1,5

* pompa obiegowa nagrzewnic central (glikol). - pradem YDY 3 x 1,5

Wszystkie podjczenia regulatoréw, pomp, czujnikbw i detektor azaley wykona
zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi oraz DTR tyatzgdzen.

6. Ochrona przed dotykiem gieednim i od porgeri.

Zasilenie projektuje siw uktadzie TN-C, a instalacje w uktadzie TN-S.

Dla ochrony przed dotykiem pi@dnim naley zainstalowé wytaczniki réznicowo-pgdowe o
réznicowym pgdzie wyhczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewdd ochronny PE zédmezpdrednio.

W pomieszczeniu kottowni nalg wykona& instalacg wyréwnawca ptaskownikiem
FeZn20x3.

Do instalacji tej naley podhczye obudove pompy c.o., wymienniki oraz wszystkie rurggi
Instalacg wyrobwnawca naley uziemt przez padczenie z uziomem fundamentowym
instalacji odgromowej. Wszystkie pokenia uziemig roboczych naley wykona starannie w
sposoOb zapewnigjy staly styk elektryczny. Pgdzenia w ziemi naley spawé. Maksymalna
wartas¢ uziemienia tablic elektrycznych nie powinna byicksza od 5 oméw.

7. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowagde@jwykon& z drutu FeZrér. 8mm.

Dla ochrony centrali wentylacyjnej wykohadwa zwody pionowe o wysoka h=4,0m,
natomiast pozostate kominki wentylacyjne chéanvodami pionowymi o wysokai h=2,0m.
Do instalacji odgromowej na dachu nie pmdiet zadnych elementéw wystajych ponad
dach.

Przewody odprowadzgje uktadé pod tynkiem, zicza kontrolne instalowana wys. 1,8m w
obudowach 200x200.

Uziom fundamentowy, wyprowadzenia ptaskownika z tdundamentowych wg PT
konstrukcji budynku.

Wartas¢ oporndci instalacji odgromowej nie nie by¢ wigksza nk 10 omow.

Wszystkie pajczenia instalacji odgromowej nalewykona& starannie w sposéb zapewn®@j
pewny styk elektryczny, a pgdzenia w ziemi naley spawé.




8.Ukladanie kabli energetycznych.

Kable energetyczne nn najeuktad& na dnie wykopu jeeli grunt jest piaszczysty, w innych
wypadkach naley go uktadé na warstwie piasku gruba co najmniej 10cm. @Gbokas¢
utozenia kabla co najmniej 70cm.

Jezeli glkbokds¢ ta nie maée by zachowana np. przy skrmywaniu z podziemnym
uzbrojeniem, mana kabel utay¢ na gkbokasci mniejszej, na takich odcinkach najekable
rura PVC 100.

Kable w wykopie naley uktada linig falisty z zapasem 3% dtuga, w minimalnej odlegtéci
0,5m. od krawznikoéw, fundamentéw budynkow i ogrodze

Utozony kabel nalgy zasypa warstwg piasku grubgéci 10cm, a nagpnie warstw rodzimego
gruntu grubéci 15cm. Na catej diugai kabel przykrg folig koloru niebieskiego.

Wszystkie skrzyowania z istnigjcym uzbrojeniem i projektowanymi instalacjami oiaad
drogami naley wykona w rurach ochronnych PVC tak dobranych, aby rurstawata po
0,5m. z kadej strony skrzzowanego obiektu.

Kabel w miejscach charakterystycznych oznaay pomog oznacznikow kablowych. Caié
prac wykona zgodnie z norm PN-76/E-05125 oraz PBUE.

Przed zasypaniem kabel nategtost do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.




