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OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA OGRZEWANIA.
W budynku projektuje siogrzewanie 2z obiegiem wymuszonym, dwururowe, laasi z
projektowanej kottowni gazowej usytuowanej w preymiu budynku.

3.Bilans ciepta.

Bilansu ciepta dokonano w oparciu o obliczenia ze@bowania ciepta dla poszczegdéinych
czesci budynku oraz o zapotrzebowanie ciepta dla zaisilanagrzewnicy centrali
wentylacyjnej dla hali sportowe;j.

Hala sportowa:

Q1=78068W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagj dP= 1,8 mH20
Zaplecze hali sportowej:

Q2=52085W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagj dP= 1,8 mH20
Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej hali sportowe;j:
Q3=31000W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagj glikolowa dP= 0,62 mH20 (dodatkowy obieg
wymiennika woda/glikol)

Zapotrzebowanie cieptej wodyytkowej:
Q4=23kW

Wymagana catkowita moc kottowni:
Qcat.= Q1+Q2+Q3+Q4

Qcat.max =184 153W

Z kottowni czynnik grzewczy doprowadzany jest prpelami z rur stalowych montowanych
na scianach do poszczegolnych szafek rozdzielaczowyadd, aparatow grzewczo -
wentylacyjnych VOLCANO VR1 (do ogrzewania sali sjpevej) oraz do nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej. Z szafek przewodami z rldEREZ-HT, prowadzonych w wylewce w
otulinie zasilté poszczegodlne grzejniki. Jako elementy grzejneosastano grzejniki typu
PURMO CV z zasilaniem dolnym z wbudowanym odpomigkiem i zaworem
termostatycznym z gtowad nastavg wskpna.

W pomieszczeniach natryskow stosowéagrzejniki podwojnie ocynkowane.

Na wyjciu przewodow z szafek rozdzielaczowych, zamodtmaazasilaniu i powrocie
zawory odcinajce.

Zastosowano szafki rozdzielaczowe typ podtynkowe.

Na podgczeniu aparatébw grzewczo — wentylacyjnych zamort@aaory odcinajce. Dla
sterowania nagrzewnicami nale zastosowa regulator pedkasci TRANSRATE i panel



sterugcy SCR 10 dla zadawania goikasci wentylatora za poma@c jednego panelu
sterugcego do catej grupy nagrzewnic VOLCANO .

Dla zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnejcliawe] zastosowano rury stalowe.
Zastosowano czynnik grzewczy, mieszgnwody i glikolu. Na podégiach do nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej zainstalowazawory regulacyjne typu STROMAX-M z koowkami
spustowymi w celu ustawieniadanego cnienia oraz pompcyrkulacyjr.

Przy montazu zachowa& kompensacg naturalna przewodow instalacji c.o.

Przewody prowadzize spadkiem i=0,5% w kierunku rozdzielaczy. W napzych punktach
zamontowa automatyczne odpowietrzniki.

Przewody ukfadane w bruzdach i wylewce powinny kagbezpieczone przed tarciem o
scianki przez ostorcie otulirg.

Przewody izolowéizolacp termaflex 20mm.

Ocieplenie na zewgtrz budynku 25mm, z plaszczem zabezpiegzem np. izolacja
przewodow zewgtrznych z wetny typ. PAROC PRO SECTION 140 Cladakrgciem ze
specjalnej folii aluminiowej na state pokonych z wetg Inn-Therm.

Uchwyty przesuwne winny ldywykonane z tworzywa sztucznego lub snig miedzianej.
Armatura stosowana w instalacjach z rur PE winnelnsg wymagania materiatowe,
analogiczne jak stawiangckznikom mosjznym wystpujacym w przewodach rurowych z PE.

Dopuszcza gi stosowanie urgdzei innych producentéw o parametrach i wypcsaiu
technologicznym rownowgmych jak projektowane.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznosci.

Calas¢ robot wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instadeszyt 2, 5, 6,
10 oraz zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.200@z.U. nr 75
15.06.2002r.,690) z paiejszymi zmianami w/s warunkow technicznych jakpowinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie.



