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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy instalacji technologznej kottowni dla szkolnej hali
sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Duym .

1.Podstawa opracowania.

» zlecenie inwestora,

* wytyczne inwestora

* uzgodnienia ngdzybrariowe,
* przepisy bramowe

2.Zakres opracowania.

Technologia kotlowni gazowej, wodnej, niskotempearaivej, pracujcej na potrzeby
instalacji centralnego ogrzewania projektowaneji tsgdortowej z zapleczem socjalnym,
zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej projektowarsdj sportowej oraz przygotowania cieptej
wody wytkowe;.

3.Bilans ciepta.

Hala sportowa:

Q1=78068W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagj dP= 1,8 mH20
Zaplecze hali sportowej:

Q2=52085W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagj dP= 1,8 mH20
Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej hali sportowe;j:
Q3=31000W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagj glikolows dP= 0,62 mH20 (dodatkowy obieg
wymiennika woda/glikol)

Zapotrzebowanie cieptej wodyytkowej:
Q4=23kW

Wymagana catkowita moc kottowni:
Qcat.= Q1+Q2+Q3+Q4

Qcat.max =184 153W

4.Pomieszczenie kottowni.
Max wydajnd¢ cieplna kottow 185 kW.
Kubatura 98,7m3




Obcigzenie cieplne pomieszczenia od adzen gazowych — 4,65kW

A=Q/V =180/130 = 1,87 < 4,65

Kotly ustawt na fundamencie h=5cm oraz na podstawaehgkochtonnych.
Instalacja elektryczna wykonana w wersji gazoszeged wyhcznikiem na zewstrz.

5.Technologia kottowni.

Zaprojektowano kottowri gazows w oparciu o kaskad dwdéch kottow kondensacyjnych
VITOCROSSAL 200 typ CM2 Viessmann o mocy Q=80kW 05&W z palnikiem
promiennikowym MATRIX firmy Viessmann.

Kotly wyposaone w fabryczne sterowniki Vitotronic 100 typ GCliBkaskadowym
regulatorem Vitotronic 300-K typ MWI1B dla eksplogta pogodowej w instalacji
wielokotlowej.

W celu zmiany czynnika grzewczego zasda#igo nagrzewnic centrali dachowej,
zastosowano wymiennik ciepta typu LB31-15-1" SECPB&P

Za zaworem odcinggym odejcie na zasilanie podgrzewacza oraz pagejdo rozdzielaczy.
Z rozdzielaczy wyprowadzono trzy niezate obiegi grzewcze. Obieg zasiley nagrzewnie
centrali wentylacyjnej dachowej wypasey w wymiennik woda/glikol.

Do rozprowadzenia czynnika grzewczego do trzechesydw grzewczych zastosowano
pompy Wilo STRATOS. Naly zamontowa pomp zasilajca obieg przez wymiennik.
Sterowanie temperatuwody powrotnej z ogrzewania zaplecza poprzez zawdjdrogowy
mieszajcy typu ZR/DR Honeywell.

Do tadowania zasobnika cieptej wodiytkowej stizy pompa Wilo TOP. Pompa sterowana ze
sterownika.

Dla zapewnienia cyrkulacji cwu zastosowano pomfpyilo TOP. Pompa sterowana ze
sterownika.

Za rozdzielaczem powrotnym najezamontowéa odmulacz OIS.

Sterowniki realizuj funkcje kompensacji pogodowej, stesupomp tadupca zasobnik,
pompami obiegow grzewczych, mieszaczami, pproprkulacyjry. Do pracy sterownika
konieczne jest zamontowanie czujnikow.

Nalezy zapewnt dezynfeka} termiczry poprzez podgrzew cieptej wody do temperatury 720C
(czas wiczenia w nocy we wtorek o godz.1.00).

W celu ochrony przed poparzeniami na przewodziepteje wody zamontowano
termostatyczny zawér mieszey Brawa-Mix Oventrop z zakresem regulacji 35-500C
Zabezpieczenie instalacji grzewczych poprzez naaaymabiorcze typu Reflex oraz zaworami
bezpieczéstwa.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody zaworamipiezzéstwa na wodzie zimnej oraz
naczyniem wzbiorczym.

Cisnienie obliczeniowe instalacji c.o — 3bar

Cisnienie prébne instalacji kottowni — 5bar

Zawor bezpieczestwa na kotle ustawina ck.otwarcia - 3,0bar

Cisnienie oblicz. Instalacji cieptej wody — 6bar

Cisnienie prébne instalacji cieptej wody w kottown®;0bar

Zawory bezpieczestwa podgrzewaczy ustatvma ck.otwarcia — 6,0bar

Nastawa temp. Cieptej wody w podgrzewaczach - +600C

UWAGA:

Z préb cknieniowych naley wytaczy¢ kociot, naczynia przeponowe, zawory bezpiéshea
oraz podgrzewacze.

5.1.Przewody i armatura

W pomieszczeniu kottowni przewidziano przewody atestyjne:

- centralne ogrzewanie, obiegi pompowe, rury bez@etwa, rury odwodni@ i
odpowietrzé: z rur stalowych czarnych ze szwem, z wystym wyptywem szwu wg PN-/H-
74244




- rozdzielacze: z rur j.w. bez szwu wg PN-/H-74219

- instalacja zimnej, cieptej wody: z rur stalowyatynkowanych wg PN-/H-742200

Armatura zaporowa kulowa do poken gwintowanych oraz kotnierzowych przeznaczona do
temp. Min. 1000C oraz @iienia roboczego min. 6,0 bar.

Wszystkie odwodnienia z instalacji oraz rury spus&oz zaworOw bezpiecastwa naley
sprowadz nad lejkisciekowe, wspawane w kolektor odptywowy, wykonanguey stalowej
bez szwu. Kolektor sprowadznad kratl.

W pomieszczeniu kottowni nalg zapewnt neutralizagi kondensatu typ GENO-Neutra V N-
70 (dostawa Viessmann).

Rury mocowa do przegrod budowlanych i podwieézdo stropu za pomactypowych
uchwytow z ttumikiem drga Podparcia pod ugdzenia wykoné z ksztattownikow stalowych
ze stali St3SY. Prz&ia przez przegrody budowlane wykoéne tulejach ochronnych z
wypetnieniem pustki materiatem trwale plastycznyclOtwory pozostawione do
przeprowadzenia przewodow po zakpeniu prac mongwych uzupetrd i otynkowa.

Przy przejciach przezciany rur osrednicy wekszej nz 40mm PE i PVC zastosowapaski
ochronne PYROPLEX-PPW4 wewinzne natomiast odpowiednio dla rur stalowych gicej
wykona: z zaprawy PROMASTOP MGII pokrytej obustronnie masgniochrong
PROMASTOP — Coating. Natg zapewnt odpornd¢ ogniowg min. EI60.

5.2. Préby dinieniowe

Sprawdzenie szczelba polaczer naley wykona& poprzez napetnienie instalacji w ebie
kottowni woda zimg o cinieniu 0 50% od maksymalnegarmenia roboczego.

Po wykonaniu przebudowy instalacji gazu, aglerykona proby cinieniowe jak dla nowej
instalacji.

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacjavwor®w

Przewody i rozdzielacze z rur stalowych czarnydeayapo oczyszczeniu z rdzy, pomaloiva
dwukrotnie farlg podktadovs, przeciwrdzews UNIKOR lub inmg 0 podobnych wiasrigiach.
Przewody gazu kolatotty.

Wszystkie przewody c.o., rozdzielacze, przewody wadnnej i cieptej oprocz spustow
naleey zaizolowa termicznie wg normy PN-B-02421 - lipiec 2000 (awnictwo i
cieptownictwo — izolacja cieplna przewodow, armgtururzadzeh — wymagania i badania
odbiorcze).

Nalezy zastosowatypowe, prefabrykowane otuliny z pianki poliuretawrej THERMAFLEX
ULTRA M o gr.40mm.

5.4.Podiczenie gazu ziemnego.

Zapotrzebowanie gazu ziemnego max godzinowe 17m3/h.

W pomieszczeniu kottowni najezainstalowa aktywny system bezpieggiva instalaci
gazowej GAZEX.

5.6.Uktad spalinowy.

Zaktada sj wysokaci kominéw ok. 8,5m. (wys. Efektywna).

Srednica czopucha i komina dw=150mm. gty dla kadego kotta. Wktady kominowe do
pracy w naddhnienia na mokro systemowe do palnikbw MATRIX. Kottyntegrowane z
wentylacp grawitacyjra wg PB architektury. Czopuch stalowy dwuptaszczowygE150mm.
Komin murowany wg PB architektury.

Na czopuchu przewiduje¢seélement o nastawnej diugs.

6.0dbiory kottowni.

Przeprowadzenie czyném odbiorowych oraz przekazanie kottowni Inwestoraalezy do
wykonawcy kottowni. Podstawowy odbior kottowni pawen zostéd dokonany przy udziale
Inwestora w obecrigi wiasciwego oddziatu Uradu Dozoru Technicznego.




7.Monitorowanie stanu pracy kottowni

Nalezy wykona sygnalizacje standéw awarii kottowni. Jako minimuralezy przewidzi€
sygnalizowanie optyczne i akustyczne pracy palrikaku wody w kotle, przekroczenia wody
w kotle oraz sygnalizagjwyciekdw gazu. Miejsce wyprowadzenia sygnalizaggodné z
Inwestorem.

8.Zagadnienia p.pa@. oraz BHP.

Projektowana kottownia znajduje¢sw pomieszczeniach istnigjej kottowni i ta czs¢
budynku spetnia wymagania odpofnpogniowej dlacian, stropu i drzwi.

Pomieszczenie kottowni nalgwyposay¢ w 1 ga&nice proszkow o0 masiesrodka 2kg.
Kottownia nie jest zaliczana do pomiesztzagraonych wybuchem.

Kottlownia przewidziana jest do pracy automatyczne;j.

Wymagane $ okresowe przegtly serwisowe i konserwacyjne., wykonywane przez
autoryzowany serwis.

Staly dozor pracy kottowni powinien ndieniejsce poprzez wyprowadzenie sygnatow awarii
do miejsca uzgodnionego z Inwestorem, azeakoprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okréli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatéw awarii kottowni.

Zagadnienia BHP, zwzane z prag kottowni ograniczaj sic do zapewnienia bezpiecmstwa
serwisantom oraz zapewnieniaggiosci pracy kottowni. Drzwi wejciowe do kottowni
powinny mi&€ mazliwos¢ otwarcia pod naciskiem od strony kottowni (zangkre
bezklamkowe oraz samozamykacz).

Podtoga kottowni nie mae by sliska.

Wymagane jest oznaczenie drogi $oy@ z kottowni na zewgirz budynku, oznaczenie miejsca
usytuowania wycznika gtdbwnego pdu oraz sprgu p.pa, wywieszenie w pomieszczeniu
wykazu telefonow alarmowych oraz instrukcji obstlagttowni oraz schemat technologiczny.

9. Informacja BIOZ
Elementami zagospodarowania terenu, ktore gretgyorzy zagraenie dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi g:

- istniejce sieci napowietrzne

- istniefce stupy energetyczne swietlenia

- istniefgce elementy konstrukcyjne nadgiem komunikacyjnym

- istniefgce budynki

Przewidywane zaggenia wysgpujace podczas realizacji robot:

- prace szczegolnie niebezpiecznegaane z dowozem gazow do spawania, roboty przy
obstudzezurawi samojezdnych zgaane z demontam i montaem urzdzen.

- Prace wymagage szczegolnej sprawfm psychfizycznej — prace kierowcow
dowazacych urzdzenia i materialy, prace przy obstudazgrawi, prace zwjzane z
uzyciem materiatow tatwopalnych — roboty izolacyjpeace na dachu.

- Prace, ktére powinny Bywykonywane przez co najmniej 2 osoby — praceyiem
otwartego ognia — roboty technologiczne, prace wnipszczeniach zagronych

wybuchem.
- Prace, przy ktérych wymagang dodatkowe kwalifikacje — prace przy sparkach
powietrznych, prace zezane z obstuga i eksploatacj urzadzen

elektroenergetycznych, prace zwane z przewozem materiatdbw niebezpiecznych,
prace spawalnicze, prace zwane z podiczeniem urgdzex do instalacji gazowych,
prace zwizane z podiczeniem sterowania.
Nalezy przeprowad# instrukta pracownikdéw przed przygbieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych wg Dz.U. nr 62 poz268%.06.1996r.



10.Uwagi kaicowe

1.Wykonanie kottowni, proby i odbiory zgodnie z ,Wakami Technicznymi Wykonania
i odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”, akie z aktualnymi ,Warunkami
Technicznymi Jakim Powinny OdpowiadBudynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. 75 z 15 czerwca 2002r, ze zmianami z 7 kviee004r (Dz.U. 109, poz. 1156 z
dn.12.05.2004r).

2.Wykonanie kottowni zgodne z rozpgdzeniem Ministra Spraw wewtiznych z dn. 3
listopada 1992r. (Dz.U. 92 z 1993r., poz. 460) Znp&€jszymi zmianami.

3.Czujnik temperatury zewtrzne od strony pétnocno wschodniej.

4.Monta automatyki kottowni , jej rozruch oraz serwis gameyjny i dalsz eksploatagj
wykona: w porozumieniu z firmp Viesmann.

11.Wykaz norm

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpmue instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkjtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — wynraga
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu.

PN-81/M-35630 Technika bezpie¢éstwa - kotty parowe i wodne. Zawory
bezpieczéstwa.

PN-B-02421/lipiec 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwazolacja przewodow, armatury i
urzadzen — wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02431-1 — Ogrzewnictwo — Kottownie wbudoware paliwva gazowe 0 e¢gtdsci
wzglednej mniejszej ri 1.




12.D0BOR URZADZEN.

Kociot

Przygto kociot wodny kondensacyjny opalany gazem ziemnym VITOCROSSAL 200
VIESSMANN o mocy cieplnej Q=80kW i Q=105kW

Kotly z palnikami gazowymi promiennikowymi typ MARIX firmy Viessmann

Sterowniki kady kociot VITOTRONIC 100 typ GC1B oraz kociot wigcy VITOTRONIC
300-K, typ MW1B dla eksploatacji pogodowej w ingigl wielokottowe;j.

Parametry instalacji 80/600C.

Pompa obiegowa dla ogrzewania hali sportowej
Q = 78068W
Q =1,15x (78068 x 0.86)/0000) = 3.86m3/h

+ Hico= 1800dPa
- Hk= 110 dPa

H =1910dPa
Hp =1,15x 1910 = 2196 dPa = 2,2 m. St.w.
Przyjeto pomg podwoéjrg STRATOS — 32/1-10 typu Wilo, zasilanie 230V, nid®W

Pompa obiegowa dla ogrzewania zaplecza socjalnego.
Q =52085W
Q =1,15x (52085 x 0.86)/0000) = 2.58m3/h

« Hicw= 1800dPa
« Hm= 280 dPa
« Hk= 110 dPa

H =2190dPa
Hp = 1,15 x 2190 = 4133 dPa = 2,52 m. St.w.

Przyjto pomg STRATOS - 32/1-10 typu Wilo, zasilanie 230V,arigl0W .

Pompa obiegowa dla zasilania wymiennika woda/qlikol
Q = 3100W

Q = 1,15 x (3100 x 0.86)/620000) = 0.15m3/h

« Hicw= 1700dPa
- Hk= 110 dPa

H =1810dPa
Hp = 1,15 x 1810 = 2082 dPa = 2,1 m. St.w.



Przyjeto pomg STRATOS - 30/1-6 typu Wilo, zasilanie 230V, nG&dV .

Pompa obiegowa dla zasilania hagrzewnicy wentylaaygj - glikol.
Q = 31000W
Q =1,15x (31000 x 0.86)/(k.0000) = 3.0m3/h

+ Hicw= 626dPa
« Hw= 1317 dPa

H =1943dPa
Hp = 1,15 x 1943 = 223 dPa = 2,4 m. St.w.

Przyjto pomg STRATOS - 30/1-8 typu Wilo, zasilanie 230V, m@OW .

Sterowanie temperatug wody powrotnej

Sterowanie temperatuwody powrotnej przewidziano dla ogrzewania zapesacjalnego za
pomog centralnego zaworu trojdrogowego miegszafo ZR/DR Honeywell.

Przeptyw dla zaplecza : V =52085/ 1,163dt = &ha/h

Dobiera s¢ zawor trojdrogowy DN 32 kvs= 16 spadékienia 3,9Kpa

Pompa obiegowa wymiennika cw.

Dobrano podgrzewacz typ Vitocell 100-V o poj.750.

Dla zasobnika m=5,0m3/h, H=1,6mH20

Dobrano pomgptadupca podgrzewacz TOP-S 30/7 typu Wilo, zasilanie 2300 &80W.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Dobrano pomp TOP-Z 25/6 Wilo, zasilanie 230V, moc 200W

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. za pomoaczynia wzbiorczego przeponowego Refix , 50L,
10bar oraz grupbezpieczastwa potw.=6bar, w ofercie pakiet z zasobnikierasgmann.

Wymiennik woda / glikol
Dobrano wymiennik woda/glikol dla zasilania nagroésy dachowej Danfoss typ XB10-1-8
kod 004B1004.

Oczyszczenie wody powrotnej
Projektuje s magnetoodmulacz typ OISm nr 1 200/65, ZM Atefpidwa Gornicza.

Zabezpieczenie instalaciji.

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z ngridN - 91/B-02414
Naczynie wzbiorcze wg doboru REFLEX.

Cisnienie otw. = 3,0 bar, n1 = 3,59, n2 = 0,04, n553,
Pojemnd¢ uzytkowa Ve = (Va x n)/100 = 59.8L

Va = 1686L

+ pa=1,0bar

« pe=psv -dpA=3,0-0,5=2,5bar

- Df=0,33

« Vn=Ve/Df=181L

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ N.




Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego 250L.
Przygto rure wzbiorcz o srednicy d= 25 mm.

Zabezpieczenie instalacji kotta.
Dobdér zaworu bezpiecastwa - dobrano zawor bezpiedgbva - grupa bezpiecisgtwa
Viessmann.(oferta wypoganie dodatkowe w pakiecie z kottem) Potw. =3,0bar.

Zabezpieczenie instalacji glikolowej.

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z ngridN - 91/B-02414
Naczynie wzbiorcze wg doboru REFLEX.

Cisnienie otw. = 3,0 bar, n1 = 3,59, n2 = 0,04, n553,
Pojemnd¢ uzytkowa Ve = (Va x n)/100 = 4,5L

Va = 127L

+ pa=1,0bar

+ pe=psv -dpA=3,0-0,5=2,5bar

- Df=0,33

« Vn=Ve/Df =136 L

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ NG.
Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego 25L.

Przygto rure wzbiorcz o srednicy d=20 mm.

Dobér zaworu bezpiecastwa SYR - dobrano zawor bezpiesgisva d=15 ,Potw. =3,0bar.

Komin .

Przekroj wkladu kominowego dobrano w oparciu o wyghe Viessmann do wspotpracy z
palnikami MATRIX d=150 PPs do pracy w nagtgeniu na mokro Viessmann.

skuteczna wysokg komina h = 8,5m.

Przygto wktad kominowy odibny dla kadego kotta (komin wg PB architektury).

Wentylacja kottlowni .

Minimalny przekroj kanatu nawiewnego dla kottowmvnien wynost co najmniej 5cmz2 na
kazdy kW nominalnej mocy zainstalowanych agzei, nie mniej nk 300cm2.
180x5=900cm2. Przgio kanat nawiewny typ ,Z” o przekroju 40x25cm. Kamawiewny
wyposaony w kratk wentylacyjry z zaluzjami o kcie nachylenia 45st. Wlot powietrza min.
2,0m nad poziomem terenu, wylot ok.30cm nad poziorpesadzki.

Wywiew, minimalny przekréj kanatu powinien wynésio najmniej 50% powierzchni kanatu
nawiewnego, jednak nie mniepzr200cm2. Przyjto kanaty wg PB architektury.

Uzdatnianie wody uzupetniapce;.

Podhczenie wody uzupetniggej naley wykona przez stag uzdatniania. Projektuje ¢si
uzdatnianie wody poprzez filtr mechaniczny [25-50 wktadem wymiennym i stagj
uzdatniania Aquaset 500-N.

Neutralizacja kondensatu.
Przygto neutralizator GENO-Neutra V N-70.

Dopuszcza si stosowanie ugglze: innych producentdw o parametrach i wypissu
technologicznym rownowmaych jak projektowane.



