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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewtnznej instalacji gazu dla szkolnej hali sportowBglsk
Duzy dz. Nr 201.

1. Podstawa opracowania:

» zlecenie,

* plan sytuacyjno - wysokeaiowy w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu,

» warunki techniczne Polskiej Spoétki Gazownictwa, @dd w Warszawie, Zaktad w
Radomiu, RTRR/W/-18140/WP/2/2015 z dn. 03.11.2Q15r.

* PT budowlane budynku,

» obowizujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania .

Tematem projektu jest budowa wepnznej instalacji gazu za projektowanym punktem
redukcyjno — pomiarowym i kurkiem gtownym. Punktdu&cyjno — pomiarowy wg
odrebnego opracowania — projekt oraz dostawa w ramptdtyoprzyhczeniowej dostarczane
przez Spotk Gazownictwa.

W kottowni zainstalowane zostardwa kotty grzewcze pracge na potrzeby ogrzewania

i przygotowania cieptej wodyzytkowej.

Zapotrzebowanie gazu 17m3/h.

5. Roboty instalacyjne.

Zrodtem gazu dla projektowanego budynku jest isinigj przebiegajcy w ul. Szkolnej
gazocyg sredniego cinienia d=50stal., zgodnie z warunkami podenia wydanymi przez
Zaktad Gazowniczy w Radomiu. Projektowana instaldejdzie zasilata 2 kotlty gazowe
pracupce na cele ogrzewania budynku i przygotowaniatejepody wytkowej. Naley
wybudowd& odcinek instalacji na zewtrznej scianie budynku, za punktem redukcyjno —
pomiarowym i kurkiem gtownym. W projektowanym puikaedukcyjno — pomiarowym
winien by¢ zamontowany elektrozawdér typu MAG wspotpragcyj z systemem GAZEX. Po
wyjsciu z szafki gazowej natg przeg¢ do gory poniej podprzybitki i wej¢ do
pomieszczenia kottowni, w niej pagdizy¢ projektowane kotty poprzez zawory odcyts.
Projekt niniejszy opracowaniem swym obejmuje do@deenie gazu do pomieszczenia
kottowni i zasilania kottow.

Pomieszczenie kottowni wentylowane grawitacyjnie.

Instalacg wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/H-74@t9onych przez
spawanie. Przy przajiach przez przegrody konstrukcyjne zastosowary ochronne
wystagce po 3cm z kadej strony, uszczelnione szczeliwem nie powschun koroziji.




Przewdéd gazowy d = 65,40 mm w kottowni, zagitgj projektowane przybory néadg
prowadz¢ poscianie wewgtrznej mocugc go dosciany uchwytami.

Przewdd gazowy natg prowadzé w nas¢pujacych minimalnych odlegkeiach od innych
instalacji wewgtrznych:

» przewody prowadzone rownolegle Ocin

* przewody krzyujace se 2cm

Instalacja gazowa z rur metalowych powinna lzabezpieczona przed wplywemagdw
btadzacych oraz oljta systemem elektrycznych poker wyrdbwnawczych.

Kociot do instalacji naley podhczy¢ za pomog kurka znajdujcego s¢ na wyposaeniu
kotta. Instalagj gazows nalery wykona& zgodnie z Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., poz 690
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r/swwarunkéw tech. Jakim powinny
odpowiadé budynki oraz Dz.U. 04.109.1156 z dn 12 maja Rdip. Infrastruktury z dn. 7
kwietnia 2004r. Zmieniape rozporzdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie.

6. Instalacja odprowadzania spalin i wentylacji.

Od projektowanych kottow c.o. spaliny odprowadia przewodem asrednicy 150mm.
Poziomy odcinek przewodu projektujee st rur o srednicy 150mm z blachy stalowej
izolowany.

Wyprowadzenie ponad dach za pom&omina typu systemowego Firmy Viessmann (wg PB
kottowni).

Obok przewodu spalinowego projektuje przewod wentylacji wywiewnej. Wyprowadzenie
przewodu na zewstrz budynku podobnie jak przewoddw spalinowych.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej oddaniem wyomprobe szczelnéci. Przed préb
przedmuché instalacg powietrzem. Préba szczekud polega na napetnieniu przewodow
powietrzem pod énieniem 100kPa przez 30min. dla instalacji spayane

7.Zabezpieczenie kottowni.

Kotlowni¢ nalery wyposayc¢ w niezaleny aktywny system bezpiearmdwa instalacji gazowej

GX. System bezpiecastwa GX powoduje samoczynne zamjanee doptywu gazu za

paosrednictwem zaworu elektromagnetycznego typu MAG @atowanego na instalaci

gazowej. Detektor zamontowaw najwyzszym miejscu pomieszczenia kottowni . Na
zewretrznej $cianie pomieszczenia zamontawaurzadzenia sygnalizacyjne o stanie
awaryjnym instalacji gazowej.







