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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji wentylacji macitznej w budynku szkolnej hali
sportowej w m. Belsk DRw.

1. Podstawa opracowania:
* PT budowlane budynku,
» 0bowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem jednokondygmey sktadajgcym se z hali
sportowej oraz zaplecza socjalnego tj. szatni,yakéiw, WC, magazynow, sal gimnastyki
korekcyjnej oraz pomieszciella nauczycieli i kottowni.

2. INSTALACJA WENTYLACJL.

W pomieszczeniach szatni, natryskéw i WC przewidziaentylacg zorganizowana na bazie
centrali nawiewno-wywiewnej. W salach gimnastykrédacyjnej oraz sitowni przewidziano
nawiew poprzez aparaty grzewczo — wentylacyjne erpom powietrzaswiezego, wywiew
poprzez wentylatory dachowe. W pomieszczeniu tezmych i magazynu nawiew poprzez
nawietrzaki podokienne, wywiew poprzez wentylatacltbwy.

W pomieszczeniu nauczycieli naje zamontowa w oknach nawiewniki higrosterowane,
wywiew poprzez przewody wentylacji grawitacyjnej. M&ience dla nauczycieli na kanale
wentylacyjnym nalgy zamontowé& wentylator tazienkowy zblokowany z wgiznikiem
swiatta z op@nieniem czasowym.

W pomieszczeniu sali sportowe] przewidziano wemfglaorganizowas poprzez central
nawiewno-wywieg umieszczosf na dachu egci socjalne;.

W pomieszczeniach szatni i umywalni przewidzisgroperatug wewretrzng +240C.

llos¢ wymian n=5w/h.

Zaplecze:

V=444m3, n=5w/h

Vn=2220m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez cengralentylacyjr nawiewno — wywiews
VS-15-R-PH-T VTS. Centrala podwieszana z wymiermk krzyzowym nagrzewnig
elektryczn.

Nawiew oraz wywiew do pomieszazeza pomog sieci przewodoéw oraz kratek
wentylacyjnych.

Przewody prowadzone pgoianach obudowane wg. PB architektury.

Sala gimnastyki korekcyjnej 1: F=60,8m2 ;
Przewidziano 15 dzieéwiczacych.
Vnj= 50m3/dziecko; Vn=750m3/h



Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzawe wentylacyjne typ NEOLUX IV o
wydaj. Ustawienie na Il bieg 430m3/h, szt.2 wywipaprzez wentylator dachowy osadzony
na kanale wentylacyjnym i zblokowany z aparatemieawym. Aparat z grzatkwodmn, z
czerpng powietrzaswiezego.

Sala gimnastyki korekcyjnej 2: F=39,9m2 ;

Przewidziano 10 dziedwiczacych.

Vnj= 50m3/dziecko; Vn=500m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzawe wentylacyjne typ NEOLUX IV
szt. 1 o wydaj. Ustawienie na lll bieg 561m3/kdka wywiew poprzez wentylator dachowy
zblokowany z aparatem nawiewnym. Aparat z grzatkdr, z czerprg powietrzaswiezego.

Sitownia: F=39,9m2 ;

Przewidziano 10 dziedwiczacych.

Vnj= 100m3£wiczacego; Vn=1000m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzawe wentylacyjne typ NEOLUX IV
szt. 2 o wydaj. Ustawienie na lll bieg 561 m3/lidg wywiew poprzez wentylator dachowy
zblokowany z aparatem nawiewnym. Aparat z grzatkdr, z czerprg powietrzaswiezego.

Magazyn sprau sportowego: F=46,4m2 ;

V=92m3, n=2w/h

Vn=139m3/h

Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzabdgkienne NP2, wywiew poprzez
wentylator dachowy osadzony na kanale wentylacgjny

Magazyn sprgu gimnastycznego: F=46,4m2 ;

V=92m3, n=2w/h

Vn=139m3/h

Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzabdgkienne NP2, wywiew poprzez
wentylator dachowy osadzony na kanale wentylacgjny

Pomieszczenie techniczne F=18,9m2 ;

V=62,4m3, n=2w/h

Vn=125m3/h

Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzabdgkienne NP2, wywiew poprzez
wentylator dachowy osadzony na kanale wentylacgjny

Wentylatory dachowe na podstawach tigegch z wyptywem pionowym.

Hala sportowa:

Przewidziano 50 dziecéwiczacych i 153 dzieci siedzych. Temperatura wewtizna +160C
Vnj= 50m3/dziecka@wiczace, 20m3/dziecko siedee; Vn=5560m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez cengralentylacyjm nawiewno — wywiews
VS-55-R-PMH VTS. Centrala stga zewgtrzna umieszczona na dachuesa nizsze.
Centrala z wymiennikiem krzgwym i nagrzewnig wodrg.

Nawiew do pomieszczenia za porgosieci przewodoéw oraz dysz dalekiego zgsi z
przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew za pomocieci przewoddéw oraz kratek
wyciagowych umieszczonych §gianie zewnrtrznej sali.

Centrale wentylacyjne z wypdasaiem opcjonalnym tj. p@tzeniami elastycznymi,
przepustnicami, ttumikami na nawiewie i wywiewiesbmnie pomieszczenia i automatyk
Centrala dla zaplecza podwieszona do stropu w pgroEeniu magazynu. Centrala dla sali
sportowej posadowiona zostanie na konstrukcji stajona dachu ezci nizszej budynku.



Centrala dachowa wyposana w czerpri i wyrzutng zapewnigice skuteczny rozdziat
strumienia powietrzawiezego od wywiewanego z centrali.

Przewody wentylacyjne natg¢ uzbrot w szczelnie zamykane otwory rewizyjno —
wyczystkowe lokalizowane na kolanach dla utiveenia okresowe] kontroli czystai
wnetrza kanatu i ich czyszczenia.

Po zamontowaniu przewodow, a przed ich zaizolowaniealery przeprowad@ proke
szczelndci.

Przegcia przez przegrody budowlane wykénaw sposob zabezpiecaay przed
uszkodzeniem i powstawaniem hatasu.

Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewarsz przewody powietrza
zewretrznego do centrali i od centrali do wyrzutni rigleizolowa termicznie. Na zewgtrz
ptaszcz z blachy.

Nawiew do zaplecza socjalnego za pomaystemu przewodéw, kratek nawiewnych
dwurzdowych oraz centrali nawiewno — wywiewnej z odzgsk ciepta poprzez czergni
kanat nawiewny. Wywiew za pom@c systemu przewodow, kratek wywiewnych
dwurzdowych oraz centrali nawiewno — wywiewnej z odzgskciepta poprzez wyrzugi
kanat wywiewny.

Przy montau czerpni i wyrzutni naly je zlokalizowa zgodnie z Rozpaydzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych fakpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (DzU. Nr 75 z 2002r zZpijszymi zmianami.

Kanaly i ksztattki instalacji wentylacji o przektojprostolstnym z blachy ocynkowanej .
Szczelné¢ polgczenr elementédw z przewodami powinna odpowi@daymaganiom
szczelnéci tych przewoddéw wg PN-B-76001, PN-B-76002, PN-B84.

Kanaly wentylacyjne oraz ich izolgdiermiczr nalezy wykona z materiatéw niepalnych.
Kanaly prowadzone na zewtrz pomieszcze nalery izolowa termicznie i zabezpieczy
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody prowadmom®mieszczeniach, a prowade
powietrzeswieze naley réwniez izolowa termicznie.

Kanaty i ksztattki instalacji podwieszado elementéw konstrukcji budynku poprzez
odpowiednie systemy podgar Podpory i podwieszenia w wykonaniu elastycznym z
zastosowaniem podkiadek z materiatdw elastycznydh wibroizolatorow. Podpory i
podwiesia wykonane z materialtébw odpornych na kerozj

Do hydraulicznego regulowania uktadéw wentylacymyalery uzy¢ przepustnic.

Do uradzer i elementéw instalacji wentylacji néale zabezpieczy tatwy dosép w celu
umazliwienia obstugi.

Urzadzenia zamontowazgodnie z zaleceniami producenta.

Z central wentylacyjnych natg wykona& ukiad odprowadzenia skroplin zabezpieczony
poprzez przerypowietrzn,.

Po zakdczeniu montau instalacg nalery oczyéci¢ i odpowiednio oznakowa

Elementy nawiewne i wywiewne zostaly tak dobrandyy anie wytwarzaty hatasu
przekraczajcego poziom dopuszczalny, dla sali sportowej 458 czsci socjalnej — 40dB.

Wytyczne Branzowe:
1. branza budowlana
- w przegrodach budynku wykofiaotwory na przewody wentylacyjne, wymiary
otworow powinny by o 100mm w¢ksze od zewgtrznych wymiaréw przewodow
wraz z izolagy



- przepcia przewodbéw przez przegrody oddzielenia przeckmpmvego powinny hy
wykonane w sposoOb nie oldajacy odporndci ogniowej tych przegréd

- wykona przefgcia przezciany pod czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne,

- kanaly wentylacyjne w pomieszczeniach zaplecza olacl

1. branza instalacyjna

- przed rozruchem wykodazynngci odbiorowe

- odbiory wykon& zgodnie z przepisami

- instalacg wykona z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych

- kanatly montowéna typowych zawiesiach i podporach

- kanat wentylacyjny na odcinku od czerpni do centrabd centrali do wyrzutni
izolowat wetrg mineraly o gr. 50mm na folii aluminiowej

- kanat wentylacyjny na zewtrz izolowa 10cm izolaci do przewodow zewgtrznych
lub matami z welny zabezpieczonymi ptaszczem zhylacynkowanej

- wykona& instalacg odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnych

- po wykonaniu instalacji przeprowadziregulacg pracy i pomiary skuteczgo
dziatania.

1. branza elektryczna

- wykon& instalacg odgromow urzadzen na dachu

- podiczye wszystkie urgdzenia wymagage zasilania w energelektryczm zgodnie z
DTR tych uradzen

- zblokowa& prac aparatow grzewczo — wentylacyjnych z wentylatordeghowymi

Przed wykonaniem prefabrykacji elementéw wentylacyiych, dlugaosci i wymiary
ksztaltek wentylacyjnych a takze ich trase prowadzenia, nal@gy sprawdzi¢ w naturze
na budowie.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti InstaM#ytyczne
Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewaniaye®, Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 oraz aige z Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 2D02r.,690) z phiejszymi zmianami.

Dopuszcza si stosowanie uradzen innych producentow o parametrach i wyposeniu
technologicznym réwnowanych jak projektowane.



