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Zawarto $¢ projektu

I.Czes¢ opisowa

1. Projekt zagospodarowania terenu
2.0pis techniczny

[1.Czesé€ graficzna

Plan orientacyjny w skali 1: 10000,

Mapa zasadnicza z trasg rowow w skali 1:1000,
Profil podtuzny rowu ,,A” w skali 1:100/1000,
Profil podtuzny rowu ,B” w skali 1:100/1000,
Profil podtuzny rowu ,,C” w skali 1:100/1000,
Profil podtuzny rowu ,D” w skali 1:100/1000,
Scianka oporowa — przyczotki przepustow,
Rura PP-B Pragma,
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. Studnia betonowa,
10. Plytka EKO.

[ll.Zatgczniki tekstowe

1. Pismo uzgodnienie Mazowieckiej Spétki Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy Radom — Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica..



|. Czesc¢ opisowa
1.Projekt zagospodarowania terenu

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urzgdzen melioracji wodnych szczego6towych
— rowéw odwadniajgcych wraz z przepustami, na terenie dziatek nr ew. 141; 152;
153; 1/1, w miejscowosci Mata Wies, gm. Belsk Duzy, pow. Grojec. Dziatanie to
pozwoli na uregulowanie stosunkéw wodnych, poprzez umozliwienie odptywu
nadmiaru woéd deszczowych ze zlewni potozonej po potudniowej stronie drogi
gminnej, ze zlewni pasa drogowego oraz wyeliminowanie przypadkéw przelewania

sie tych wod przez korone drogi .
1.2.Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce rowy przydrozne zlokalizowane sg w cato$ci w pasie drogowym
drogi gminnej w miejscowosci Mata Wies, gm. Belsk Duzy. Obecnie istniejgce
rowy przydrozne na wiekszosci odcinkOw pozostajg w szczgtkowym stanie na
skutek braku biezgcej konserwacji, na pozostatych konserwowanych odcinkach
posiadajg nastepujgce parametry: szer. dna 0,20+0,30m, nachylenie skarp 1: 0,5,
Srednia gtebokos¢ 0,20+0,40m, rowy nie sg ubezpieczone, a istniejgce przepusty
w wiekszos$ci zniszczone niedrozne nie nadajgce sie do uzytkowania. Planowane
do przebudowy sg odcinki rowow po obydwu stronach drogi (z wylgczeniem
odcinka przebiegajgcego przez dz. nr ew. 140) na diugosci tgcznej 2794mb.

Istniejace przepusty pod drogami i zjazdami na rowie ,A”:
Istn. przepust 2x @500 bet. L- 12,0 m.—szt.1

Istn. przepust @600 bet. L- 13,0 m. —szt.1
Istn. przepust @400 stal. L- 10,0 m. —szt.1
Istn. przepust @300 bet. L-4,50 m. —szt.1

Istn. przepust ramowy 0,80x0,80 bet. L- 7,50 m. — szt.1



1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane do przebudowy sg odcinki rowoéw po obydwu stronach drogi (z
wytgczeniem odcinka przebiegajgcego przez dz. nr ew. 140) na dilugosci tgcznej
2794mb, do n/w parametrow.

Row A:

- dtugos¢ catkowita rowu L- 1393mb,

- dtugos¢ odcinka rowu do przebudowy L- 1383mb,
- spadek dna J = 1,5 + 23,7%,,

- spadek dna proj. przepustéw J = 15,0%,,

- nachylenie skarp 1:n=1:1,0,

- szer. dna b = 0,40m,

Projektowane przepusty pod drogami i zjazdami:

Proj. przepust @500 PP. L-18,0m. —szt.1
Proj. przepust @500 PP. L-6,0 m.-szt.4
Proj. przepust @400 PP. L-12,0 m.—szt.2
Proj. przepust @400 PP. L-6,0m. - szt.2
Proj. przepust @315 PP. L-9,0m.- szt. 1
Proj. przepust @315 PP. L-6,0m. - szt5

Przyczoitki przepustéw w formie prefabrykowanej $cianki oporowej przepustu
rurowego.

W km. 0+000 + 0+575, umocnienie dna i skarp rowu projektuje sie ptytami ,EKO”, do
wysokosci 0,60m po skarpie.

Na pozostatym odcinku rowu w km. 0+575+ 1+ 393, umocnienie wlotéw przepustow
na diugosci 2,0m. i wylotéw na diugosci 3,0m, projektuje sie ptytami ,EKO”.

Row B:

- dlugo$¢ odcinka rowu do przebudowy L- 193mb,

- spadek dna J = 2,0 + 3,0%,,

- spadek dna proj. przepustow J = 15,0%,,

- nachylenie skarp 1:n=1:1,0,

- szer. dna b = 0,40m,



Projektowane przepusty pod drogami i zjazdami:

Proj. przepust @600 PP. L-15,0m. —szt.1
Proj. przepust @600 PP. L-12,0m. —szt.1
Proj. przepust @500 PP. L-9,0 m.-szt.1
Proj. przepust @500 PP. L-6,0 m.—szt.1

Projektowana studnia rewizyjna @1200mm, o gtebokosci 1,70m, z osadnikiem

0,50m. z wlazem zeliwnym klasy D400.

Przyczoiki przepustéw w formie prefabrykowanej $cianki oporowej przepustu
rurowego.

Umocnienie dna i skarp rowu projektuje sie ptytami ,EKO”, do wysokosci 0,60m po
skarpie.

Row C:

- dlugo$¢ odcinka rowu do przebudowy L- 374mb,

- spadek dna J = 3,2 + 16,0%,,

- spadek dna proj. przepustow J = 15,0%,,

- nachylenie skarp 1:n=1:1,0,

- szer. dna b = 0,40m,

Projektowane przepusty pod drogami i zjazdami:

Proj. przepust @400 PP. L-9,0m. —szt.4
Proj. przepust @400 PP. L-6,0 m.—szt.2

Przyczoiki przepustéw w formie prefabrykowanej $cianki oporowej przepustu
rurowego.

Umocnienie dna i skarp rowu projektuje sie ptytami ,EKO”, do wysokosci 0,60m po
skarpie.

Row D:

- dlugo$¢ odcinka rowu do przebudowy L- 844mb,

- spadek dna J = 1,9 +9,4%,,

- spadek dna proj. przepustow J = 15,0%,,

- nachylenie skarp 1:n=1:1,0,

- szer. dna b = 0,40m,



Projektowane przepusty pod drogami i zjazdami:

Proj. przepust @400 PP. L-9,0m. —szt.1
Proj. przepust @315 PP. L-9,0 m.—szt.3
Proj. przepust @315 PP. L-6,0 m. —szt.5

Przyczoiki przepustéw w formie prefabrykowanej $cianki oporowej przepustu
rurowego.

W km. 0+000 + 0+030, umocnienie dna i skarp rowu projektuje sie ptytami ,EKO”, do
wysokosci 0,60m po skarpie.

Na pozostatym odcinku rowu w km. 0+030+ 0+844, umocnienie wlotow przepustow
na dtugosci 2,0m. i wylotéw na dtugosci 3,0m, projektuje sie ptytami ,EKO”.

1.4.Zestawienie powierzchni projektowych

- powierzchnia catkowita rowu - F =5000,0 m?.
- powierzchnia rurociggéw przepustéw - F =110,0 m?.

1.5.Dane informuj gce o wpisie terenu do rejestru zabytkbw oraz
ochronie na podstawie ustale n miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkOw, nie ma na nim pomnikéw

przyrody.

1.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istni ejgcych |
przewidywanych zagro zen dla srodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska spowodowanych wykonaniem
urzgdzen melioracji wodnych szczego6towych — rowow odwadniajgcych wraz z

przepustami.

1.7.Charakterystyczne dane obiektu

- powierzchnia odwadniana - F= 30,0 ha,

- spadki rowéw -J=15+23,7%,
- szeroko$¢ dna rowéw - b=0,40 m,

- gtebokos¢ rowow - -h =050+1,0m,
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- dlugosc¢ catkowita rowdéw do przebudowy — L = 2794 mb,

- nachylenie skarp -1:n=1:1,0,

- spadki rurociggéw przepustow - J =15,0 %.,,

- dlugosé rurociggdéw przepustow - L=273,0m,

- $rednica rurociggOw przepustow - @ 315 + 600 mm,
- dlugosci przepustow —L=6+15mb,

2.0pis techniczny

2.1.Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem,
- mapa do celéw informacyjnych — mapa zasadnicza w skali 1:1000, obreb Mata
Wies, sekcja 7.164.19.06.3,
- WYpIS uproszczony z rejestru gruntow,
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 20.04.2007r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie.(Dz.U.Nr 86 z 2007 roku poz.579),
- wytyczne projektowania rowow i przepustow,
- wizja w terenie i pomiary wiasne,
- obowigzujgce normy i wytyczne.

2.2.Cel | zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie gruntéw, oraz pasa drogowego drogi
gminnej, wraz ze znajdujgcymi sie na nich zabudowaniami za pomocg urzgdzen
melioracji wodnych szczegdtowych — rowdw otwartych.

Zakres opracowania obejmuje:

Rowy otwarte odwadniajgce wraz z przepustami pod zjazdami na posesje.

2.3.Lokalizacja

Przewidziane do wykonania rowy zlokalizowane sg na dziatkach
nr ewidencyjny 141; 152; 153; 1/1 w m. Mata Wies, gmina Belsk Duzy, powiat
Grojec, woj. mazowieckie. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane dla w/w dziatek.



2.4. Rozwigzania projektowe

2.4.1 Rowy odwadniaj ace
Budowle ziemne, o przekroju trapezowym, skarpy i dno projektuje sie umocnic
ptytami EKO, darning, oraz poprzez obsiew mieszankg traw.

2.4.2 Przepusty na zjazdach na posesje
Rurociggi przepustow projektuje sie z rur dwusciennych z PP- SN8 o
Srednicach 315 + 500 mm, zasypka piaskiem oraz nawierzchnia z kruszywa.
Przyczétki przepustéw zostang wykonane z prefabrykatow betonowych w.g.
zatgcznika nr 7. Umocnienie wlotow i wylotow w rejonie przyczéotkdw przepustow

projektuje sie z ptyt EKO.

2.4.3 Studzienka na ruroci agu
Studzienka rewizyjna wtazowa - kanalizacyjna betonowa o srednicy 1200 mm, z

klamrami wkazowymi i wkazem zeliwnym typ ,D” z pierscieniem odcigzajgcym.

2.5. Roboty budowlano-monta zowe

Wykop rowOw zostang wykonane koparka, nastepnie mozna przystgpi¢ do
utozenia rurociggéw przepustow, studni rewizyjnej, oraz montaz prefabrykowanych
przyczotkow przepustow a nastepnie ich zasypke kruszywem. Po czym mozna
przystgpi¢ do wykonania plantowania dna i skarp, oraz umocnieh z ptyt EKO, oraz

darniny.

2.6. Warunki BHP

W czasie budowy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
Prawa budowlanego i odpowiednich przepisow BHP zwlaszcza w miejscach
skrzyzowan z siecig gazowg. Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot, inwestor nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.






