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NAWIERZCHNIA TYP 1
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Krawężnik granitowy 15x30x100 cm

Ława z betonu B-10 MPa

Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 5 cmKonstrukcja

nawierzchni
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Opór granitowy 8x30x100 cm

Ława z betonu B-10 MPa

Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 5 cm
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Krawężnik granitowy 15x30x100 cm

Ława z betonu B-10 MPa

Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 5 cm

Opór granitowy 8x30x100 cm

Ława z betonu B-10 MPa

Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 5 cm
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Ogranicznik parkingowy
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1

Projektowana nawierzchnia TYP 3 -

miejsca parkingowe, kostka betonowa

Holland 10x20 ciemnoszara, bez

fazy, linie pomiędzy miejscami

parkingowymi z kostki w kolorze

jasnszarym bez fazy, gr. 8 cm

2

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 5 cm

3

Podbudowa z tłucznia 31,5-63 mm

gr. 25 cm

4

Projektowana nawierzchnia  TYP 4 -

płyta betonowa 50x50, jasnoszara,

bez fazy; gr. 8 cm

5

Projektowana nawierzchnia TYP 5 -

wodoprzepuszczalna systemowa,

kolor beżowy w chłodnym odcieniu;

gr. 3 cm

6

Systemowa warstwa podbudowy

(dynamiczna) gr. 5 cm

7

Podbudowa z klińca 4-31,5 mm

gr. 15 cm

8

Grunt rodzimy

KG1

Krawężnik granitowy ze śmigą

15x30x100cm (skos 3/12), jasnoszary

KG2

Krawężnik granitowy 15x30x100cm,

jasnoszary, wtopiony

OG1

Opór granitowy 8x30x100 cm,

jasnoszary

OG2

Opór granitowy 8x30x100 cm

jasnoszary, wtopiony

Obrzeże ze stali kwoasoodpornej

gr. 6mm, wys.: 15 cm

OS

UWAGA
Typy nawierzchni i typy podbudowy
rozpatrywać łącznie z rysunkiem
nr 148_PW_D_P_01 oraz  tabelarycznym
zestawieniem w specyfikacji wykonawczej

OPIS KONSTRUKCJI
Projektowana konstrukcja nawierzchni ciągów
pieszych i jezdnych

Ogranicznik parkingowy

OP

PRZEKROJE DROGOWE
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