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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie montazu elementoéw zagospodarowania terenu, balustrad i innych elementéw DFA.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyroboéw metalowych
45246500-8 Roboty budowlane w zakresie promenad
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
elementdw zagospodarowania terenu, balustrad i innych elementéw DFA, zwigzanych z Projektem: ,Rewitalizacja centrum
Belska Duzego — obszar 1".

1.3  Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu elementéw zagospodarowania terenu,
balustrad i innych elementéw DFA, w tym:

—  wykonanie w wytwérni konstrukcji elementéw stalowych i zelbetowych lub zakup gotowych elementéw,

—  zabezpieczenie przeciwkorozyjne wykonanych elementéw,

—  wykonanie niezbednych wykopdw, fundamentéw, podiozy i podbudéw dla elementdw zagospodarowania terenu,

—  zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

| 2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogolne wymagania dla materiatéw do robot betonowych (fundamenty, elementy monolityczne betonowane na placu budowy)
wg SST Konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Ogdlne wymagania dla materiatbw do montazu konstrukcji stalowych pergoli, konstrukcji wsporczych tawek itp. wg SST
Konstrukciji stalowych.

Ogélne wymagania dla materiatéw do elementéw nawierzchni drogowych wg SST Rob6t drogowych.

2.2 Elementy matej architektury

2.2.1 Stojaki na rowery

Wystepowanie
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—  Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wg rys. 148_PW_AK_P_05
Parametry:
—  szczegoOtowe wymagania wg opisu Architekta.
—  wysoko$¢ catkowita ponad poziomem posadzki: 750 mm, 830 mm od poziomu fundamentu.
—  dtugosé: 750 mm; szerokos¢ 110 mm.
—  ksztatt zblizony do trapezu
—  Stojak ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy z elementami drewna olejowanego iroko
— montaz do stdp fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach 600x200x240 mm przy pomocy kotew

i rury kwadratowej 80x80 mm dt. 360 mm ze stali ocynkowanej. Gérna cze$¢ fundamentu 80 mm ponizej poziomu
terenu.

222 Kosz na $mieci, pojedynczy

Wystepowanie
—  Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wg rys. 148_PW_AK_P_05
Parametry:
—  wysoko$¢ catkowita od poziomu terenu: 1100 mm
—  wymiary w rzucie: 510 x 290 mm
— materiaty: korpus z blachy stalowej, popielnik ze stali nierdzewne;,
—  Probki stali do akceptaciji nadzoru autorskiego
— montaz do stoép fundamentowych, o minimalnych wymiarach 400x400x400 mm przy pomocy kotew M16,
—  Gorna cze$¢ fundamentu 100 mm ponizej poziomu terenu.

223  tawka z oparciem i podtokietnikami

Wystepowanie
—  Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wg rys. 148_PW_AK_P_05
Parametry:
— tawka z oparciem i podfokietnikami
—  dhugosé: 1850 mm
—  szer. catkowita: 645 mm
—  wys.: 810 mm
— tawka zbudowana z konstrukcji ze stopu aluminium potaczonych drewnianymi szczeblinami z drewna akacjowego
nieimpregnowanego, mocowanymi przy pomocy S$rubowych tacznikébw ze stali nierdzewnej, kotwienie pod
nawierzchnie do betonowego fundamentu przy pomocy kotew M16
— montaz do stop fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach 600x200x240 mm przy pomocy kotew
i rury kwadratowej 60x60 mm dt. 400 mm ze stali ocynkowanej. Gérna cze$¢ fundamentu 60 mm ponizej poziomu
terenu.

2.24  Slupki ograniczajace wjazd wg rys. 148_PW_AK_P_05

Wystepowanie
—  Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Parametry:
—  Stupki ograniczajace wjazd
— szer. 700 mm, wys. 1050 mm, dt. 600 mm
materiat: odlew aluminium
Stupek mocowany kotwami do podtoza lub fundamentu betonowego wg wytycznych producenta.

Uwaga:

Oprocz materiatdw wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowa¢ wszelkie pozostate
materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu elementéw zagospodarowania terenu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podno$niki, dzwigniki,
zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST.

4.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych samochodéow
ciezarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztattach albo wiasnosciach wytrzymato$ciowych uniemozliwiajacych transport
takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory,
uchwyty itp.), umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementéw z wytwérni na plac budowy.

W przypadku elementéw, ktérych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskow na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na przewoz takich materiatow z
odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajagcym dotrzymanie termindw wykonania rob6t zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie iflub umocowanie. Drobne elementy
nalezy transportowa¢ i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o udzwigu
dostosowanym do masy elementow, w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatdw powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.
Instrukcja montazu winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— iloC i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6éw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST.

Ogolne wymagania dla robot betonowych wg SST Konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Ogolne wymagania dla montazu konstrukcji stalowych wg SST Konstrukcji stalowych.

OgobIne wymagania dla nawierzchni drogowych wg SST Robot drogowych.

W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonac takze wszystkie inne
prace towarzyszace ipomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaC wszelkie materialy pomocnicze, takze nie wymienione
bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatow i urzadzen, niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

5.2

Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania badz zaméwienia elementdéw nalezy doktadnie sprawdzié
wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do
projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawcg elementow, dokona¢ adaptacji projektu elementéw lub
przerobek miejsca montazu.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadzaé szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowaé w
taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy 0sdb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

Nalezy zatwierdzi¢ kolory malowania elementéw $lusarskich;

Niedozwolone sg styki metali o réznych potencjatach.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu elementéw Slusarskich niezbedne jest :

sporzadzenie rysunkéw warsztatowych i przedstawienie ich do akceptacji architekta

okre$lenie w projekcie warsztatowym wykonawcy sposobu montazu balustrady do elementéw Zelbetowych, podziatu
na przesta, sposobu taczenia poszczegdlnych przeset

przedstawienie do akceptaciji probki balustrady

przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobdw na wiasny koszt atestow potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

przeprowadzenie prob obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych w zaleznosci od warunkéw
montazu

sporzadzenie rysunkéw warsztatowych elementéw projektowanych indywidualnie z niezbednymi obliczeniami i
przedstawienie ich do akceptacji Architekta.

Montaz elementow metalowych

Elementy powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg producenta, zaakceptowang
przez Architekta.

Wysoko$¢ balustrady dopasowana do wysoko$ci ogrodzenia, w sasiedztwie ktorego wystepuje, nie mniej jednak niz
110cm od poziomu posadzki wykoriczone;.

Wykonawca musi okresli¢ ilo$¢ elementéw, z jakich wykona balustrade, sposéb taczenia poszczegdlnych elementéw
i sposéb mocowania do elementéw zelbetowych

Wykonawca musi zapewni¢ stabilno$¢ i sztywno$¢ poszczegoinych elementdw i catej balustrady

Balustrady muszg by¢ podzielone na przesta réwnej wielkoSci, nie mniejsze jednak niz 2m diugo$ci, mocowanie
niewidoczne, wykonane tak aby zachowa¢ jedna linie balustrady na catej dtugo$ci

llos¢ mocowan wg projektu warsztatowego wykonawcy

MontaZz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.

Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do poditoza.

Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
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—  Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek
na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych
czesci lub elementow.

— Do taczenia elementdéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwigcych.
Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

o  otwdr powinien odpowiada¢ Srednicy kotwy,

o zotworu nalezy usungé pyti drobiny urobku,

o wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

o przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

o  kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.
— W przypadku kotew wklejanych:

o otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu

elementdw wsporczych.

—  Zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymato$ci dostosowanej do przenoszonych sit.

—  Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykona¢ zgodnie z SST KS2-S — Konstrukcje stalowe.

O O O

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jako$ci montazu elementéw stalowych nalezy sprawdzi¢:
—  Zgodno$¢ wymiardw
—  Jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania elementéw
—  Prawidlowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukceyjnych,
—  Ustawienie elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
—  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, tacznie nie wiecej niz 3 mm.
—  Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
o 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy diugoSci przekatnej powyzej 2 m.
Dla montazu elementéw z prefabrykatéw Zelbetowych nalezy zastosowaé takie rozwigzania technologiczne, aby tolerancje
wymiarowe dla pojedynczego elementu nie przekroczyty wymiardw jak nizej:
- dopuszczalne odchylenie w umiejscowieniu:
o odchylenie w stosunku do osi odniesienia:
= o8 wzdiuzna w miejscu podparcia: £10 mm
= 0§ wzdiuzna poza miejscem podparcia: £ 20 mm
- dopuszczalne odchylenie w pionie:
o odchylenie w pionowosci: < 1,5 % ale = 10 mm
- dopuszczalne odchylenie na dtugo$ci podpory:
o odchylenie na dtugo$ci podparcia: + 50 mm, - 20 mm
o odchylenie w lokalizacji wytykow: + 20 mm, - 0 mm
- dopuszczalne odchylenie w poziomie:
o odchylenie w stosunku do poziomu odniesienia
= wmiejscu podparcia: £ 10 mm

W Dokumentaciji projektowej moga by¢ okreslone inne wymagania i tolerancje, niz przedstawione powyzej.
W razie rozbiezno$ci obowigzujgce sa wymogi okreslone w Dokumentacii.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST).




Projekt: REWITALIZACJA CENTRUM BELSKA DUZEGO, obszar 1. S&P Architektura Krajobrazu

Inwestor ~ Gmina Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duzy Siedlec 25
Faza: Projekt wykonawczy 48-385 Otmuchéw
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - MONTAZ ELEMENTOW pazdziernik 2016 r.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU | DFA

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
—  kompletno$ci montowanych elementéw,
— prawidlowosci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementéw, mechanizméw, wyposazenia sterujgcego i
zabezpieczen,
— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
zgodno$ci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem,
Wyn|k| badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT ‘

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Prowadzenie szczegdtowych obmiaroéw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedq
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Montaz powyzszych elementéw zagospodarowania terenu obmierza sie w sztukach i kompletach.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST).

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

8.3  Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbioru koncowego rob6t dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST).

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonac oceny wizualne;
robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatoSci
montowanych elementéw i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartodci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (kofcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoline zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe montazu elementéw zagospodarowania terenu bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  wykonanie rob6t pomocniczych i towarzyszacych oraz zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.

—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

—  likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Robét zasadniczych,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST.

10.3 Normy

Wykaz podstawowych norm zawarto w OST.
Pozostate normy:
Dla elementow stalowych:
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e  PN-ISO 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody. Terminologia
e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno - Projektowanie i
wykonanie

e  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
o  PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
e PN-EN12500: 2002  Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

e PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 1-6.

10.4 Inne dokumenty
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt nr 305/91 — Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

o Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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