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1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni gr. 3 cm zwanej dalej Nawierzchnig Mineralna,

Nawierzchnia wg technologii - warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm

Nawierzchnia wg technologii - nawierzchnia 0/5mm gr. 3 cm w ramach projektu ,Rewitalizacji Centrum Belska Duzego

Obsza 1”

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z
czescig rysunkowa projektu.

1.4 Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogoine dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogoine dotyczace materiatow:

Warto§¢ wymagana

Wiasciwoscilparametr Jedn. miary Warto$¢ faktyczna wg DIN 18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Posta¢ ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

(C?Diit)()éé wg metody Proctora glem? 2170 tm3

(Cx)lzt’);;nalna zawartos¢  wody % Wor 8,6 %

Przepuszczalno$¢ wody k” cm/s 2,9x10-4 1,0 x 104

Wytrzymato$¢ powierzchni  na

Lo kN/m?2 61,6 % 50,0
Scinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatacznik 3):
Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw Kw=2,9x 10-4
Wymaég Kv=1,0x 104

Okreslenie wytrzymato$ci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):
Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts= 61,6 %
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‘Wymég “ ts250,0 ‘

Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec
rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktorego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi,
i charakteryzujq sie wysokg jakoscia.

Mieszanka w czasie dtugiego transportu i sktadowania posiada naturalng tendencje do segregacji. Przed rozpoczeciem
uktadania, nalezy materiat wymieszac tyzkq tadowarki lub recznie fopatami.

Cafa konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej musi by¢ wykonana odpowiednio do spodziewanych obcigzen. Obowigzujg
przy tym przepisy i instrukcje techniczne dla podbudow zasadniczych i pomocniczych.

- Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi
koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu walca statycznego(1-2 t).
- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajacq nalezy lekko wzruszy¢é za pomocg grabi badz miotly. Dzieki temu nawierzchnia
bedzie chtong¢ wode.

- Po zageszczeniu walcem nawierzchnie nalezy nawodni¢ takg iloscig wody, aby zapewni¢ jej nawilzenie na catej
grubosci.

- Odczeka¢, az warstwa catkowicie wyschnie (1-2 dni w zalezno$ci od pogody), po czym ponownie zagesci¢ (jedno-,lub
dwukrotnie) walcem statycznym (1-2t)

- Po 1 dniu nawierzchnia moze by¢ oddana dla ruchu pieszego, a po 4 kolejnych dniach moze by¢ oddana dla ruchu
drogowego.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
- Po wykoriczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stofice — deszcz -
storice itd.).

- Nawierzchnia powinna by¢ utozona o 1 cm wyzej niz obrzeza (nalezy wzig¢ pod uwage osiadanie przy zageszczaniu).
- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw, pél golfowych i innych miejsc
przeznaczonych do rekreacji.

Skiadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materialu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak: Kruszywo
granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne — famane. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla
$rodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakoSci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz fatwy w
obrébce. Posiada wysokg odporno$¢ na cigzar, Scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkdw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 5 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazéwki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos¢ 6 cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentacji techniczne;j).
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Wskazowki dotyczace pielegnacii

Konserwacja polega na okresowym, w miare potrzeb, zagrabianiu nawierzchni celem usunigcia lisci i innych fragmentéw
drzew i krzewow, a takze wyréwnywaniu nawierzchni poprzez jej wzruszenie i ponowne zagrabienie. Miejsca te nalezy
nawodni¢ i zagesci¢. Trawy i chwasty nalezy usuwaé mechanicznie, a miejsca po nich takze nawodnic¢ i zagescic.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania nawierzchni mineralnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparek i tadowarek,
- spychaczy i rdwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody,

- walcdw statycznych lekkich i Srednich,

4. TRANSPORT

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4.
4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

6.1 Badanie wlasciwosci materiatow

Sprawdzenie wtasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.
6.2 Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodno$ci z przyjetymi zatozeniami.
6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodno$ci z wymaganiami.
6.4 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami.
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6.5 Pomiar grubosci

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
6.6 Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezpo$redni tasma mierniczg, min 1 raz na 10 m.
6.7 Pomiar rownosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu wedtug
BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.
Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSma miernicza, min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.




