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1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Drogowych (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kamiennego obrzeza chodnikowego w zwigzku z realizacjq,
zadania pn.: ,Rewitalizacja Centrum Belska Duzego, obszar 2”

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Drogowych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach (gminnych) i ulicach.

1.3  Zakres rohot objetych Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kamiennego
obrzeza chodnikowego wg projektu zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1  Obrzeze kamienne
— belki kamienne rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacii.

14.2 Pozostate okre$lenia podstawowe

sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2 Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sa;

- obrzeza kamienne,

- Zwir lub piasek do wykonania taw,
- kamien,

- piasek do zapraw.

2.3 Kamienne obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On (zastosowane w niniejszej inwestycji),

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - G1 (zastosowane w niniejszej dokumentacji),

- gatunek 2 - G2.

2.4 Kamienne obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne.

241 Wymiary kamiennych obrzezy chodnikowych.

Wymiary kamiennych obrzezy chodnikowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzezy.

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h
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75 6 20
On
100 6 20

24.2  Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

24.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé¢ i ubytkdéw kamienia, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

Wymagania techniczne stawiane obrzezom kamiennych analogicznie jak dla kraweznikéw kamiennych wg PN-EN 1343.
244  Skladowanie.

Kamienne obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkow.

Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

245  Kamien naturalny.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ kamien naturalny.

24.6  Materialy na tawe i do zaprawy.

Materiat do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.
Materiaty do zaprawy cementowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-00.00.00.

3. SPRZET.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3.

3.2 Sprzet do ustawienia obrzezy kamiennych.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

| 4. TRANSPORT.

41 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2 Transport obrzezy kamiennych.

Obrzeza kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3 Transport pozostatych materiatow.
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu Ew.
konstrukcji szalunku.

5.3 Podtoze lub podsypka (tawa).

Podioze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z oporem betonowym B15, o grubosci zgodne;
z dokumentacjg budowlanag. tawe wykonuije sie w deskowaniu zgodnie ze sztukq inzynierska.

5.4 Ustawienie kamiennych obrzezy chodnikowych.

Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtosciq gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ oparta o tawe betonowg (cze$¢ dolna obrzeza) oraz obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym (cze$¢ gorna obrzeza).

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowg. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kamiennych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugo$ci i gteboko$ci uszkodzer nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuije sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cia do
1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami

pkt5.3,

c) ustawienia kamiennego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 1 ¢cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— rowno$C gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza,
trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1cm,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét.
OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kamiennego obrzeza chodnikowego.
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanej tawy betonowej B-15 z oporem pod kamienne obrzeze
chodnikowe.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena ustawienial m kamiennego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy betonowej wraz z oporem betonowym B15 (zgodnie z dokumentacjg techniczng),
- rozscielenie i ubicie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

- ustawienie obrzeza kamiennego granitowego jasno-szarego, gat. I, o wymiarach 20x6x100(75) cm,
- wypetnienie spoin zaprawa cementowa,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- plantowanie terenu (dowigzanie wysokosciowe) przylegajacego terenu do projektowanego obrzeza kamiennego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania1 m? tawy pod kamienne obrzeze chodnikowe obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej B-15 z oporem szalowanym i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

9.3 Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére s niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.4 Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia:
— Przedmiar robo6t.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

10.2. OST D-08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

10.3. OST D-08.01.02a ,Ustawienie kraweznikéw kamiennych”.

10.4. OST D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

10.5. Normy oraz inne dokumenty podane w OST D-08.01.02a ,Ustawienie kraweznikdw kamiennych” pkt. 10.:
10.5.1. Normy:

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

3. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci.

5. PN-EN 12372:2001 Metody badar kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;.

6. PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

7. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ciénieniu
atmosferycznym.

8. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna

stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo

tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek).

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

10. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

10.5.2. Inne dokumenty:

1. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987 r.




