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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
Budowa zbiornika czystej wody - CPV 45223500-1
1 Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)
1|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci de 15 cm za po- |m2 J
d.1/0126-01 moca spycharek |
3.14*8.6"8.6 m?2 232.234
RAZEM 232.234
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3  |m3
d.1/0218-05 na odkiad w gruncie kat.lll
8.29+160.567 m3 168.857
RAZEM 168.857
3|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1(0207-02 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1
km
3.14"8.6"8.6"2.64+7*2*0.5-8.29-160.567 m3 451.242
RAZEM 451.242
4/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegio$é do 10 m w m3
d.1|/0229-02 gruncie kat. |l - plantowanie ziemi z wykopu
3.14'8.6*8.6"3.0 m3 696.703
RAZEM 696.703
5/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow linjowych o §cianach pionowych glebokoéci do 1.5 |ma
d.1(0320-02 m kat.gr.ll-1V
(3.14"8.6"2-3.14*8.1*2)*2.64 m3 8.290
RAZEM 8.290
6|KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkiadzie (kat.gr.lll-IV) - |m@
d.1/0314-02 obsypanie $cian zbiornika
2.04"1.36'0.5*2*3.14*10+1.36*1*3.14*2*8.6 m?2 160.567
RAZEM 160.567
2 Zbiornik na wode CPV 45223500-1
7|KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na pedt.gruntowym m3
d.2|1101-07
3.14*8.1*8.1*0.2 m3 41.203
RAZEM 41.203
8/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podi.gruntowym m3
d.2/1101-01
3.14*8.1*8.1*0.1 m3 20.602
RAZEM 20.602
9|KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 m3
d.2(0205-01
3.14"8.1*8.1*0.5 m3 103.008
RAZEM 103.008
10|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC o $r. zewn. 40 mm laczone metoda klejenia, w wykopie - |m
d.2{15 0104-04 |analogia rury PE 160 i PE 250 owinigte tasmg bentonitowo-kauczukowa
1.2*4+1.2*4 m 9.600
RAZEM 9.600
11[KNR 2-02  [Sciany zelbetowe fukowe gr.12 cm wys.do 8m m2
d.2|0207-06
2*3.147.75"6.5 m2 316.355
RAZEM 316.355
12[KNR 2-02  [Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m - studzienki m2
d.2|0207-04
(1.4"8+1.6*4)*0.9 m2 15.840
RAZEM 15.840
13|KNR 2-02  [Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m - ciana $rodkowa poprze- |m2
d.2|0207-04 czna
15.0"6.5 m2 97.500
RAZEM 97.500
14]KNR 2-02  [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m?2
d.2(0207-07 Krotnosé = 13
2*3.14"7.25"6.0+(1.4*8+1.6*4)*0.9 m?2 289.020
RAZEM 289.020
15/KNR 2-02  [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.scian - sciana po- [m?2
d.2|0207-07 przeczna grub. 35cm
Krotnosé = 23
15.0"6.5 m2 97.500
RAZEM 97.500
16|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m2
d.2{0216-02
3.14*8.15*8.15 m2 208.567
RAZEM 208.567
17|KNR 2-02  |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm roéznicy grub.piyty |m2
d.2|0216-05 Krotnogé = 10
3.14*8.15*8.15 m2 208.567
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 208.567
18|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawa cemen- |szl.
d.2|15 0212-06 |towg 0 $r. 100 mm - analogia dla tulei stalowych 219/4 z osiatkowanymi
wlotami
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2|0290-02 wane [
1.805+3.582+3.776+5.815+3.218+3.904+0.885+0.493+0.26 t 23.738|
RAZEM 23.738
20|KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemeniowej gr.20 mm za- |m2
d.2|1102-02 tarte na gladko - na plycie gornej
3.14"8.15*8.15 m2 208.567
RAZEM 208.567
21|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.2{1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 6
3.14"8.1578.15 m?2 208.567
RAZEM 208.567
22|KNR-W 2- | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - (podktadowa, m2
d.2|02 0504-02 |nawierzchniowa)
3.1478.15*8.15 m?2 208.567
RAZEM 208.567
23/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.2|02 0504-03 |wokd! komina wtazowego
0.12*1.45*4 m?2 0.696
RAZEM 0.696
24|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
d.2|1102-02 tarte na gladko - gladz cem na styropianie na plycie stropowej
3.14"8.15"8.15 m2 208.567
RAZEM 208.567
25|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub [m2
d.2/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 1.5
3.1478.15"8.15 m2 208.567
RAZEM 208.567
3 Izolacje CPV 45320000-6, CPV 45321000-3
26|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco -  [m2
d.3|0604-03 pierwsza warstwa
3.14*8.1*8.1 m2 206.015
RAZEM 206.015
27|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco -  |m?
d.3|0604-04 druga i nast.warstwa
3.14*8.1*8.1 m2 206.015
RAZEM 206.015
28 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z le-[m2
d.3/0603-07 piku asfalt.- pierwsza warstwa masg asfaltowo-kauczukowa
2'3.14'8.1*3.7 m2 188.212
RAZEM 188.212
29|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z le-[m2
d.3|0603-08 piku asfalt.- druga i nast.warstwa masa asfaltowo-kauczukowa
2"3.14'8.1*3.7 m?2 188.212
RAZEM 188.212
30|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa styropian EPS 038 grub. 8cm
3.14*7.88*7.88-1.1-1.1 m2 192.776
RAZEM 192.776
31/KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za- |m?2
d.3/0609-10 prawie bez siatki metal. grub. 6cm - obudowa komina wiazu
0.177(1.1*2+1.22*2) m2 0.789
RAZEM 0.789
32|KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za- |m?2
d.3/0609-11 prawie z siatkg metal.
2*3.14*8.1*4.5 m?2 228.906
RAZEM 228.906
33|KNR-W 2-  |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tasma dylata- |m
d.3/02 0616-02 |cyjhg PCW szer. 200 mm
16.4*2 m 32.800
RAZEM 32.800
4 Elewacja i opaska woké! zbiornika
34|KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.ll na $cianach plaskich i pow.poziom.(balkony i log- [m?
d.4/0801-02 gie) wyk.mech. - czg$¢ do przysypania gruntem
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2"3.14*8.1*3.7 m2 188.212
RAZEM 188.212
35|KNR 2-02 |Docieplenie scian petn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.z |m2
d.4|2601-02 fakturg grysowg
2*3.14"8.1*3.0 m2 152.604
RAZEM 152.604
36|KNR-W 2-  |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy z cynku - obrébki wspornika piyty  |m2
d.4|02 0515-03 |nakomorowej
3.14%16.4070.25 m2 12.874
RAZEM 12.874
37|KNR-W 2-  |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - z blachy z cynku m
d.4|02 0520-06
2*3.14*8.2 m 51.496
RAZEM 51.496
38|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - analogia kosze o wym. szt.
d.4/02 0520-08 |250x300x300mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-  (Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.4|02 0527-04
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
40|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podi.gruntowym m3
d.4/1101-07
(3.14*9.1*9.1-3.14*8.1*8.1)*0.15+0.0668*1*5 m3 8.435
RAZEM 8.435
41/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.4|0401-06 kat.ll-1v
2'3.14'9.1+11.04 m 68.188
RAZEM 68.188
42/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
68.188%0.0525 m3 3.580
RAZEM 3.580
43|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.4|0407-05 wyp.spoin zaprawg cem. - analogia obramowanie schodkéw palisada
1.24"6+0.3*6"2 m 11.040
RAZEM 11.040
44/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem piaskowe] z m
d.4|0407-05 wyp.spoin zaprawg cem. -opaska wokot zbiornika
2*3.14*9.1 m 57.148
RAZEM 57.148
45/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - opaska i schodki
3.14"9.179.1-3.14*8.1"8.1+1.0*0.3*6 m?2 55.808
RAZEM 55.808
5 Elementy wyposazenia zbiornika
46|KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.5/1209-01
2*3.14*8.15"0.2-0.7 m 9.536
RAZEM 9.536
47 KNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kabigkami o dtugosci ponad 4 m m
d.5/1213-04
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
48|KNR 2-02  |Drabiny wewngtrzne pionowe o dlug.do 3 m analogia dla dtugosci ponad  |m
d.5[1213-01 3m
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
49/ KNR-W 2-  |Kominy wiazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie- [kpl.
d.5/18 0523-04 |niem odcigzajacym i wiazem kwadratowym 800 x 800 mm - analogia whazy
kompletne z obudowg i nakrywa zgodnie z projekiem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm -rury PE d 160 [szt.
d.5/15 0213-07 |z osiatkowanymi wylotami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Powierzchnie utwardzone CPV 45233100-0, CPV 45233253-7
51/KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.6{0813-03 wej
1646.6+3+11.5+8.5 m 45.600
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RAZEM 45.600
52|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6/0812-03
(16+6.6+3+11.5+8.5)*0.0525 m3 2.394
RAZEM 2.394
53/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz |m2
d.6|0815-06 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowe] - analogia z kos-
tki brukowej betonowej
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
54/KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  |m2
d.6(0101-01 gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm
260.2+388.2 m?2 648.400
RAZEM 648.400
55|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikew w  |m2
d.6(0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ =3
260.2+388.2 m2 648.400
RAZEM 648.400
56|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
260.2+388.2 m? 648.400
RAZEM 648.400
57|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na calej m?2
d.6({0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
260.2+388.2 m2 648.400
RAZEM 648.400
58|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna frakcja 31,5-63mm o m2
d.6/0110-01 gr.15 cm
260.2+388.2 m2 648.400
RAZEM 648.400
59/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa gorna frakcja 4-31,5mm o gr.5 [m2
d.6/0104-03 cm
260.2+388.2 m2 648.400
RAZEM 648.400
60/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.6/0401-06 kat.lll-IV
71.7+176.2-8-10.16-4.25 m 225.490
RAZEM 225.490
61|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6(0402-04
225.5*0.0525 m3 11.839
RAZEM 11.839
62/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6/0403-03 mentowo-piaskowe]
225.5-5.5 m 220.000
RAZEM 220.000
63|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.pias- |m
d.6|0403-05 kowej - kraweznik 30x15x100cm na zjazdach
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
64|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- m2
d.6/0511-03 meniowo-piaskowej
260.2+388.2 m2 648.400
RAZEM 648.400
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
ceny ry z} zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa zbiornika czyste] wody - CPV 452235001
1 Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 [ 232.234
d.1/0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 168.857
d.1)0218-05 siebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.lll
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymio  [m3 451.242
d.1|0207-02 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- |m3 696.703
d.1(0228-02 leglos¢ do 10 m w gruncie kat. Il - plantowanie ziemi |
B z wykopu __ | ]
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 8.290
d.1/0320-02 wych gtebokosci do 1.5 m kal.gr.lll-IV
6/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na od- |m3 160.567
d.1]/0314-02 kiadzie (kat.gr.lll-1V) - obsypanie écian zbiornika
2 Zbiornik na wode CPV 452235001
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podi.grun- |[m3 41.203
d.2|1101-07 towym ]
8/KNR 2-02 Podktady belonowe na podi.gruntowym m3 20.602
d.2|1101-01 -
9|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 m3 | 103.008
d.2|0205-01 ]
10|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC o r. zewn. 40 mm {gczone metodg |[m 9.600
d.2(0104-04 klejenia, w wykopie - analogia rury PE 160 i PE 250
owiniete tasmg bentonitowo-kauczukowa
11|KNR 2-02 Sciany zelbetowe fukowe gr.12 cm wys.do 8m m? 316.355
d.2/0207-06
12|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m - stu- | m2 15.840
d.2/0207-04 dzienki
13|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m - $cia- |mZ2 97.500
d.2/0207-04 na srodkowa poprzeczna
14| KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 289.020
d.2/0207-07 grub.scian
Krotnos¢ = 13
15|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy m2 97.500
d.2|0207-07 grub.Scian - sciana poprzeczna grub. 35cm
Krotnosc = 23
16|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m2 208.567
d.2|0216-02
17|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy |m? 208.567
d.2|0216-05 1em rédznicy grub plyty
Krotnos¢ = 10
18|KNR-W 2-15  [Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznu- |szt. 4.000
d.2/0212-06 rem i zaprawa cementowsa o $r. 100 mm - analogia
dia tulei stalowych 219/4 z osiatkowanymi wlotami
19/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i |t 23.738
d.2/0290-02 budowli - prety zebrowane
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 208.567
d.2|1102-02 mentowej gr.20 mm zatarte na gtadko - na plycie gor-
nej
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 208.567
d.2|1102-03 mentowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o
10mm
Krotnos¢ =6
22|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg lermozgrzewalng dwuwarst- [m2 208.567
d.2[0504-02 wowe - (podkiadowa, nawierzchniowa)
23/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébkiz  |m2 0.696
d.2/0504-03 papy nawierzchniowej wokdt komina wiazowego
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 208.567
d.2|1102-02 mentowej gr.20 mm zatarte na gladko - gtadz cem na
styropianie na plycie stropowej
25/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 208.567
d.2{1102-03 mentowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o |
10mm ‘
Krotnosé = 1.5
3 |lzolacje CPV 45320000-6, CPV 45321000-3 -
26|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na |m2 206.015
d.3|0604-03 lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
27|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na |m?2 206.015
d.3/0604-04 lepiku na gorgco - druga i nast.warstwa

-6-
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‘ ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- |m?2 188.212
d.3/0603-07 we - wyk.na zimno z lepiku asfall.- pierwsza warstwa
masg asfaltowo-kauczukowsg
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- |m2 188.212
d.3/0603-08 we - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warst-
wa masg asfaltowo-kauczukowg
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- |m2 192.776
d.3|0609-03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa styropian EPS 038 grub. 8cm |
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- /m2 0.789
d.3|0609-10 wych pionowe na zaprawie bez siatki metal. grub.
. 6cm - obudowa komina wiazu
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- |m2 228.906
d.3/0609-11 wych pionowe na zaprawie z siatkg metal. -
33|KNR-W 2-02  |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych po-  [m 32.800
d.3|0616-02 ziomych taéma dylatacyjng PCW szer. 200mm | |
4 Elewacja i opaska wokd! zbiornika |
34/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i m?2 [ 188.212
d.4/0901-02 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech. - czes¢ do
- przysypania gruntem ]
35|KNR 2-02 Docieplenie $cian petn.i z otwor.z przyklej.styrop.i1 |[m2 152.604
d.4/2601-02 warstwy siatki - pow.z faktura grysows _—_
36|KNR-W 2-02  |Krawedzie balkondéw i loggii - z blachy z cynku - ob-  |m2 12.874
d.4|0515-03 rébki wspornika ptyty nakomorowej
37|KNR-W 2-02  [Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm-z |m 51.496
d.4|0520-06 blachy z cynku n
38/KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - analogia |szt. 2.000
d.4/0520-08 kosze o wym. 250x300x300mm
39|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku [m 7.000
d.4/0527-04 ]
40/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grun- [ms3 8.435
d.4/1101-07 towym
41/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 68.188
d.4)0401-06 30x30 cm w gruncie kat.|ll-1V - _
42/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.580
d.4|0402-04
43/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 11.040
d.4|0407-05 cem.piaskowej Z wyp.spoin zaprawg cem. - analogia
obramowanie schodkow palisadg
44 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 57.148
d.4/0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. -opaska
wokdt zbiornika
45 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm |m2 55.808
d.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - opaska i schod-
ki
5 Elementy wyposazenia zbiornika
46/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 9.536
d.5|1209-01
47|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabigkami o diugosci ponad 4 |m 4.400
d.5|1213-04 m
48|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m analogia |m 6.300
d.5[1213-01 dla diugosci ponad 3m
49/KNR-W 2-18  |Kominy wiazowe z kregow betonowych - pokrywa na- [kpl. 1.000
d.5|0523-04 studzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem
kwadratowym 800 x BOO mm - analogia wiazy komp-
letne z obudowa i nakrywa zgodnie z projeklem
50/ KNR-W 2-15  |Rury wywiewne z PVC o polgczeniu klejonym o ér.  [szt. 2.000
d.5/0213-07 110 mm -rury PE d 160 z osiatkowanymi wylotami
6 ____|Powierzchnie utwardzone CPV 45233100-0, CPV 45233253-7
51/KNR 2-31 Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30cmna  |m 45.600
d.6/0813-03 podsypce cem.piaskowej ]
52|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.394
d.6/0812-03
53|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m2 260.000
d.6|0815-06 przej$é dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce cem.piaskowej - analogia z kostki bru-
kowej betonowej i
54 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  |m2 648.400
d.6/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
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(7/5)
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B55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  |m?2 648.400
d.6|0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dal-
sze 5 cm giebok.
Krotnosé = 3 ]
56 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 648.400
_d.6/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV )
57 KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsgczajgcejw  |m? 648.400
d.6|0104-05 korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag.
10 cm
58|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna m2 648.400
d.6/0110-01 frakcja 31,5-63mm o gr.15 cm N ]
59|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa gorna frak-|m?2 648.400
d.6|0104-03 cia 4-31,5mm o gr.5 cm
B0|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m 225.490
d.6/0401-06 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?2 11.839
d.6/0402-04
62 KNR 2-31 Krawezniki betorowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 220.000
d.6/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej ]
63|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25¢cm na |m 5.500
d.6/0403-05 podsypce cem.piaskowej - kraweznik 30x15x100cm
na zjazdach ]
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm [m2 648.400
d.6{0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosc
we
1 2 3 4
1 1-6 Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)
| 2 7-25 Zbiornik na wode CPV 452235001

3 26-33 Izolacje CPV 45320000-6, CPV 45321000-3

4 34-45 Elewacja i opaska woké! zbiornika

5 46 - 50 Elementy wyposaZenia zbiornika

6 51-64 Powierzchnie utwardzone CPV 45233100-0, CPV
45233253-7
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogélem wartosé kosztorysowa robét

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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