STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJINA 01200

rz. terenu

UWAGI
2
L
1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU
TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEZY POD PLYTE
3 PODLOZYC ZAPRAWE CEMENTOWA B-15
- DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ
WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE
7 CEMENTOWEJ.
P 2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY
USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC
OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.
rz. dna 3. W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY
ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WLAZOW | STOPNI
WLAZOWYCH.
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1. WLAZ KLASY C250 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM INWESTOR  Gmina Belsk Duzy
2. KREGI BETONOWE TYP 120/50 (U)'s zgé'eBw:SE'gg? 4a
3. IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2X"G" Rt d
4. USZCZELNIENIE OBIEKT  Stacja Uzdatniania Wody
5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PCV Leczeszyce, dz. nr ew. 411, Belsk Duzy
6. PODSYPKA Z PIASKU TRESCRYSUNKU o o
7. KINETA Z BETONU B - 15 Studzienka kanalizacyjna betonowa rewizyjna
8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @ 1440 IMIE | NAZWISKO PODPIS [BRANZA| SANITARNA
TYP PP 144/60 B P o | 06.2016
9. PLYTADENNA ZBETONUB - 15 spec. instalacyjno-inzynieryjnal A
SPRAWDZIL | Mgr inz. Przemystaw Zalewski bS
nr upr. MAZ/0247/PO0S/11 RYS.NR
spec. instalacyjna 8




