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1. Dane ogodlne

1.1. Inwestor i zamawiajacy
Gmina Belsk Duzy, ul. Jana Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duzy

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gming Belsk Duzy na wykonanie projektu pn.
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla
miejscowosci Odrzywotek".

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi projekt budowy cisnieniowej kanalizacji sanitarnej w granicy terenu Kkolei
waskotorowej w km 48,067 — dziatka nr 88 obr. Belsk Maly, ktéry przewiduje wykonanie 9,6 m przewodoéw
kanalizaciji ci$nieniowej (ttocznej) PEHD-PE100 SDR17 PN10 o $rednicy DN125 w rurze ochronne;j.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Belsk Duzy w obrebie ewidencyjnym Belsk Maty na dziatce
ewidencyjnej nr 88.

Budowane obiekty nie rodzg praw do nieruchomos$ci oraz nie naruszajg praw_wtasnosci, uprawnien i
interesow 0sob trzecich.

1.5. Materiaty wykorzystane

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000
— wizje terenowe, decyzje i uzgodnienia;
— istniejgce przepisy i normy branzowe;

2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci
Odrzywotek w granicy dziatki kolei waskotorowej Grojeckiej Kolei Dojazdowe;.

Budowa bedzie polega¢ na przeprowadzeniu projektowanego kanatu cisnieniowego kanalizacji sanitarnej pod
torowiskiem metodg bezwykopowa.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian.

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny potozone w

granicach miejscowos$ci: Odrzywotek, Belsk Maty i Belsk Duzy i przewiduje odprowadzenie Sciekéw do

istniejgcej studni na kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Belsku Duzym.

W strefie projektowanych robét znajdujg sie:

- budynki mieszkalne, gospodarcze, hale owocowe oraz ustugowo-produkcyjne i transportowe,

- droga wojewddzka nr 728 i drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej,

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej,

- teren kolei waskotorowej,

- infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, wodociagi, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable
elektroenergetyczne, sieci gazowe

- infrastruktura nadziemna, tj. stupy telefoniczne, stupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego
napiecia,

- rowy melioracyjne i systemy drenarskie.

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaty wskazane na =zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnych mapach do celéw projektowych. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie przewiduje sie adaptacji ani wyburzen istniejgcych obiektéw budowlanych.



2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe grawitacyjnej i cisnieniowej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z trasami i zakresem wskazanym na planach zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest m.in. w drogach gminnych, powiatowych i wojewddzkiej, w pasie
torowiska kolei waskotorowej, a takze na innych terenach. Strefowg przepompownie sciekéw zlokalizowano
na istniejgcym wydzielonym i ogrodzonym terenie lokalnej oczyszczalni sciekéw w Odrzywotku (dziatka
136/15).

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z Decyzjg Nr 5.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu
publicznego z dn. 21.10.2013r. wydanej przez Wéjta Gminy Belsk Duzy tj. m.in.:

W _zakresie ustalen dotyczgcych warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
zaprojektowano:
— Inwestycja nie ma wptywu na dotychczasowy fad przestrzenny

W zakresie ustaleh dotyczgcych ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

— teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody,

— inwestycja nie moze stanowié¢ ucigzliwosci dla zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie

— dla projektowanej inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, wydang przez Wéjta Gminy Belsk Duzy stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko

W zakresie ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesne;:
— zgodnie z pkt. 2.5 przedmiotowego opracowania.

W zakresie ustalen dotyczacych obstugi infrastrukturalnej i komunikacii:
— inwestycja nie wymaga obstugi infrastrukturalnej, poza przytgczami energetycznymi do =zasilania
przepompowni Sciekow

W zakresie ustalen dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich:

— projektowana kanalizacja sanitarna nie pozbawia dostepu o0séb trzecich do drég publicznych, korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych za hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem i nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2.4. Zestawienie dlugosci i ilosci poszczegélinych czesci zagospodarowania terenu.

Nr dziatki Dlugosé w pasie | Srednica Srednica rury Powierzchnia

Obreb torowiska [m] przewodu ochronnej urzadzenia [m?]
88 )
Belsk Maty 9,6 DN125 DN225 245m

2.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Tereny na ktérych projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej potozone sg w zasadniczej wiekszosci
poza zasiegiem oddziatywania débr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi. Zgodnie z Postanowieniem
MWKZ, teren na ktérym jest projektowana inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej dlatego Inwestor ma
obowigzek zawiadomi¢ urzad o terminie rozpoczecia prac i sposobie ich realizacji z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem oraz zabezpieczy¢ nadzér archeologiczny przy pracach ziemnych na odcinku zaznaczonym
na PZT (od PKP do ul. Modrzewiowej oraz od bud. nr 17 do 28c w Odrzywotku). Przed przystgpieniem do
prac Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z w/w Postanowieniem.



2.6. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zaktadu goérniczego i wptywu eksploatacji gérniczej.

2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowy projekt zostat opracowany zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, wydang przez Wajta Gminy Belsk Duzy.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na s$rodowisko i na etapie postepowania
administracyjnego zwigzanego z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji, Wéjt Gminy Belsk Duzy postanowieniem odstapit od obowigzku opracowania raportu z uwagi na
charakter inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie powoduje trwatego zagrozenia dla srodowiska, nie naruszy cennych zasobow
przyrodniczych i zasobow naturalnych oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej ewentualne zagrozenia dla $rodowiska
zwigzane bedg z pracg sprzetu budowlanego. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczen pytlowych moggce wystgpic¢
w czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum poprzez skrécenie czasu
prowadzenia robot budowlanych oraz wykonywanie ich w ciggu dnia. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzegac przepiséw branzowych oraz wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z ww. decyzja:

e nie przewiduje sie wycinki drzew,

e dla potrzeb realizacji i eksploatacji inwestycji przyjeto rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktore
zapewniajg spetnienie wymogoéw przepisow z zakresu gospodarki wodno-$Sciekowej oraz urzgdzen
wodnych okreslonych ustawg Prawo wodne,

e na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne i organizacyjne
ograniczajgce do minimum wytwarzanie odpadow , spetniajgc jednoczesnie wymogi Ustawy o
odpadach,

e na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy spetni¢ wymogi wynikajace z przepisdw ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, dotyczacych norm o dopuszczalnym poziomie hatasu i emisji
zanieczyszczen do powietrza,

e realizacja inwestycji nie bedzie wigza¢ sie z zajeciem lub niszczeniem terendw lesnych, wodnych i
wodno-btotnych.

2.8. Tereny podlegajace ochronie w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong prawng na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 151 poz. 1220 z 2009r. z pozn. zmianami), w tym poza
wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej
obszarami Natura 2000.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Na obszarze objetym inwestycjg budowa podtoza jest zréznicowana.

Grunt charakteryzuje sie lokalng zmiennoscig — wystepujg pyty i pyly piaszczyste, utwory piaszczyste (gtéwnie
piaski drobne, Srednie i grube) i utwory gliniaste (piaski i pospotki gliniaste, gliny piaszczyste zwiezte i gliny).
Zwierciadlo wody podziemnej w rejonie drogi wojewddzkiej i terenu PKP stwierdzono na gtebokosciach ok.
1,8m do 2,5m p.p.t.



4. Projekt architektoniczno-budowlany.

4.1. Projektowana kanalizacja cisnieniowa

Zaprojektowano rurociagi ttoczne z rur polietylenowych do $ciekéow klasy PE100, na cisnienie 10 bar o
Srednicy DN125, zgrzewane doczotowo lub elektoroporowo.

Na planie sytuacyjnym s$rednice rurociggu DN125 oznaczono kolorem czarnym, tj. PEHD-PE100 SDR17
DN125 o dtugosci: 9,6m.

Powyzsza dtugos¢ dotyczy jedynie projektu budowlanego bedgcego w zakresie pozwolenia na budowe
wydawanego przez Wojewode Mazowieckiego na przekroczenie terenu kolei waskotorowe;.

Budowe rurociggu przewidziano do realizacji metodg bezwykopowa w rurze ostonowej/przewiertowej SDR11
na catej szerokosci dziatki, bez naruszania konstrukcji torowiska i rowéw odwodnieniowych. Po obu stronach
przecisku/przewiertu, na rurze ochronnej zostang zamontowane manszety uszczelniajgce. Komory
przewiertowe zlokalizowano na dziatkach sgsiednich, poza dziatkg 88.

4.2. Skrzyzowania i zblizenia do obcych sieci

Z uwagi na wystepujgce na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie odkopane
sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownikbw podanymi w uzgodnieniach branzowych
zawartych w projekcie. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Wzdtuz catej trasy, projektowana sie¢ przebiega w bliskich odlegtosciach i krzyzuje sie z istniejgcymi:

— przewodami telekomunikacyjnym;

— kablami i stupami elektroenergetycznymi;

— siecig kanalizacji sanitarnej oraz drenazami;

— siecig wodociggowa

— siecig gazowa.

Zaleca sie zachowanie szczegodlnej ostroznosci podczas prac prowadzonych w miejscach przekroczen
i zblizeh do istniejagcych sieci. Z informacji uzyskanych od mieszkancéw na etapie wizji w terenie
wynika, ze sg miejsca gdzie istniejace sieci infrastruktury podziemnej (gtéwnie rozdzielczej sieci
gazowej) przebiegaja inaczej niz wskazano na mapach zasadniczych.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ probne przekopy celem
doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.

4.3. Trasowanie kanatu

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

4.4. Odbiér techniczny

Kanalizacje cisnieniowg nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-805:2002. Na czas wykonania
préby, kohcdwki rurociggu nalezy zaslepi¢ za pomocg kotnierzy za$lepiajgcych. Rurociggi do préby cisnienia
muszg byé rozparte. Ostateczng ilo$¢ préb nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji inwestycji, po prébach
zamontowac¢ zasuwy odcinajgce.

5. Obstuga komunikacyjna Inwestycji.

Obstuge kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych, powiatowych i wojewddzkiej przewiduje
sie z w/w drdg.

6. Organizacja ruchu zastepczego.

Na czas realizacji inwestycji zostang opracowane przez wykonawce robot budowlanych projekty organizaciji
ruchu zastepczego na podstawie harmonogramow realizacji robot, zatwierdzonych przez Inwestora.

7. Odtworzenie nawierzchni.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami uzytkownikow i
wiascicieli terenu.



8. Uwagi koncowe.

1) Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami BHP.

2) Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i poziomie.
Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje
Uzytkownika.

3) Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i przediozy¢ dokumenty
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

4) Wiaczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika. Termin i sposéb
wigczenia nalezy uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.

5) Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi dokumentami
formalno-prawnymi znajdujgcymi sie w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia).

Opracowat:

Mariusz Kowalski
Luty 2014r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Gminie Belsk Duzy, w miejscowosciach Odrzywotek, Belsk Maty i Belsk
Duzy, woj. mazowieckie. Numery ewidencyjne dziatek: patrz wykaz na stronie tytutowej opracowania.

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Belsk Duzy
ul. Jana Kozietulskiego 4a
05-622 Belsk Duzy

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
mgr inz. Mariusz Kowalski
upr. nr POM/0242/POOS/09
Biuro Projektowe Pro-Plan Inzynieria
ul. Braci Gierymskich 156

51-640 WROCLAW

Wroctaw, Luty 2014r.



1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z budowag przydomowych oraz strefowej
przepompowni Sciekéw, zwigzana jest z prowadzeniem wykopow, wykonywaniem przewiertéw, osadzaniem
studni i zbiornikéw, montazem rurociggdéw i armatury, wykonaniem zasilania przepompowni, odtworzeniem
nawierzchni drég publicznych i poboczy, prébg szczelnosci oraz zasypaniem wykopdw i przywrdéceniem
terenu do stanu pierwotnego.

Projekt budowlany dla cato$ci zadania przewiduje do wykonania:

- Rurociggi sanitarne kanalizacji ciSnieniowej
- Rurociagi sanitarne kanalizacji grawitacyjnej,
- Prace w granicach drég publicznych.

Budowa realizowana bedzie w wykopach otwartych liniowych i obiektowych dla studni rewizyjnych i
przepompowni $ciekow jak rowniez metodami bezwykopowymi. Wykopy bedg umocnione szalunkami
pogrgzanymi tzw. ,klatkowymi”. Na cykl technologiczny robét sktada¢ sie bedzie 5 operacji:

- Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw do
strefy montazowej;

- Odwodnienie wykopow;

- Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia scian;

- Montaz przewodow tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podfoza, uktadanie rur, wykonanie przewiertu
sterowanego, tgczenie rur, ksztattek i armatury, ptukanie, préby hydrauliczne;

- Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiérka zabezpieczen scian wykopow,
obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy;

Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w skfadzie trzech robotnikéw, w tym jeden
monter i dwéch pomocnikéw. llos¢ brygad nalezy uzalezni¢ od narzuconego tempa robdt i stopnia
mechanizacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajduja sie:

- Drogi gminne, powiatowe i wojewddzka o nawierzchni asfaltowej;
- Infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, energetyczne, wodociagi, k.s., k.d., gaz i drenaze.
- Infrastruktura nadziemna - stupy energetyczne i oswietleniowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
Robét budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

- Zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunieciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu;

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami
badz braku przykrycia wykopu;

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej;

- Najechanie na pracownika przez samochod w ruchu publicznym;



Porazenie pradem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;
Podczas betonowania urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem;
Przy wykonywaniu robot ciesielskich i uzyciem niezaleznego lub niesprawnego sprzetu

Wymogi bezpieczenhstwa:

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podjaé wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzadzen podziemnych,

teren objety wykonawstwem robdét nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli $ciany sg
nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu,

przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszgca min. 6m,

umochienia scian wykopow usuwac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze wzgledu
na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu,

przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych,
telefonicznych, nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w
jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robdt ziemnych jakichkolwiek instalacji - nalezy
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki
sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robat,

skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przenosnymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania os6b postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni zmieniac
sie nie rzadziej, niz co p6t godziny.

do kierowania pracg wiertnicy, dzwigu podajgcego rury lub mase betonowg pojemnikami lub
kierowania pracg pompy do betonu, bedg wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu
drogowego i dlatego:

5.1.

A)
B)

dla kazdej kolizji nalezy powiadomi¢ jej administratora i mie¢ uzgodnienie,

miejsce budowy oznakowa¢ znakami drogowymi, barierkami, oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi w
nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.
Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Szkolenia w zakresie bhp

wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem BHP,

pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny BHP z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,
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C)

5.2.

A)

B)

C)
D)

E)

F)

G)

5.3.

A)

B)

C)

5.4.

A)

B)
C)

D)

5.5.

kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynikaé z prac wykonywanych w
danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia
BHP.

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkéw,

na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,

do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

w przypadkach nie cierpigcych zwioki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przew6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki
lokomociji),

na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:
* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

* najblizszej strazy pozarnej,

* komisariatu policji,

powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej,

pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:

* obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typdw - ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne,
* operatorzy maszyn i urzgdzen — ochraniacze stuchu.

pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg
karani karami dyscyplinarnymi.

Skltadowiska materiatow

na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatbw zgodnie z projektem organizacji
budowy,

teren sktadowiska utwardzic¢ i odwodnic,

odlegto$¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

* 5,0 m od statego stanowiska pracy,

skfadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowac zgodnie z:

A)

B)

instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na srodowisko
naturalne,

instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.
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5.6.

Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi wtadzy terenowej.
Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami informacyjnymi o
prowadzonych pracach.

6. Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn. zm.)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z
pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 péz. 1321 z péz. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenhstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z péz. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 p0z.1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) na podstawie niniejszej ,informacji...” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz 1126).

Projektant

mgr inz. Mariusz Kowalski
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