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- siec kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej DN40 wykopowo / bezwykopowo
- siec kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej DN63 wykopowo / bezwykopowo
- siec kanalizacji sanitarnej cisnieniowej DN110 wykopowo / bezwykopowo
- siec kanalizacji sanitarnej cisnieniowej DN125 wykopowo / bezwykopowo
——o=——— - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i studnia kanalizacyjna

SRe—— - studnia rozprezna

——O6—— - przepompownia strefowa w kontenerze

PD1 e——— - przepompownia przydomowa
& - wewnetrzna instalacja elektryczna z lokalizacjg szafki sterowania pompowni

OZNACZENIA ARMATURY
Z DN50 - zasuwa, $rednica

A O-N - armatura odpowietrzajgco-napowietrzajgca do $ciekéw, do zabudowy doziemnej
AP - armatura ptuczgca do Sciekéw, do zabudowy doziemne;j

1. Podczas realizacji prac metodg wykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

prace nalezy wykonywac recznie. W celu zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i uwag
zawartych w protokole ZUDP.

2. Podczas realizacji projektu nalezy spetni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych.

3. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja niezinwentaryzowane ciagi drenarskie i w przypadku naruszenia ich podczas
realizacji robét, nalezy je odtworzy¢.

4. Podczas realizacji robt metodg bezwykopowa, w miejscach skrzyzowar projektowanej sieci z infrastruktura podziemna nalezy wykona¢ przekopy

kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzednych wystepowania uzbrojenia podziemnego.

5. Przejscia poprzeczne przez drogi wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ostonowej/przewiertowej. Rury przewodowe nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych na ptozach centrujgcych, a korcowki rur uszczelnic i zaslepic manszeta zamykajaca typu N;

6. Przykanaliki grawitacyjne DN160 do przepompowni ukfada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%.

7. Rurociag cisnieniowy na granicach dziatek nalezy zakoriczy¢ elektromufa. Ostateczne rzedne ustali¢ na etapie realizacji w odniesieniu do
warunkow miejscowych.
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1. Podczas realizacji prac metodg wykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
prace nalezy wykonywa¢ recznie. W celu zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i uwag
zawartych w protokole ZUDP.

2. Podczas realizacji projektu nalezy speni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych.

3. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja niezinwentaryzowane ciagi drenarskie i w przypadku naruszenia ich podczas
realizacji robot, nalezy je odtworzy¢.

4. Podczas realizacji robt metodg bezwykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z infrastruktura podziemna nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzednych wystepowania uzbrojenia podziemnego.

5. Przejécia poprzeczne przez drogi wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ostonowejlprzewiertowej. Rury przewodowe nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych na ptozach centrujgcych, a korcowki rur uszczelnic i zaslepic manszeta zamykajaca typu N;

6. Przykanaliki grawitacyjne DN160 do przepompowni ukfada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%.

7. Rurociag cisnieniowy na granicach dziatek nalezy zakoriczy¢ elektromufa. Ostateczne rzedne ustali¢ na etapie realizacji w odniesieniu do
warunkow miejscowych.
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