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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjneji ci  $nieniowej z zasilaniem energetycznym pompowni
11 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1 kalk. wlasna |Tyczenie, pomiar powykonawczy i sporzgdzenie map do o$rodka dokumentacji ge-
odezyjnej i kartograficzne;j.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 45111200-0 Roboty ziemne dla budowy kanatéw grawita  cyjnych, ci $nieniowych i kablowych linii energetycznych
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0202-05 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
(80% robdt wykonywanych mechanicznie, zatozono 70% gruntéw kat I-11)
11503.929*0.8*0.7 m3 6442.200
RAZEM 6442.200
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(80% robdt wykonywanych mechanicznie, zatozono 30% gruntéw kat 111-1V)
(11503.929*0.8*0.3)-108.000 m3 2652.943
RAZEM 2652.943
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11
(20% robdét wykonywanych recznie)
11503.929*0.2 m3 2300.786
RAZEM 2300.786
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.1.2|0305-02 do  |m w gruncie kat. lI-IV.
03 Przekopy kontrolne. Przyjeto 50 odkrywek 1,2x1,2x1,5m.
analogia
1.2*1.2*1.5*50 m3 108.000
RAZEM 108.000
6 Wywdéz nadmiaru gruntu (podsypka + obsypka + 25% wymiany gruntu). Zatadunek |m3
d.1.2|kalk. wlasna |i transport ponad 1 km samochodami samowytadowczymi wraz z optatg za skfado-
wanie na sktadowisku i utylizacje. Odlegto$¢ ustala Wykonawca.
(931.274+2126.798)+11503.929*25% m3 5934.054
RAZEM 5934.054
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.1.2/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
v
9892.0 m?2 9892.000
RAZEM 9892.000
8/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.1.2/0313-02 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. |-
v
296.0 m?2 296.000
RAZEM 296.000
9/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod m?2
d.1.2/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbidrkg
1638.0 m?2 1638.000
RAZEM 1638.000
10|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod m2
d.1.2/0315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbidrkg
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
11 Odwodnienie wykopow godz.
d.1.2|kalk. wtasna
Metode odwodnienia okresla na etapie realizacji inwestycji i dostosowuje do rze-
czywistych warunkéw Wykonawca.
Rzeczywista ilos$¢é jednostek obrachunkowych okresli¢ na podstawie dziennika
pompowan zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
750 godz. 750.000
RAZEM 750.000
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (wraz z zageszcze- |m3
d.1.2|1411-02 niem zageszczarkg wibracyjna).
analiza indy- |Podsypka - catkowita wymiana gruntu na podsypke piaskows.
widualna
931.274 m3 931.274
RAZEM 931.274
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (wraz z zageszcze- |m3
d.1.2/1411-02 niem zageszczarkg wibracyjng).
analiza indy- |Wysoko$¢ obsypki do 30cm ponad wierzch rur. Zageszczanie warstwami.
widualna Obsypka - catkowita wymiana gruntu na obsypke piaskowa.
2126.798 m3 2126.798
RAZEM 2126.798
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14 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich. Cena obejmuje zakup gruntu m3
d.1.2|kalk. wiasna [(25% wymiany)
11503.929*25% m3 2875.982
RAZEM 2875.982
15|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1.2/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
11503.929-(931.274+2126.798) m3 8445.857
RAZEM 8445.857
16|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. |m
d.1.2/0701-02 do  |IlI-IV.
03 Wykonanie rowéw dla kabli zasilania-sterowania pompowni strefowej, pompowni
analogia przydomowych i studni pomiarowe;j.
13.5+1750.0+(2.0+8.0) m 1773.500
RAZEM 1773.500
17|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m.|m
d.1.2|0301-01 Warstwa podsypki o gr. 0,1m i obsypki o gr. 0,1m.
2*(13.5+1750.0+(2.0+8.0)) m 3547.000
RAZEM 3547.000
18|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w m
d.1.2|0704-02 do  |gruncie Kkat. lll-1V
03
analogia
13.5+1750.0+(2.0+8.0) m 1773.500
RAZEM 1773.500
1.3 45231300-8 Budowa kanalizacji sanitarnej
19|KNNR 4 Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi przy grubo$ci $ciany 20 cm - szt
d.1.3|1427-02 otwor o $r. 260 mm.
analiza indy- |Wykonanie przej$cia szczelnego w istniejgcej studni Sist. Sposéb potaczenia zwe-
widualna ryfikowaé na etapie realizacji - potaczenie powyzej kinety
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/1308-03
2315 m 231.500
RAZEM 231.500
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.3|1308-02
229.5 m 229.500
RAZEM 229.500
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie wraz z |stud.
d.1.3{1413-03 posadowieniem. Witaz kl. D400
analiza indy-
widualna
33 stud. 33.000
RAZEM 33.000
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "VAWIN" o §r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1.3|1417-02 teleskopowa. Wtaz kl. D400
kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
24|/KNNR 4 Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie wraz z|stud.
d.1.3{1413-03 posadowieniem. Witaz kl. D400
analiza indy-
widualna
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
25|/KNNR 4 Studnie z czyszczakiem i armaturg z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- stud.
d.1.3|1413-03 wym wykopie wraz z posadowieniem. Witaz kl. D400
analiza indy-
widualna
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 4 Studnia pomiarowa wraz z armaturg. Studnia z elementéw betonowych o $r. 1200 |stud.
d.1.3{1413-03 mm w gotowym wykopie wraz z posadowieniem. Witaz kl. D400
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3/1009-01 wnetrznej do 63 mm. Przewody DN40 i DN63 PEHD SDR17 dla metod wykopo-
analogia wych i rur przeciaganych przez rury ochronne.
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(4262.0+324.5)+(866.5+171.0+19.5) m 5643.500
RAZEM 5643.500
28|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3/1009-01 wnetrznej do 63 mm. Przewody DN40 i DN63 PE-RC SDR17 dla metod bezwyko-
analogia powych z wtopionym drutem oznacznikowym.
2496.5+3789.5 m 6286.000
RAZEM 6286.000
29|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3/1009-04 wnetrznej 110 mm.
Przewody DN110 PEHD SDR17 dla metod wykopowych i rur przeciaganych przez
rury ochronne.
809.0+104.0+11.0 m 924.000
RAZEM 924.000
30|/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3/1009-04 wnetrznej 110 mm.
analogia Przewody DN110 PE-RC SDR17 dla metod bezwykopowych z wtopionym drutem
oznacznikowym.
1005.0 m 1005.000
RAZEM 1005.000
31/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3/1009-05 wnetrznej 125 mm. Przewody DN125 PEHD SDR17 dla metod wykopowych i rur
przeciaganych przez rury ochronne.
809.0+104.0+11.0 m 924.000
RAZEM 924.000
32|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3/1009-05 wnetrznej 125 mm.
analogia Przewody DN125 PE-RC SDR17 dla metod bezwykopowych z wtopionym drutem
oznacznikowym.
1005.0 m 1005.000
RAZEM 1005.000
33|/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $ér.zewnetrznej |m
d.1.3/1009-04 110 mm - rura ochronna DN110 PE-RC SDR11 dla metod bezwykopowych na
analogia przewdd DN40. Uwzgledniono jedynie koszt rur.
324.5 m 324.500
RAZEM 324.500
34|/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.1.3/1009-05 125 mm - rura ochronna DN125 PE-RC SDR11 dla metod bezwykopowych na
analogia przew6d DN63. Uwzgledniono jedynie koszt rur.
171.0+19.5 m 190.500
RAZEM 190.500
35/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.1.3/1009-09 200 mm - rura ochronna DN200 PE-RC SDR11 dla metod bezwykopowych na
analogia przew6d DN110. Uwzgledniono jedynie koszt rur.
104.0+11.0 m 115.000
RAZEM 115.000
36|/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.1.3/1009-10 225 mm - rura ochronna DN225 PE-RC SDR11 dla metod bezwykopowych na
analogia przewdd DN125. Uwzgledniono jedynie koszt rur.
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
37|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.3/1012-01 do  |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
02 125mm. Przyjeto usredniong cene dla srednic DN50-DN125.
analogia
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
38|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD, RC |zigcz.
d.1.3|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. do 63 mm.
analogia Us$redniono: 1 ztgcze/50m rurociggu.
(7082.0+4846.5)/50 zlacz. 238.570
RAZEM 238.570
39|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD, RC |zlgcz.
d.1.3/1011-04 do  |za pomoca ksztattek elektrooporowych o &r. zewn. 110 i 125 mm.
05 Usredniono: 1 ztgcze/200m rurociggu.
analogia
(2166.0+1929.0)/200 zlgcz. 20.475
RAZEM 20.475
40/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD, RC |zigcz.
d.1.3/1010-04 do |metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 110 i 125 mm.
05 Potaczenia czotowe liczone dla rur przewodowych oraz rur ochronnych.
analogia Odcinki rur = 12,0m
((2166.0+1929.0)+(324.5+171.0+19.5))/12 zlacz. 384.167
RAZEM 384.167
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41|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD, RC |zlgcz.
d.1.3/1010-09 do |metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 200 i 225 mm
10 Potgczenia czotowe liczone dla rur ochronnych.
analogia Odcinki rur = 12,0m
(104.0+11.0+19.0)/12 zlgcz. 11.167
RAZEM 11.167
42|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociagi z rur PE o ér. do 63 mm. Montaz weztéw tréjnikdw |wcin.
d.1.3/1704-01 skosnych na odejsciach przytaczy.
analiza indy-
widualna
108 wcin. 108.000
RAZEM 108.000
43|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi z rur PE o $r. 110 mm. Montaz weztéw trojnikow  |wcin.
d.1.3/1704-03 sko$nych na odej$ciach przytgczy.
analiza indy-
widualna
14 wcin. 14.000
RAZEM 14.000
44|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi z rur PE o ér. 110 - 125mm. Montaz wezta W1. wcin.
d.1.3|1704-03
analiza indy-
widualna
1 wein. 1.000
RAZEM 1.000
45 Kompletna przepompownia $ciekdw pneumatyczna: kpl.
d.1.3|wycena indy- |- poziomy zbiornik retencyjny DN400
widualna - studnia z biofiltrem
- studnia naptywowa wraz z zasuwg odcinajgcg DN200
- zbiornik o §r. 2000mm - komora pompowni
- nadbudowa kontenerowa z fundamentem, wyposazeniem, o$wietleniem i ukta-
dem sterowania
- uktad pneumatyczny ze sprezarkami wraz z niezbedng armaturg i orurowaniem
- zagospodarowanie terenu pompowni (utwardzenie kostka typu Polbruk=12,0m2,
krawezniki na ptask=6m i obrzeza=4m)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Przepompownie $ciekéw PD w zbiorniku tworzywowym wraz z kompletnym wypo-  |kpl.
d.1.3|wycena indy- [sazeniem, zasilaniem i sterowaniem, pompg wirowg z rozdrabniaczem. Wymagany
widualna punkt pracy H=35 m oraz Q=1,0 I/s
106 kpl. 106.000
RAZEM 106.000
a7 Przepompownie sciekéw PD w zbiorniku betonowym wraz z kompletnym wyposa- | kpl.
d.1.3|wycena indy- |zeniem, zasilaniem i sterowaniem, pompg wirowg z rozdrabniaczem. Wymagany
widualna punkt pracy H=35 m oraz Q=1,0 I/s
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48 Przewierty sterowane rurami do $r. 63 mm. Koszty rur przewiertowych/przewodo- |m
d.1.3|kalk. witasna |wych ujeto we wczesniejszych pozycjach.
2495.5+3789.5 m 6285.000
RAZEM 6285.000
49 Przewierty sterowane rurami o $r. 110-125mm. Koszty rur przewiertowych/przewo- |m
d.1.3|kalk. wiasna |dowych ujeto we wczesniejszych pozycjach.
(324.5+171.0)+(2041.0+1005.0) m 3541.500
RAZEM 3541.500
50 Przewierty sterowane rurami o $r. 200-225mm. Koszty rur przewiertowych ujeto we|m
d.1.3|kalk. witasna |wczes$niejszych pozycjach.
104.0+19.0 m 123.000
RAZEM 123.000
51/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.3{1209-01 ochronnych. Uwzgledniono koszty pt6z centrujgcych i manszet zamykajacych.
analogia
324.5+171.0+19.5+104.0+19.0+11.0 m 649.000
RAZEM 649.000
52 Zespot odpowietrzajaco-napowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi. Mon-|kpl
d.1.3|kalk. wlasna |taz na trojniku kompletnego zespotu wraz z armaturg odcinajaca.
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
53 Armatura do ptukania sieci kanalizacji cisnieniowej do bezposredniej zabudowy w  |kpl
d.1.3|kalk. wiasna |ziemi. Montaz na trojniku kompletnego zespotu wraz z armaturg odcinajaca.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
54|/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o §r. do 65 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1.3|1112-01 PVC i PE
6 kpl. 6.000
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RAZEM 6.000
55|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.1.3|1112-02 gach PVC i PE
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
56|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek-|kpl.
d.1.3|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m. Przyjeto maks. rozpigtos¢ do 2,0m.
analogia Krotno$é = 0.5
116 kpl. 116.000
RAZEM 116.000
57/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- m3
d.1.3{1430-01 menty betonowe.
analogia Bloki podporowe armatury, ksztattek itp.
Krotnos¢ = 25
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
58/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej PE o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3|1612-01 Oom
analogia
(7082.0+4846.5+1929.0+2166)/200 odc.20 80.118
om
RAZEM 80.118
59|KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci kanalizacyjnej PE, PEHD o $ér. do 150 mm 200m -
d.1.3/1606-02 1 préb.
analogia
5 200m - 5.000
1 préb.
RAZEM 5.000
60|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.1.3|9914c¢-03 nosci przewodéw PE, PEHD rézn.
analogia
(7082.0+4846.5+1929.0+2166-(200*5))/10 10m 1502.350
rozn.
RAZEM 1502.350
61 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacji utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.3/0219-01 sztucznego z drutem oznacznikowym. Dotyczy rur kanalizacji sanitarnej cisnienio-
analogia wej PE, PEHD
4262.0+866.5+19.5+106.0+809.0+11.0 m 6074.000
RAZEM 6074.000
62|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnej do 200 |odc. -1
d.1.3/1610-02 mm. Zatozono 6 odcink6w realizaciji. prob.
6 odc. -1 6.000
préb.
RAZEM 6.000
63 Inspekcja powykonawcza TV kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnej do |m
d.1.3|kalk. wiasna |DN200 mm
231.5+229.5 m 461.000
RAZEM 461.000
14 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
64/ KNNR 5 Uktadanie kabla YKYzo 5x10mm2 w rowach kablowych recznie - Pompownia stre- |m
d.1.4/0715-03 fowa
analogia
135 m 13.500
RAZEM 13.500
65/KNNR 5 Uktadanie kabli YKYzo 3x6mm2 w rowach kablowych recznie - Studnia pomiarowa, |m
d.1.4/0707-02 odcinek doziemny ~2,0m oraz kabel sygnatowy od przeptywomierza
analogia
2.0+8.0 m 10.000
RAZEM 10.000
66|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZzo 5x2,5mm2 w rowach kablowych recznie - Przepompownie |m
d.1.4/0707-02 przydomowe. Mozliwo$¢ zasilania energetycznego 3 faz. 400V ustali¢ na etapie re-
analogia alizacji z wtascicielem nieruchomoéci.
1750.0 m 1750.000
RAZEM 1750.000
67 KNR 5-10 Uktadanie kabla YKYzo 5x10mm2 w szafkach i zestawie ztgczowo-pomiarowym. |m
d.1.4/0117-02
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 5-10 Uktadanie kabla YKYzo 3x6mm2 w szafkach i zestawie ztgczowo-pomiarowym. m
d.1.4/0117-02
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
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69|KNR 5-10 Uktadanie kabla YKYzo 5x2,5mm2 w szafkach. Przyjeto 0,5m na kazda szafke m
d.1.4|0117-02 pompowni przydomowej
analogia
108*0.5 m 54.000
RAZEM 54.000
70/KNNR 5 Podtaczenie przewodu YKYzo 5x10mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1.4/1203-11
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
71/KNNR 5 Podtgczenie przewoddéw YKYzo 3x6mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1.4/1203-09
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
72|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw YKYZzo 5x2,5mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1.4/1203-09
216 szt.zyt 216.000
RAZEM 216.000
73|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m m
d.1.4/0605-05
25 m 25.000
RAZEM 25.000
74/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1.4/0605-08
8 m 8.000
RAZEM 8.000
75/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy. Przepompownia strefowa oraz prze- odc.
d.1.4/1302-04 pompownie przydomowe
1+108 odc. 109.000
RAZEM 109.000
76/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy. Studnia pomiarowa odc.
d.1.4/1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.1.4/1305-01
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
78|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.1.4/1304-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5 45233220-7 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
15.1 Pas dr6g powiatowych. Kategoria ruchu KR3
79|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na |m2
d.1.5/0102-03 odl. do 1 km. Warstwa $cieralna (grubo$¢ catk. 5cm) - rozebranie na szeroko$¢ po-
.1lanalogia towy pasa na dt. 0 2m diuzszej z kazdej storny od dt. komér przewiertowych
Krotnosé = 0.72
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
80|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. m2
d.1.5|0802-04 Warstwa wigzaca (grubosé¢ catk. 8cm) - rozebranie w miejscu prowadzenia prac.
A Krotnos¢ = 2
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
81|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie. m2
d.1.5/0801-08 Podbudowa zasadnicza (grubos$¢ catk. 10cm) w miejscu prowadzenia prac.
A Krotnosé = 1.25
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
82|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Podbudowa pomocni- |m2
d.1.5/0801-02 cza (grubos¢ catk. 20cm) w miejscu prowadzenia prac.
1 Krotnosé = 1.33
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
83|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie (grubosé |m2
d.1.5/0801-04 catk. 15cm).
A Krotnosé = 1.5
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
84|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie (grubo$¢ catk. 20cm).  |m2
d.1.5/0802-02 Roboty wykonywane w poboczu.
A Krotnosé = 1.33
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
-6 -
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85/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Roboty wykonywane |m2
d.1.5/0801-02 w poboczu.
A
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
86 Wywdéz materiatdbw demontowanych. Zatadunek i transport ponad 1 km samocho- |m3
d.1.5|kalk. wlasna |dami samowytadowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje.
A Odlegtos¢ ustala Wykonawca.
(45*0.05)+(16.5*0.08)+(16.5*0.10)+(16.5*0.20)+(16.5*0.15)+(80.5*0.20)+(80.5* m3 39.170
0.15)
RAZEM 39.170
87|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. Roboty wykonywane w pobo- |mz2
d.1.5/0113-01 czu.
1
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
88|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm (grubos$¢ calk. m2
d.1.5/0204-06 20cm). Roboty wykonywane w poboczu.
A Krotnosé = 1.33
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
89|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 |m2
d.1.5/0111-02 cm
A
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
90|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.5/0113-02
1
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
91|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.1.5/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
A
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
92|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm (grubos¢ m?2
d.1.5/0110-03 catk. 10cm)
A Krotnos¢ = 1.25
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
93|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.5/0308-01 (warstwa wigzaca - grubo$¢ catk. 8cm)
A Krotnos¢ = 2
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
94|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub|m2
d.1.5/0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
A
45.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
95/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.5/0309-02 (warstwa Scieralna - grubo$é catk. 5cm)
A Krotnosé = 1.25
45.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
15.2 Pas drég gminnych i prywatnych. Kategoria ruchu KR2 i drogi 0 nawierzchniach utwardzonych gruntowych
96|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na |m2
d.1.5/0102-03 odl. do 1 km. Przyjeto frezowanie warstwy $cieralnej o grubosci 5cm
.2|analogia Krotno$¢ = 0.72
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
97|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. m2
d.1.5/0802-04 Warstwa wigzgca (grubosé catk. 7cm)
2 Krotnosé = 1.75
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
98|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Podbudowa pomocni- |m2
d.1.5/0801-02 cza (grubosé catk. 20cm).
2 Krotnosé = 1.33
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
99|KNNR 6 Rozebranie utwardzonych nawierzchni z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1.5/0802-02 nie
.2|analogia
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847.5 m?2 847.500
RAZEM 847.500
100|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej na podsyp- |m2
d.1.5/0805-05 ce piaskowej (elementy demontowane przeznaczy¢ do odtworzenia)
.2|analogia
185.0 m?2 185.000
RAZEM 185.000
101|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.5/0801-02
.2|analogia
185.0 m?2 185.000
RAZEM 185.000
102|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych na podsypce piaskowej (elementy |m
d.1.5/0806-01, 07 |demontowane przeznaczyé do odtworzenia)
.2|analogia
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
103 Wywdéz materiatdbw demontowanych. Zatadunek i transport ponad 1 km samocho- |m3
d.1.5|kalk. wlasna |dami samowytadowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje.
2 Odlegtos¢ ustala Wykonawca.
(1175*0.05)+(1175*0.07)+(1175*0.20)+((847.5+185.0)*0.15) m3 530.875
RAZEM 530.875
104|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. Pod konstrukcje asfalto-|m?2
d.1.5/0113-02 we
2
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
105/KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m?2
d.1.5/0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
106|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm (grubosé m?2
d.1.5/0110-02 calk. 7cm)
2 Krotnosé = 1.16
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
107|KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub|m2
d.1.5/0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
108|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.5/0309-02 (warstwa Scieralna - grubo$é catk. 5cm)
2 Krotnos¢ = 1.25
1175.0 m?2 1175.000
RAZEM 1175.000
109|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 15 cm. Utwardzenie m?2
d.1.5/0204-06 drég gruntowych i poboczy drég asfaltowych
2
847.5 m?2 847.500
RAZEM 847.500
110/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 pod nawierzchnie z ptyt be- |m?2
d.1.5/0113-01 tonowych, kostki betonowej i kamienne;.
2
185.0 m?2 185.000
RAZEM 185.000
111|KNNR 6 Nawierzchnie z plyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej na podsypce piasko-|m?2
d.1.5/0503-01 wej, spoiny wypetnione piaskiem (wykorzytanie elementéw demontowanych)
.2|analogia
185.0 m?2 185.000
RAZEM 185.000
112|KNNR 6 Krawezniki i obrzeza betonowe bez taw na podsypce cementowo-piaskowej (wyko- |m
d.1.5/0401-05 rzytanie elementéw demontowanych)
.2|analogia
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
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