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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przepompowniami
i zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Odrzywotek"

OBIEKT:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej z zasilaniem energetycznym pompowni
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Gmina Belsk Duzy, ul. Jana Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duzy

WYKONAWCA:
Pro-Plan Inzynieria, ul. Swojczycka 38 pok. 224, 51-501 Wroctaw

BRANZA:
Sanitarna, elektryczna i drogowa

SPORZADZIt KALKULACUJE:
mgr inz. Pawet Tomasiewicz
mgr inz. Krzysztof Dzikonski

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej powinien zapoznaé¢ sie z dokumentacjg
projektowg w celu dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzglednienie ewentualnych robét
koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajgcych z projektu oraz
oczekiwan i zalecen Inwestora, kitory powinien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych
oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru roboét.

KLASYFIKACJA CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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CHARAKTERYSTYKA ROBOT | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Imwestycja ziokalizowana jest w wojewodztwie mazowiecki, na terenie gminy Belsk Duzy, w granicach
miejscowosci Belsk Duzy, Belsk Maly | Odrzywotek. Miniejsza inwestycja polegac bedzie na wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej (cisnieniows]] = prespompownis strefowa Oraz prespompowniami
preydomowymi w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizag)i sanitame] z preygczami, praepompawniami i
zasilaniem energetycznym dla misjscowosc Odrzywolek”

Zakres robdt obejmuje wykonanie:
- 1 prespompowni Sciekdow sanitamych (przepompownia pneumatyczna typu EPP) z  zasilaniem
energetycznym, stercwaniem i| zagospodarowaniem terenu;
— 108 szi. przydomowych preepompowni sciekow ze sterowaniem, zasilaniem i przylaczami;
- przewodow kanalizacji ciSnieniowe] (Hocznej) PEHD-PE100 SDR1T PN10 o Srednicach od DN40D do

DM 125:
w zakresie w Zakresie decyzji
Parametr decyzji Starosty Wojewody SUMA
[m] [m]

PEHD-PE1D0 {lub PE1DORC)SDRI1T D40 3e47.5 134.5 TOe2.0
PEHD-PE100 (lub PE1D0RC)SDR1T DMNE3 4207.5 8.0 4846.5
PEHD-PE1D0 (lub PETDORC)SDR1T DMN110 19249,0 nie dotyczy 19290
PEHD PE100 {lub PE1DDRC)SDR17 DN125 2156.5 8.5 2166,0
16840.5 183.0 16023.5

—  231.5 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SHE DN200;

— 2205 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SHE DM160;

— 2 studni rozprezmych (SR), betonowych DMN1200 z deflektorami wythurniajgeymi | podwtazowym filirem
antyodorowym.

— 1 studni pomiarowej (3P), betonowe] DM1200 z presplywomierzem elekiromagnetycznym,

2 studni z czyszczakiem, betonowe DMN1200.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmictowym opracowaniu przewiduje sie nastepujgca kolejnosc
realizacji obiekiow i prac:
- cZynnosci preygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materialow do
sirefy montazows;
- roboty Ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia Scian;
- odwodnienie wykopow,
- montaz studni, przewcdow, tyczenie spadkow, preygotowanie podiocza, ukladanie rur, wykonywanie
przewiertow | przeciskow, iczenie rur, ksztattek | armatury, plukanie, proby hydrauliczne;
- meniaz preepompowni Sciekow wraz z armatura, proby cisnieniowe;
- montaz przewcddw zasilania i sterowania, podigczanie do instalacji wewnetrznych | zlgcz pomiarcwych,
wykonywanie uziemien, badania oraz pomiary;
- roboty wykonczeniowe jak: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiorka zabezpieczen scian wykopow,
obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy;
— odbtworzenie nawierzchini.

Kosztorys obejmuje roboty ziemne, odwodnieniowe, sieciowe, oraz koszty rozbiorki | cdtworzenia mawierzchni
drog | poboczy w pasie prowadzonych robot.

Uwaga! Wszystkis materiaty cbjste kosztorysem muszy byc zasiosowanes takie jak przswidzial projektant w
projekcie techmicznym | SSTWIOR.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski sporzgdzono na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym”.

Do opracowania kosztorysu inwestorskiego wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych "KNNR",
"KNR". Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu byta dokumentacja projektowa i SSTWIOR.

Do celéw kosztorysowych przyjeto catkowitg wymiane gruntu rodzimego przeznaczonego na podsypke i obsypke
rurociggdw oraz 25% wymiany gruntu pod nawierzchnie drogowe.



