OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) projekt budowlany sieci wodociggowej tlocznej dla potrzeb SUW Legczeszyce w Leczeszycach gm.
Belsk Duzy pow. gréjecki, woj. mazowieckie w skali 1:500
¢) ogledziny terenowe
d) obowigzujace przepisy i normy

2.Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jest instalacja zasilajgco - sterownicza nowej pompy gtebinowej PG4
dla potrzeb istniejagcego budynku SUW Leczeszyce. Wyprowadzenie zasilania z istniejagcej RG SUW Le-
czeszyce.

3.Adaptacja stanu istniejacego
W istniejacej RG SUW Leczeszyce zabudowac roztgeznik RBK-1 (100/250A), ktéry bedzie poczatkiem
zasilania projektowanej pompy gtebinowej PG4

4.Sie¢ rozdzielcza - zasilanie pompy glebinowej PG4
Bezposrednio przed szachtem nowej pompy gltgbinowej PG4 zabudowac¢ zlacze kablowe ZK-2a w oparciu
o dwa roztgczniki RBK-1 (63/250A); dla zasilania samej pompy gltebinowej i RBK-00 (32/160A) dla zasi-
lania potrzeb gospodarczo - technologicznych zwigzanych z pracg pompy gigbinowej. Schemat ztacza (i
schemat zasilania; patrz rys.nr.2)
Z RG SUW Leczeszyce do opisanego wyzej ZK-2a przy szachcie pompy glebinowej, wyprowadzi¢ linig
kablowg YAKXS4x120 L=923mb, przy czym przed wejsciem do SUW Leczeszyce, na wysokosci jej RG
pozostawi¢ zapas kablowy dtugosci okoto 20m, poniewaz w niedtugim czasie przewidywana jest nowa RG
SUW Leczeszyce, ktéra bedzie zainstalowana na koncu istniejacego budynku. Trasa kablowa (row) 860m
kabla YAKXS4x120 L=923mb, pokazana na rys.nr.1
Kabel o ktérym mowa wyzej pograzy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m, przy czym bezposrednio na dnie
wykopu jesli grunt jest piaszczysty, a o ile warunek taki nie jest spelniony kabel nalezy uktadac na
warstwie piasku grubosci co najmniej 10cm. Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku tej samej grubo-
$ci a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kabel pokry¢ folig z tworzy-
wa sztucznego. Folia ma by¢ koloru niebieskiego minimalnej grubosci 0,5 mm, a szeroko$ci 40cm.
Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem do 3% dtugosci uktadanego odcinka. Przy uktadaniu
kabla zwrdci¢ uwage, aby nie byt on ciggniony po ziemi, nalezy unika¢ ostrych zagie¢ lub petli.
Najmniejszy promien zagiecia kabla moze wynosi¢ 20x jego Srednica zewnetrzna. Przy ztgczu ZK-2a
pozostawic¢ zapas kabla min. 2,5m chronigc go w obrebie wejscia do ztgcza i budynku SUW Leczeszy-
ce rurg DVK75.

5.Uklad sterujaco - zabezpieczajacy
Na projektowanym ztaczu ZK-2a zabudowac urzadzenie zabezpieczajaco - sterujace produkcji HYDRO
VACUUM Grudziadz, typu UZS.5.08 wzbogacone o uktad tagodnego rozruchu typu soft-start typu SM-3.
Dla umozliwienia sterowania pompg glebinowg PG4 takze z SUW Leczeszyce nalezy w jednym wykopie
z kablem zasilajacym utozy¢ kabel sterowniczy YKSY6x2,5. Minimalna wzajemna odlegto$¢ kabla zasilaja-
cego i sterowniczego wynosi 0,Im. Minimalna odleglo$¢ zewnetrznej ptaszczyzny rurociggu ttocznego od
zewnetrznej plaszczyzny kabla, w rzucie pionowym nie moze byé mniejsza niz 0,5m. Jezeli kable beda ukta-
dane w wykopie pod rurociag ttoczny, to wykop ten w trakcie zasypywania musi by¢ zaggszczany (minimum



od strony uktadania kabli).
Od strony urzadzenia zabezpieczajaco - sterujacego pompy, przy jej szachcie, zyty kabla sterowniczego nale-
zy wprowadzi¢ kolejno na zaciski od 1 do 6 urzadzenia UZS.5.08. Od strony RG SUW Leczeszyce zyty kabla
sterowniczego wprowadzi¢ na drzwi RG SUW Leczeszyce wedtug zasady:
- konice zyt z zaciskow 1 i 2 urzadzenia UZS.5.08 wprowadzi¢ na tgcznik LK-15 "0-1", ktéry bedzie
odpowiedzialny za podanie sygnatu start "1" dla PG4 lub sygnatu jej wytgczenia "0".
- konce zyt zaciskdw 3 i 4 urzadzenia UZS.5.08 wprowadzié na lampke kontrolng (kolor czerwony)
Jjej zaswiecenie bedzie oznaczato stan awarii pracy PG4
- konce zyt zaciskoéw 5 i 6 urzadzenia UZS.5.08 wprowadzi¢ na lampke kontrolng (kolor zielony)
jej $wiecenie bedzie oznaczato stan normalnej pracy PG4
Urzadzenie zabezpieczajaco - sterujace produkcji HYDRO VACUUM Grudzigdz, typu UZS.5.08 bedzie
chronito pracg pompy gtebinowej PG4 (typ GBC.4.08 - 15kW) przed:
- przecigzeniem
- zwarciem w uktadzie sterowania
- zmiang kolejnosci faz
- pracg na sucho
- zanikiem fazy
- asymetrig zasilania
- obnizeniem napiecia zasilania
- nadmierng iloscig zatgczen
- przekroczeniem dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika
- zwarciem w obwodzie gléwnym
Schemat funkcjonalny urzadzenia zabezpieczajgco - sterujacego typu UZS.5.08, przedstawia rys.nr.3.

6.0chrona przeciwporazeniowa
Jako sposdb ochrony od porazen przyjeto dla potrzeb dowolnego odbiornika szybkie wylaczanie w ukla-
dzie TNC. W tym celu nalezy wszystkie czesci metalowe urzadzen elektroenergetycznych nie bedgce w
normalnych warunkach pracy pod napieciem potgczyé z przewodem ochronnym (PE) instalacji. W insta-
lacji ochrony, nie wolno stosowa¢ zadnych tacznikéw ani bezpiecznikéw. Kolor przewoddw neutralnych
winien by¢ niebieski, natomiast przewodow ochronnych zielono-zétty. Dla umozliwienia realizacji wa-
runkéw skutecznosci ochrony w ztgczu ZK-2a dokona¢ uziemienia roboczego punktu PEN instalacji
zasilajacej PG4 uziomem PB-2x16 o maksymalnej opornosci 5Q. (w przypadku trudnosci w uzyskaniu
opornosci uziemienia 5Q, projektowany uziom szpilkowy nalezy zwielokrotnia¢ do skutku.

7.Uwagi koncowe

Calo$¢ prac zwigzanych z realizacjg projektu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng
PBUE i PN/E.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia, aparaty i przewody mu-
szg posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia.

8.Dobdr kabla zasilajacego
a) przekroj przewodu zasilajgcego (Cu) ZK-2a powinien wynosic:
- ze wzgledu na nagrzewanie Is=20:sqrt3:0,4:0,8=36,1A s=6mm’
- ze wzgledu na spadek napiecia L=923m  dU%=3%
s=100xsqrt3*36,1*400*0,8"‘923:35,8:4}00:41»00:1,5:107,3mm2 s=120mm2
- ze wzgledu na dobér wktadki (w kasecie odptywowej)
I,=100A 1,=100*1,6/1,45=110,3A s=35mm?



Przyjmuje kabel YAKXS4x120mm?.
Spodziewany spadek napiecia dla obcigzenia szczytowego
dU% =100:35,8%¥20000:120:400:400%*923=2,69% (od RG SUW do ZK-2a)
Jest to wielko$¢ mniejsza od dopuszczalnej.
b) sprawdzenie skuteczno$ci zerowania (punkt PEN) rozdzielnicy ZK-2a
Ib=100A k=4
Z(x) =1,25*2*%923: 35,8: 120 + 1,25*%2*60 : 35,8 : 185 = (0,54+0,02)Q=0,562
la= 4*100=400 A
Ua=7Z(x)xla=0,56 x400 = 224V mniejsze od 231V
Skuteczno$¢ zerowania zapewniona.
Poprawne wyniki obliczen w zaden sposdb nie zwalniajg od koniecznosci wykonania pomiaréw
ochronnych wykonanej instalacji i rzeczywistego sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporaze-
niowej wykonanej instalacji. W przypadku otrzymania wyniku pomiaru petli zwarcia powyzej 0,57
nalezy bezwzglednie w ztgczu ZK-2a zastosowac zabezpieczenie Bu-Wts 50/250A a w RG SUW Lecze-
szyce Bu-Wts 80/250A. Zmiana ta nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ pracy pompy gtebinowej PG4.

Wykaz podstawowych materiatéw
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5. Uziom mieszany PB 16 ................................................... min kpl 1



Grojec, dnia 16.08.2017r

(miejscowosé¢, data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
nr.207/2003 poz.2016 z p6éZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja budowy kablowego zasilania elektroenergetycznego pompy glebinowej PG4 dla
potrzeb nowego ujecia wody SUW Leczeszyce w Leczeszycach Gminy Belsk Duzy,
dz.nr.395/248 wykonana na zlecenie inwestora, zostata sporzagdzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant: . ‘
(podpis i pieczgc)




Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

instalacje elektroenergetyczne
dla potrzeb zasilania elektroenergetycznego
pompy glebinowej PG4 nowego ujecia budynku SUW Leczeszyce
Y.eczeszyce gm. Belsk Duzy dz.nr. 395/248
woj. mazowieckie

Informacje, o ktérej mowa wyzej sporzadzit: mgr inz. Marian Antoszewski
Adres zamieszkania autora informacji: Grojec ul. Stoneczna 2B



OPIS ROBOT

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
a) Montaz zlgcza kablowego ZK-2a wraz z urzadzeniem zabezpieczajgco - sterujagcym typu UZS.5.08
b) Montaz kabla zasilajgcego i sterowniczego YAKXS4x120 L=896mb i YKSY6x2,5 L=896mb
¢) Pomiary elektryczne i rozruch instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) Czynna elektroenergetycznie RG SUW Leczeszyce stanowigca punkt przytgczenia zasilania pompy
glebinowej (ZK-2a)
b) Teren czynnej SUW Leczeszyce
c) Bezposrednie sgsiedztwo wiejskich ciggéw komunikacyjnych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) czynna RG NN "Leczeszyce", ktéra jest punktem przytaczenia realizowanej linii kablowej
b) czynny uzytkowo teren SUW Leczeszyce
¢) sieé¢ infrastruktury podziemnej i naziemnej

4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslaja-
cych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
a) prace w poblizu czynnej linii NN "Leczeszyce 4".
b) prace w bezposrednim sgsiedztwie uczgszczanej drogi
¢) prace w obrebie czynnej SUW

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
a) przedstawienie kierujacego robotami
b) szczegdtowe omdwienie harmonogramu prac w terenie ze wskazaniem obiektéw i urzadzen przy kto-
rych beda prowadzone roboty ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskazaniem
imiennie wykonawcdéw danej czynnosci

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace wykonane powinny by¢ przez firme zatrudniajacg pracownikéw posiadajgcych wymagane upraw-
nienia i umiejetnosci oraz badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania prac.
Catos¢ prac zwigzanych z nawigzaniem istniejacego przytacza LNN do przebudowywanej SUW wykona¢
w oparciu o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Energetycznych.
Wylaczenia spod napiecia urzadzen nalezacych do wspélnej sieci dokona wiasciciel sieci tzn. Gmina Belsk
Duzy; przy czym zakres wylaczen okresli poleceniodawca.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadze Energetycznych oraz instrukcjami stanowiskowy-
mi i instrukcjami montazu dla poszczegdlnych elementow.



