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OZNACZENIA

1.   RURA WODOCIĄGOWA
2.   PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3.   PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO 

4.   OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
      GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M, 
      Js = 90% DLA H < 2M

5.   OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO 

      NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6.   ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM
      GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7.   SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM
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PROFIL PIONOWY WYKOPU
         I ZASYPKI 1:20
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PROJEKTANT Tadeusz Zalewski 

Gmina Belsk Duży
ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży

Jednostka projektowa:

Profil pionowy wykopu i zasypki

 PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grójec

tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

ul. Piłsudskiego 6b lokal 15

nr upr. GP-III-7342/38/91
spec. instalacyjno-inżynieryjna

Przyłącze wodociągowe tłoczne oraz linia kablowa NN zasilenie

Łęczeszyce, obręb 0014 Łęczyszyce, jedn. ew. nr 140601_2 Belsk Duży

OPRACOWAŁ

elektroenergetyczne ujęcia wody PG4, SUW Łęczeszyce
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