
LEGENDA:

Projektowana przyłącze wodociągowe tłoczne Ø125 mm SDR 11 RC PE, 
o łącznej długości L=880,20 m

Projektowana linia kablowa NN YAKXS4x120 L-923 mb oraz 
projektowana linia kablowa (sterownicza) NN YKSY6x2,5 L=923 mb
- system ochronny szybkie wyłączenie TNC i TNC-S   
- odrębne opracowanie                                     
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1:500
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08.2017
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PROJEKTANT Tadeusz Zalewski 

Gmina Belsk Duży
ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży

Jednostka projektowa:

Plan zagospodarowania terenu

 PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grójec

tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

ul. Piłsudskiego 6b lokal 15

nr upr. GP-III-7342/38/91
spec. instalacyjno-inżynieryjna

Przyłącze wodociągowe tłoczne oraz linia kablowa NN zasilenie

Łęczeszyce, obręb 0014 Łęczyszyce, jedn. ew. nr 140601_2 Belsk Duży

RGNN   

studnia
PG4  

stacja
uzdatniania 
wody 
Łęczeszyce 

OPRACOWAŁ

elektroenergetyczne ujęcia wody PG4, SUW Łęczeszyce

mgr inż. Małgorzata Bogucka-Urbańczyk
SPRAWDZIŁ

W1   

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z1

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z2

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z3

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z5

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z6

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z7

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z9

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z8

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z10

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z11
- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z12

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo
- blok oporowy

Z4


