Projekt: Budowa przytgcza wodociggowego ttocznego w miejscowosci Leczeszyce gm. Belsk Duzy
Faza: Projekt budowlano - wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

1. Opis techniczny przyt acza
wodoci ggoweqo ttoczneqo

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami;

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi
zmianami;

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

. Mapa do celdw projektowych skala 1:500;

. Obowigzujgce normy;

. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy przytagcza wodociggowego ttocznego
w miejscowosci teczeszyce. Projekt obejmuje budowe przylgcza wodociggowego
ttocznego o $rednicy 125 mm SDR 11 RC PE od studni gtebinowej PG4 znajdujacej sie
na dzialce nr 417 do Stacji Uzdatniania Wody znajdujgcej sie na dziatlce 401/254.

Charakterystyka projektowanego przylacza wodociggowego tlocznego :

» przylacze wodociggowe ttoczne o $rednicy 125 mm PE - 880,2 mb
2. Przytgcza wodoci ggowe

2.1. Trasowanie odcinkéw przyt aczy wodoci ggowych

Przed rozpoczeciem robét zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnien Dokumentacji

Projektowe] nalezy wytyczy¢ trase przylaczy z zatwierdzonym projektem przez
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uprawnionego geodete lub jednostke geodezyjng i przekazaé wykonawcy szkic
wytyczenia.

W przypadku prowadzenia przewodéw wodociggowych w poblizu przeszkod nalezy
zachowa¢ minimalne odlegtosci od:

o drzew 1,5m.

«  stlupow oswietleniowych i telekomunikacyjnych 1,0m.

»  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m.
*  sieci gazowych 0,5 m.
* fundamentoéw budynku 1,5m.

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych pod

warunkiem wykonania metodg przewiertow w rurze ostonowe;.

2.2 Roboty ziemne

Wykopy ziemne nalezy poprowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-62/8836-02
Wykopy otwarte pod odcinek sieci wodociggowej. Glebokos¢ wykopu 1,70 m od
wierzchu potozonej rury. Roboty ziemne poprowadzone bedg w wykopach w gr. kat. Il

i IV i wykonane : mechanicznie 80% a pozostate 20 % recznie.

Zasypanie wykopow przewidziano gruntem rodzimym ziozonym obok wykopu. Z
zachowaniem proporcji zasypania wykopu 20% bezposrednio po utozeniu rur recznie z
jednoczesnym zageszczeniem a pozostate 80% zasypac¢ mechanicznie warstwami co
40 cm i zagesci¢. Przewidziano, iz roboty ziemne wykonywane bedg w gruntach

suchych, to wobec powyzszego przewiduje sie zabezpieczenie wykopow petne.

Lokalizacja sieci wodoci ggowej w pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporz gdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodark iz dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych w  arunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. z 2012 poz.463/.

Uwaga: Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym powiadomi¢ Zarzady tych

Drog i instytucje wyszczegolnione - w protokole ZUDP.

2.3. Montaz przewoddw wodoci ggowych

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodow wodociggowych” wykonanych z rur 125 mm PE oraz

montaz na ksztattki elektrooporowe oraz zgodnie ze schematami.

8
Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Gréjec



Projekt: Budowa przytgcza wodociggowego ttocznego w miejscowosci Leczeszyce gm. Belsk Duzy
Faza: Projekt budowlano - wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Nalezy rozwazy¢ wykonanie potgczenia robot ziemnych zwigzanych z potozeniem

przewodu wodociggowego tlocznego wraz z kablem energetycznym w jednym
wykopie.

2.4. Przytacze wodoci ggowe ttoczne

Przytagcze wodociggowe wykonane z rur PE o Srednicy 125 mm do 1 MPa fgczone na
ksztattki PE zgrzewane. Wigczone w gtowice studni gtebinowej i do istniejgcego
przewodu ttocznego @110 na SUW w teczeszycach.

Roboty ziemne przy budowie przytagcza w takiej samej technologii jak przy sieci
wodociggowe;j.

2.7 Dezynfekcja i ptukanie przyt aczy wodoci ggowych

Dezynfekcje i pilukanie przylaczy nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w
Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966 r. Przed oddaniem rurociggu do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Rury nalezy ptukaé czystg wodg z wodociggu
miejskiego przy predkosci przeptywu dostatecznego dla wyptukiwania zanieczyszczen
mechanicznych ca 0,3 MPa i przy otwartych hydrantach. Po ptukaniu nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/l lub 3%
roztworem podchlorynu sodu. Po 24-30 godzinnym staniu wody, az do czasu
wyptyniecia z hydrantéw wody pozbawionej zapachu chloru. Po dezynfekcji i ptukaniu
powinna by¢ przeprowadzona doktadna analiza bakteriologiczna i fizyko-chemiczna
wody przez laboratorium PSSE pod wzgledem przydatnosci do spozycia - podparta
protokotem analizy wody. Na podstawie wynikéw badan, po stwierdzeniu catkowitego
braku zanieczyszczen, nowo wybudowany wodocigg moze by¢ podtgczony do czynnej

sieci wodociggowe.

2.8 Oznakowanie przyt gczy wodoci ggowych

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzgadzenia i uzbrojenia
przytacz nalezy oznakowa¢ wg obowigzujgcych norm i wytycznych. Zasuwy

oznakowac tabliczkami na statych stupkach metalowych lub PVC / brak ogrodzen/.

2.9  Wytyczne wykonania robot

. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pOzniejszg jego inwentaryzacije.

. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
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. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

. Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t sieci wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

. Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robét kierownik robét zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikbw  przystepujagcych do  pracy (instruktaz  stanowiskowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie
technicznym urzgadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich o0s6b zatrudnionych na budowie,
a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktorych mowa
spoczywajg na kierowniku budowy (robot).

Materiaty i armatura uzyte do budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczem muszg

posiadac:

. atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

. znak CE swiadczacy o zgodnosci materialu z normg zharmonizowang lub

europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1.

pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, ksztaltki i armatura powinny posiada¢ trwate oznaczenia

zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.

2.10 Uwagi ko ncowe

. Jakos¢ wody w wodociggu powinna spetnia¢ warunki o jakich mowa w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U z dnia 27 listopada 2015,
poz. 1989);

. Wytyczenie wodociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie;
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. Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej;
. Po skompletowaniu dokumentacji przekaza¢ do eksploatacji ZGK w Belsku
Duzym,;

. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie prac pod wzgledem BHP;
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2. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t . Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pd zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant , ze projekt budowlany budowy przylgcza wodociggowego
ttocznego w miejscowosci teczeszyce (dz. ew. nr 417, 395/248, 400/250 i 401/254 , obregb
0014 teczeszyce w jedn. ew. nr 140601_2 Belsk Duzy

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka
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3. Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przyt gcza wodoci ggowego ttocznego

teczeszyce, gm. Belsk Du zy
(dz. ew. nr 417, 395/248, 400/250 i 401/254 )
Obreb 0014 t eczeszyce

2. Inwestor:

Gmina Belsk Du zy
ul. Kozietulskiego 4a
05-622 Belsk Du zy

3. Projektant i sprawdzaj 3cy:

Projektant: Podpis i piecz atka:

Tadeusz Zalewski
nr upr. GP-111-7342/38/91

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6ézn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grojec, 08.2017 r.
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:
Budowa przytgczy wodociggowych

2. Wykaz istniej gcych uzbroje n budowlanych:

a) sie¢ energetyczna niskiego napiecia;

b) sie¢ wodociggowa.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ace zagrozenie bezpiecze nstwa

i zdrowia ludzkiego:

a) sieC energetyczna niskiego napiecia.
4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wyst epuje
2) przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wyst epuja
2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
robét budowlanych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci - wyst epujg .
2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wyst epuje
3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wyst epuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
wyst epuje
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wyst epuje
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wyst epuje
7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wyst epuje
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wyst epuje
9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wyst epuje
10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — nie

wyst epuje .
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5. Pracownicy i zakres instrukta zu

Do robdt moga przystgpi¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
robét. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robdt przez
Kierownika Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali  zacji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy: robocze, skladowania materiatow, ppoz.
I zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona
w apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikow — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy
wyznaczyC drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego
zagrozenia o charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki

ochrony tj.: rekawice i kaski.
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