OPIS TECHNICZNY

(ogdlna charakterystyka instalacji elektrycznej)

1.Zasilanie i si€ rozdzielcza
Tematem niniejszego opracowania jest instaldej@r@energetyczna zasilania i sterowania pgmp
giebinowa PG4 dla potrzeb SUWegézeszyce. Zasilanie stanowi promieniowa linia katalo
YAKXS4x120 L=923mb z RG SUWdczeszyce do ZK-2a przy szachcie projektowanegoaijvodnego
PG4. Razem z zasilaniem nalaitozy¢ kabel sterowniczy PG4 w postaci YKSY6x2,5 L=923mb.
W przypadku kiedy rurogg ttoczny i kable bda uktadane jednocZgie i po jednej trasie z zgizonego
kosztorysu naley wytraci¢ wartasci robot odnosgee sé do kopania i zasypywania rowu kablowego
Pompa gkbinowa wraz z jej silnikiem i kablem przytaczeniowym 4x6mni L=55m nie jest przedmio-
tem kosztorysu robot elektrycznych.

2.Instalacje odbiorcze
Instalacja odbiorcgjest pompa PG4(15kW) wraz z jej gdzeniem zabezpieczap - sterycym typu
UZS.5.08 wyposanym w soft-start.

3. Sposob ochrony od porzen
Jako spos6b ochrony od pizea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu wszystkie gZci metalowe urgdzen elektroenergetycznych niedyce w normalnych warun-
kach pracy pod nagiem pojczono z przewodem PEN projektowanej linii kablowej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
Zasilanie elektroenergetyczne
pompy gkebinowej PG4
t eczeszyce dz.nr. 395/248 gm. Belsk Bu pow. Gréjec

INWESTOR: Gmina Belsk Duzy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,PORAJ” Obstuga Techniczna Instalacji Elektroengygenych
05-600 Grojec ul. Stoneczna 2B #189-22-33
SPIS ZAWARTOSCI:
1.Przedmiot i zakres stosowania i opracowania
2.Materiaty
3.Wykonanie montau
4.0chrona przeciwpotaniowa
5.0dbiér i przekazanie do eksploataciji
6.Przepisy zwjizane

1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{&]) s wymagania dotycce wykonania i odbioru ro-
bot zwizanych z wykonaniem zasilania elektroenergetyczpegopy gébionowej PG4 SUW écze-
szyce. ST jest dokumentem przetargowym i kobdsakm przy zlecaniu i realizacji robét opisanych-wy
7€j.
Kod gtowny robot obgtych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyprowadzenia robot elektrycznych wymienionych pc
nizej wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie infrastruktury kablowej kod CPV 45314200-3

- kladzenie kabli kod CPV 45314300-4

- przewody instal. elektrycznych kod CPV 45311D-1

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych kod CPW5315700-5

- ochrona przeciwporaeniowa kod CPV 45311100-1/E094-8/

Instalacje powinny lkywykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- Z obecnie obowkujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich whaakalnych,

przepisow i regulacji terenowych,

Prace montawe wykon& zgodnie z Przepisami Budowy |dzen Elektrycznych, ze szczegolnym
zwroceniem uwagi ha zeszyt nr.6 - ochronagiwggorazeniowa w urgdzeniach elektroenergetycz-
nych o nagiciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowanienmuwiadw bezpieczestwa i higieny
pracy.

2. Materialy i sprzet
Materiaty stosowane robotach elektrycznych zgstaiszczegolnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia ohjte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r w spramy&azu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a ta&kwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsapgcych
stwarzé zagraenie albo stgcych ochronie lub ratowanitycia zdrowia lubsrodowiska podlegagych
obowpgzkowi certyfikacji na znak bezpiearstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobéw podlegggh
obowpizkowi wystawienia przez producenta deklaracji zggdin(D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia
2000r) musz posiadéa znak bezpieczsstwa. Wszystkie elementy wypasmia zastosowane w instalaciji
elektrycznej powinny spetniavymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wypogenia elektrycznego powinny ndi@arametry techniczne odpowiagizg wa-



runkom, w ktérych majby¢ zastosowane, w szczegGinbpowinny spetnié nastpujace wymagania
dotyczce:
- napkcia; wyposaenie elektryczne powinno bylobrane do maksymalnych zastosowanych
napke¢ roboczych, jak rowniemogicych wysapic¢ przepec
- pradu;, wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny bylobrane z uwzgtnieniem
maksymalnej wartai pragdu ustalonego, ktéra me wystpi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglnieniem pgddéw mogcych wysapi¢ w warunkach zaktoceniowych
w okreslonym czasie, podczas ktorego redy¢ spodziewany przeptyw pdu
przecizeniowego
- czestotliwosci; jezeli czestotliwos¢ ma wptyw na dziatanie wyposenia elektrycznego, to
czestotliwos¢ znamionowa tego wyposania powinna b§ skorelowana z estotliwoscia, ktora
moze wystpi¢ w obwodzie
- obchzenie wyposaenie elektryczne dobrane na podstawie charaktéeygdighzenia powinno
by¢ dostosowane do olagienia, z uwzgldnieniem wspotczynnika olgienia i normalnych
warunkow eksploatacji
- warunkéw wykonania instalacji elektrycznejyposaenie elektryczne powinno byak
dobrane, aby bezpiecznie wytrzymywato raraa i warunksrodowiskowe w miejscu
zainstalowania w.g. PN-IEC 60364-1zdk element wyposania nie odpowiada warunkom
jego zainstalowa-nia, mie on by zastosowany pod warunkietre bpdzie zapewnione
odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jakgickompletnej instalacji elektryczne;.
- zapobiegania szkodliwym skutkomvyposaenie powinno b§ dobrane tak, aby nie byto powo-
dem szkdod w innym wypoganiu lub zaktoce w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w
tym rowniez podczas czynrigi tagczeniowych. W tym kontekie do czynnikdw, ktére mag
mie¢ szkodliwy wptyw naleg np. wspotczynnik mocy, pd rozruchowy i niesymetria olgie-
nia.
Gospodar& materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej diagols¢-
biorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych elektryczne roboty
instalacyjno - montawe. Sposob sktadowania materiatow elektrycznyahagazynie jak i konserwacja
tych materiatow powinny ldydostosowane do rodzaju materiatdbw. Materiaty mpewody i ospret na-
lezy przechowywé w pomieszczeniach zamkhych, suchych przewietrzanychédwaetlonych.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rolék, tez przy wykonywaniu czyn-
nasci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatdw, spetu itp..
Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
niezlednych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnyV czasie transportu najezabezpie-
czy¢ przedmioty przed przemieszczaniemisch uszkodzeniem.
W instalacji wewntrznej stosowaoprzewodowanie ptaskie o napiu znamionowym 750V. Ospgiz
tacznikowy natynkowy, hermetyczny.

3. Wykonanie montazu
1.Warunki ogélne
Do rozpocgcia montau instalacji elektrycznej mima przysipi¢ po stwierdzeniue obiekt:
- odpowiada warunkom zgodnym z przepisami leezgstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, gta wptyw na montaurzadzea instalacji
elektrycznej odpowiadajzatazeniom projektowym.
2.Monta linii kablowych
Nie naley wykonywa wykopow duo wczeniej przed uktadaniem kabli. Wykopy wykonygva
fecznie lub mechanicznie.
Kable uktadana wyréwnanym dnie wykopu§i grunt jest piaszczysty lub na podsypce piaskowej
grubdci minimum 10 cm j&i warunek ten nie jest spetniony.
Nastgpnie naley zasypé go warstvg piasku grubéci 10 cm i przykr¢ go 15cm warstwgruntu rodzi-



mego. Tak przysypany kabel natgrzykry folig w kolorze niebieskim, minimalnej grufm 0,5 mm, a
szerokéci 20cm. Kabel uktadaw wykopie ling falistg z zapa-sem do 3% dtugmn uktadanego odcinka.
Przy ukfadaniu kabla zwrdcuwag, aby nie byt on gigniony po ziemi, naley unikat ostrych zagic¢
lub petli. Najmniejszy promié zagkcia kabla mae wynost 20x jegosrednica zewetrzna. Pozostate
czsci wykopow zasypai zagscié.
Roboty ziemne wykonywazgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN3EB836-02 ,Prze-
wody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badpray odbiorze”
Miejsca wykonywania robo6t ziemnych i makaaych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpdwie oznakowanie, przykrycie $wietlenie na
czas nocy.
Na kacach odcinka kablowego pozostawimpasy kabla min. 1,5m. Pod dgazchrona kabla rgr
DVKT75. Talg samy rurag chront kabel w obgbie skrzyowan z oznaczofi ewentualnie nieoznaczgn
na podkitadzie geodezyjnym, seetifrastruktury podziemne,.
Po wykonaniu linii kablowej natg pomierzy rezystangj izolacji kabla induktorem o nagmiu nie
mniejszym ni 2,5kV, przy czym rezystancja ta nie sedy¢ mniejsza ni 20MQ/km .
3.Monta elementdw instalacji wewetrznej
Monta instalacji elektrycznej powinien byvykonany przez odpowiednio wykwalifikowany persbni
z zastosowaniem wdaiwych materiatéw i urgdzen. Parametry techniczne wypasaia elektryczne-
go nie powinny si pogarszapodczas montal. Zyty przewoddw powinny byoznaczone zgodnie z
normg IEC 446:1989. Pgtzenia m¢dzy zytami przewodow oraz mdzy zytami i innym wyposae-
niem powinny by wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpigd pewny styk.
Kolejnaos¢ czynnaci montau:
- trasowanie oprzewodowanie, mantechwytéw instalacji n/t
- mocowanie przewodow
- mont& puszek rozgaknych
- tagczenie przewodow w puszkach rozgalych
- kompletowanie i montaziacza oraz uktadu steggego pomp gigbinowg z podhczeniem
przewodow
- monta wyposaenia elektrycznego
- prace wykaéczeniowe i pomiary ochronne
Przejcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:
- wszystkie przégia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. mugzbyc¢ chro-
nione przed uszkodzeniami.
- przejcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznynezpaitosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztu-
cznych, korytka blaszane itp.
Miejsca pajczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnyé¢hgoktadnie oczyszczone.
Samo patzenie musi b§wykonane w sposob pewny, pod wagm elektrycznym i mechanicznymn
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sitysétu, korozj itp.
Padczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Pragtenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowa-
dzonych bezpgceednio do odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.
Podczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie lub przy-
stosowaneslo przesuri lub przemieszcze
Sposob wykonania zgodny z:
Zarzdzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 2DX®60r w sprawie przepiséw o budowie
urzdzen elektrycznych
Zarzdzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gosgrd Materiatowej i Paliwowej z dnia
18.07.1986 w sprawie ogoélnych zasad eksploatazjdze i instalacji energetycznych
Wszystkie elementy robot, ktdre wykagogstpstwa od postanowiespecyfikacji technicznej i przed-
miaru rob6t zostayrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



4. Ochrona przeciwporaeniowa
- ochrona przed pofaniem pgdem elektrycznym realizowana jest poprzez samoezynn
wytaczenie w uktadzie sieci TN-C-S; jako adzenia wyczapce zastosowano wydzniki
samoczynne,
- wszystkie pajczenia w instalacji przeciwparaniowej wykona nalezy w sposéb pewny i
trwaty w czasie oraz zabezpieézyzed koroz,

5. Odbior i przekazanie do eksploatacji
Odbioru robét dokonujecsia zasadach oldlenych w niniejszej specyfikacji technicznej. Irlata
cje elektryczne powinny bpoddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniemactkdploatacii.
Przy przekazywaniu do eksploatacjiatestji odbierajcy roboty otrzymuje nagbujace dokument-
ty:
- dokumentagj powykonawcz - szt 2
- protokoty bada i pomiarow elektrycznych
- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowaei instalacji do eksploatacii
- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledmyci z PN na wbudowane materiaty oraz
inne dokumentyadane przez zamawiggjego (np. karty gwarancyjne)

6. Przepisy zwjzane

[1] PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczndroggp przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, cigte.

[2] PN/E-90054.Przewody elektroenergetyczne oggb przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jedno/owe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetycznggnglizacyjne o izolacji z tworzyw termoplasty-
cznych i powtoce polwinitowej na nggpée znamionowe 0,6/1 kV.

[4] Przepisy budowy ugrdlzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



teczeszyce PG4.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 5 Ztgcze kablowe typu ZK-2a 200 A kpl.
0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 5-10 |Montaz szaf sterowniczych o cigzarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt.
1106-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
0701-02 w gruncie kat. 11l
890 m 890.000
RAZEM 890.000
4/KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
0301-01
890 m 890.000
RAZEM 890.000
5/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie m
0303-01
133 m 133.000
RAZEM 133.000
6/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. IlI
890 m 890.000
RAZEM 890.000
7|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
0103-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
923 m 923.000
RAZEM 923.000
8/KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie zna- |m
0103-03 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
923 m 923.000
RAZEM 923.000
9|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
1004-20 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.6 m w gruncie |m
0611-02 kat.11l
16 m 16.000
RAZEM 16.000
11|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
0613-06 miotem recznym - gtebokos$¢ pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. Il
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
0601-11 przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 7 odc.
1203-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
1203-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
18|wycena wias-| Adaptacja istniejacej RG NN SUW teczeszyce pomiar
na .
1 pomiar 1.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




teczeszyce PG4.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
19|wycena wias-| prace rozruchowe instalacji zasilajacej PG4 pomiar
na .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ
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~R--

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ

Lp. | Pod- Opis jm | Naktady | Koszt
sta- jedn.
wa

1|KNNR |Ztacze kablowe typu ZK-2a 200 A kpl.
5 obmiar =1 kpl.
0401-
01
-R--
1* robocizna r-g 4.0600
4.06r-g/kpl.
- M --
2* ztgcze typu ZK-2a/250A kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR- |Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 100 kg na | szt.
W 5- |gotowym fundamencie
10 obmiar =1 szt.
1106-
01
- R -
1* robocizna r-g 3.3100
3.31r-g/szt.
- M --
2* urzadzenie UZS.5.08 (z soft-startem) szt. 1.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy m-g 0.7900
0.79m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m| m
W 2- |i szerokos$ci dna do 0.4 w gruncie Kkat. Il
01 obmiar =890 m
0701-
02
-R--
1* robocizna r-g 663.0500
0.745r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
W 5- |szerokosci do 0.4 m
10 obmiar =890 m
0301-
01
- R -
1* robocizna r-g 11.2140
0.0126r-g/m
- M --
2% piasek m3 49.8400
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowawczy m-g 7.1200
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 m
W 5- |mm w wykopie
10 obmiar =133 m
0303-
01




teczeszyce PG4.KST

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ

Lp. | Pod- Opis jm | Naktady | Koszt
sta- jedn.
wa

1* robocizna r-g 17.0240
0.128r-g/m
- M --
2* DVK75 m 68.6400
1.04*66/133=0.51609m/m
3* DVK50 m 69.6800
1.04*67/133=0.52391m/m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.7315
0.0055m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido | m
W 2- |0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. 11|
01 obmiar =890 m
0704-
02
-R--
1* robocizna r-g 273.2300
0.307r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 | m
W 5- |kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w ro-
10 wach kablowych
0103- |obmiar =923 m
01
- R -
1* robocizna r-g 42.5503
0.0461r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 8.3070
0.009kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 92.3000
0.1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. m?2 387.6600
pow. 0,4-0,6 mm gat I/1l
0.42m2/m
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 13.8450
0.015szt./m
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M2+M3+M4+M5)
7* YKSY6x2,5 m 959.9200
1.04m/m
-S -
8* srodek transportowy m-g 13.7527
0.0149m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.9689
0.0043m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 3.9689
0.0043m-g/m
11* zuraw samochodowy m-g 3.9689
0.0043m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 | m
W 5- |kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w ro-
10 wach kablowych
0103- |obmiar =923 m
03
- R -
1* robocizna r-g 98.7610
0.107r-g/m
- M --
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2.5%(od M)

- S -
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Lp. | Pod- Opis jm | Naktady | Koszt
sta- jedn.
wa

2* wazelina techniczna kg 11.9990
0.013kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 92.3000
0.1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. m?2 387.6600
pow. 0,4-0,6 mm gat /1l
0.42m2/m
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 13.8450
0.015szt./m
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M2+M3+M4+M5)
7* YAKXS4x120 m 959.9200
1.04m/m
-S -
8* srodek transportowy m-g 13.7527
0.0149m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 4.0612
0.0044m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 4.0612
0.0044m-g/m
11* zuraw samochodowy m-g 4.0612
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
W 4- |pach betonowych o dlugosci przebicia do 40 cm -
03 Sr.rury do 100 mm
1004- |obmiar =1 otw.
20
- R -
1* robocizna r-g 3.1900
3.19r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR- [Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebo- | m
W 5- |kosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
08 obmiar =16 m
0611-
02
-R--
1* robocizna r-g 12.1760
0.761r-g/m
- M --
2% Fe/Zn30x4 m 16.6400
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* spawarka m-g 6.0800
0.38m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR- |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wyko- | szt.
W 5- |nanego przez wbijanie mtotem recznym - gtebokos¢
08 pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. 11l
0613- |obmiar =4 szt.
06
- R -
1* robocizna r-g 26.0000
6.5r-g/szt.
- M --
2* rury ocynkowane stalowe szt. 4.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
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Lp. | Pod- Opis jm | Naktady | Koszt
sta- jedn.
wa

4* spawarka m-g 13.0000
3.25m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR- |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca | szt.
W 5- |kabla 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie
10 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
0601- |obmiar =2 szt.
11
-R--
1* robocizna r-g 5.8600
2.93r-g/szt.
- M --
2% koncéwki kablowe szt. 8.0000
4szt./szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 2.0000
1szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 2.0000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR- |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 7 odc.
W 4- |obmiar =1 odc.
03
1203-
04
- R -
1* robocizna r-g 1.5500
1.55r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
W 4- |obmiar =1 odc.
03
1203-
02
-R--
1* robocizna r-g 1.8000
1.8r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
W 4- |obmiar =1 pomiar. mia
03 r.
1205-
05
- R -
1* robocizna r-g 0.5000
0.5r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
W 4- |obmiar = 2 pomiar. mia
03 r.
1205-
06
-R--
1* robocizna r-g 0.5600
0.28r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- | po-
W 4- |go mia
03 obmiar =1 pomiar. r.
1205-
01
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Lp. | Pod- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
sta- jedn.
wa
- R -
1* robocizna r-g 1.2400

1.24r-g/pomiar.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

18|wyce- |Adaptacja istniejacej RG NN SUW teczeszyce po-
na obmiar =1 pomiar. mia
wihas- r.
na
- R -
1* 20soby x 4godz r-g 8.0000
8r-g/pomiar.
- M --
Al RBK-1 kpl 1.0000
1kpl/pomiar.
3* £K-15"0-1" szt 1.0000
1szt/pomiar.
4* Lamka sygnalizacyjna LED kpl 2.0000
2kpl/pomiar.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

19|wyce- |prace rozruchowe instalacji zasilajacej PG4 po-
na obmiar =1 pomiar. mia
wihas- r.
na
~-R--
1* 20soby x 8godz r-g 16.0000

16r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNNR 5 0401- |zZigcze kablowe typu ZK-2a 200 A kpl. 1
01
2|KNR-W 5-10 Montaz szaf sterowniczych o cigzarze do 100 kg na go- |szt. 1
1106-01 towym fundamencie
3/KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokos$ci do 0.8 m i |m 890
0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
4/ KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m 890
0301-01 szerokosci do 0.4 m
5/KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm |m 133
0303-01 w wykopie
6|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtgbokoscido  |m 890
0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
7|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 |m 923
0103-01 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
8/ KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 |m 923
0103-03 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
9/KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 1
1004-20 pach betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury
do 100 mm
10|KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebo- |m 16
0611-02 kosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
11|KNR-W 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykona- |szt. 4
0613-06 nego przez wbhijanie miotem recznym - gtebokos¢ pogra-
zenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. Il
12|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca |szt. 2
0601-11 kabla 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
13|KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 7 odc. 1
1203-04
14|KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc. 1
1203-02
15/KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1
1205-05
16|KNR-W 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2
1205-06
17|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1
1205-01
18|wycena wtasna |Adaptacja istniejacej RG NN SUW teczeszyce pomiar. 1
19|wycena wtasna |prace rozruchowe instalacji zasilajacej PG4 pomiar. 1

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- |Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | bat
ca staw- | t za-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|wazelina techniczna kg 20.3060 20.3060
2.|Fe/Zn30x4 m 16.6400 16.6400
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 |775.320 775.3200
nionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l 0
4.|piasek m3 | 49.8400 49.8400
5. rury ocynkowane stalowe szt. 4.0000 4.0000
6.|zlgcze typu ZK-2a/250A kpl. 1.0000 1.0000
7.|urzadzenie UZS.5.08 (z soft-startem) |szt. 1.0000 1.0000
8. koncowki kablowe szt. 8.0000 8.0000
9.|opaski kablowe OKi szt. |186.600 186.6000
0
10.|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU|szt. 2.0000 2.0000
11.|YKSY6x2,5 m 959.920 959.9200
0
12.|YAKXS4x120 m  959.920 959.9200
0
13.|stupki oznaczeniowe typ SO szt. | 27.6900 27.6900
115x20x30 cm
14.|DVK75 m 68.6400 68.6400
15.|RBK-1 kpl 1.0000 1.0000
16.|£K-15 "0-1" szt 1.0000 1.0000
17.|Lamka sygnalizacyjna LED kpl 2.0000 2.0000
18.|DVK50 m 69.6800 69.6800
19.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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