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PRZEPOMPOWNIA PNEUMATYCZNA
OBIEKT NR | NAZWA ELEMENTU | MATERIAL
KOMORA SUCHA PNEUMATYCZNEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
1 1.1 |Komora sucha - zbiomik DN 2000 Palimerobeton
1.2 |Komora naplywowa Stal nierdzewna
1.3 |Zasuwa klinowa / nozowa na doptywie do zbiomika roboczego DN100 Zeliwo
14 |Zawor zwrotny kolanowy ESK 11 DN 100 L Zeliwo
15 |Zbiornik roboczy Stal nierdzewna
1.6 |Zawor zwrotny kolanowy COMBI 11 DN 80 Zeliwo
1.7 |Piontloczny DN 80 Stal nierdzewna
1.8 |Kolektor ttoczny DN 80 Stal nierdzewna
1.9 |Tuleja kotnierzowa DN80/90 PE z koknierzem stalowym oraz redukcja DN90/110 PE PE
1.10 | Zasuwa mickkouszczelniajaca DN 80 Zeliwo
1.11 | Przewdd thoczny PE DN 90 PE
1.12 | Podwieszenie pionu #tocznego | komory rozdzielcze) Stal nierdzewna
1.13 | Kompensator DN 100 Stal+ EPDM
1.14 | Kompensator DN 80 Stal + EPDM
1.15 | Przewdd zasilajaco / spustowy sprezonego powietrza DN 50 PE
1.16 | Przewdd spustowy sprezonego powietrza DNS0 PE
1.17 | Przewdd wentylacyjny komory rozdzielczej DN 50 PE
1.18 [Pompka odwadniajaca Plastik
1.19 | Przewdd tloczny pompki odwadniajace] DN 25 Guma
1.20 |Drabinab =30cm, h=610 am Stal nierdzewna
1.21 | Zasuwa nozowa DN 150 Zeliwo
1.21 |Krata pomostowa Stal
ZEWNETRZNY RUROWY ZBIORNIK RETENCYJNY
2 21 |Rura K2-Kan DN400 L=3m PVC
2.2 |Rura K2-Kan DN400 L=6m PVC
2.3 |Tumik powietrza wylotowego Stal nierdzewna
24 |Przewdd odwadniajacy biofitra DN 110 PVC
25 |7Zasuwa miekkouszczelniajaca DN 200 Zeliwo
KONTENER TECHNOLOGICZNY
3 3.1 |Kontener owymiarach2 6x 26x 6.0m Stal
3.2 |Sprezarka Stal
3.3 |Zawory sterujace Braz
34 |Szafka sterownicza Plastik
OBIEKTY TOWARZY SZACE
4 41 |Studzienka z biofirem Beton
42 |Studnia naplywowa Beton
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