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UWAGA:

pompownie: PD2 i PD3 zaprojektowano w zbiornikach betonowych DN1000

Legenda jak na rysunku 2.1
1. Podczas realizacji prac metoda wykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
prace nalezy wykonywac recznie. W celu zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen i uwag

zawartych w protokole ZUDP.

LACZY ARKUSZ 2.2

‘Ns\ 2. Podczas realizacji projektu nalezy spetni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych.
&\l 3. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja niezinwentaryzowane ciagi drenarskie i w przypadku naruszenia ich podczas
u(\ realizacji robét, nalezy je odtworzy¢.
6( 4. Podczas realizacji robét metoda bezwykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z infrastrukturg podziemna nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzednych wystepowania uzbrojenia podziemnego.
5. Przejécia poprzeczne przez drogi wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze ostonowej/przewiertowej. Rury przewodowe nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych na ptozach centrujacych, a koficowki rur uszczelnic i zaslepi¢ manszeta zamykajaca typu N;
) o 6. Przykanaliki grawitacyjne DN160 do przepompowni uktada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%o.
/// - - abb \ 7. Rurociag ci$nieniowy na granicach dziatek nalezy zakonczy¢ elektromufa, Ostateczne rzedne ustali¢ na etapie realizacji w odniesieniu do
< : N 9:1 ﬂ%’b-q warunkéw miejscowych.
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