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Legenda

ABCDEA - granice opracowania 
1. Istniejący budynek  SUW 

2. Istniejący zbiornik wód popłucznych
3. Istniejące studnie 3 szt.
4. Projektowany zbiornik wody czystej

5. Planowane miejsce gromadzenia odpadków 
stałych

6. Planowane miejsce postojowe 2,5x5,0m
7. Istniejący hydrant p.poż 
8. Istniejące szambo
9. Projektowana studzienka neutralizacyjna
10. Istniejący wjazd

ul. Kozietulskiego 4a
Gmina Belsk Duży

06.2016

Łęczeszyce, dz. nr ew. 411, Belsk Duży

Stacja Uzdatniania Wody

Projekt zagospodarowania terenu

ul. Piłsudskiego 6b lokal 15

biuro@zalewski-inzynieria.com
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PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
Jednostka projektowa:

IMIĘ I NAZWISKO

SPRAWDZIŁ
1:500

RYS. NR

SKALA

DATA 

BRANŻA SANITARNAPODPIS

PROJEKTANT

TREŚĆ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
mgr inż. Przemysław Zalewski

05-622 Belsk Duży

nr upr. GP-III-7342/38/91
mgr inż. Tadeusz Zalewski

spec. instalacyjna

spec. instalacyjno-inżynieryjna
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