USLUGI PROJEKTOWE ,,PROJEKT”

Henryka Romanowska
05-600 Grojec ul. Kasztancwa 28 lok. 12

PROJEKT Email: h.remanowska@gmail.com
]

tel. 603-850-997

Egz.1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
budowy zbiornika wody o pojemnosci 1000m? wraz z
przebudowsg infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej
(kategoria obiektu XXX)

Inw. Gmina Belsk Duzy
adres.: ul. Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duzy.

adres bud.: obreb: 0014 teczeszyce
jednostka ewidencyjna 140601_2 Belsk Duzy
dz. nr ewid. 411
BRANZA BUDOWLANA

(Specjalnosc architektoniczna i konstrukcyjna)
Projektant: mgr inz. Henryka Romanowska
GP-1II-7342/161/92, MAZ/0017 /POOK/09

(Specjalnos¢ architektoniczna)
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce.

Opracowata: inz. Magdalena Rostoniec

Gréjec, czerwiec 2016



Spis tresci:

B O T N T

Strona tytutowa

Zawartosé

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii, o§wiadczen
Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

opracowania

Branza budowlana:

Orientacja
Opis do projektu zagospodarowania
Rys.1 Projekt zagospodarowania dziatki
Opis techniczny
Rys.2 Zbiornik wody czystej
.Rys.3 Plyta fundamentowa
.Rys.4 Zbrojenie studzienki
. Rys.5 Zbrojenie $cian
. Rys.6 Plyta nadkomorowa
. Rys.7 Obudowa wlazu
. Rys.8 Drabiny
. Rys.9 Balustrada
.Rys. 10 Schody
. Opinia geotechniczna

. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
. O$wiadczenie projektantow

. Uzgodnienia sanitarne

. Uzgodnienia ZUD

skala

Strona 2

Strona

1

2

3

4-6

1:10000 &
8-9

1:500 -10
11-14

1:100 15
1:50 16
1:20 17
1:50 18
1:50 19
1:50 20
1:50 21
1:10 22
1:50 23
24-33

34-38

39

62-65

66-68



Strona 3

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii, oswiadczen:

1. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow 34-38

2. Os$wiadczenie projektantow 39



Strona 4

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

budowy zbiornika czystej wody

Informacja dotyczaca bezpieczernstwa
[ ochrony zdrowia

Inw. Gmina Belsk Duzy
adres.: ul. Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duzy.

adres bud.: obreb: 0014 teczeszyce
jednostka ewidencyjna 140601_2 Belsk Duzy
dz. nr ewid. 411
Projektant:

mgr inz. Henryka Romanowska
GP-III-7342/161/92, MAZ/0017/POOK/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce.

Grojec, maj 2016



o5 &

1.2

Strona 5

. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow:

Zakres robdt

roboty budowlane

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw - cale zamierzenie budowlane

obejmuje swoim zakresem jeden obiekt — zbiornik czystej wody. Nie przewiduje sig¢

etapowania budowy.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Istniejacy budynek SUW

Istniejgcy zbiornik wod poptucznych
Istniejgce studnie- 3szt.

Istniejace szambo

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia Iudzi:

stupy linii napowietrznych ( zasilajacych plac budowy)

czynne kable niskiego i sredniego napigcia w bliskim sasiedztwie prowadzonych
robét ziemnych

drogi i dojazdy,

. Przewidywane zagroienia wystgpujgce podczas realizacji robét budowlanych:

potracenie pracownikéw przez samochody — roboty wykonywane w bezposrednim
sgsiedztwie ulicy bez mozliwosci zamkniecia ruchu

porazenie pradem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego napiecia
i Sredniego napiecia

porazenic prgdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzgdzen zasilanych energig elektryczng

zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania
wywrocenie sie¢ shupdw linii napowietrznych w czasie prowadzenia robét
ziemnych i montazowych w ich poblizu

przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu rtobét montazowych przy
pomocy dzwigéw

przebywanie i praca w poblizu sprz¢tu zmechanizowanego typu dzwig,
betoniarka, spychacz, koparka

mozliwos$¢ upadku z rusztowania.

podczas wykonywania wykopow moga si¢ ujawni¢ niewypaly, niewybuchy Iub
przedmioty trudne do identyfikacji
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mozliwos¢ upadku podczas prowadzenia prac wysokosciowych.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed priystgpieniem do realizacji robot
szezegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczgciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢
pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu
poleconej pracy.

Przed przystapieniem do rob6t na czymnych liniach energetycznych, lub w ich
poblizu, nalezy uzyskaé¢ we wilasciwym Rejonowym Zakladzie Energetycznym
zgodg na prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych moga wykonywaé jedynie pracownicy
posiadajacy odpowiednig grupe kwalifikacyjna.

Wigczenie poszczegélnych mediéow powinno odbywaé sie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i przedstawiciela
inwestora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

srodki ochrony indywidualnej

wyznaczenie drog ewakuacyjnych

na placu budowy nalezy umieéci¢ tablice informacyjna oraz umiescié wykaz
adresow i telefondw najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej, posterunku policji

ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci 1,5 m

barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszcezonych na wysokodci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiegdzy deska
kraweznikows a porgczg

rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

porazenie pradem elektrycznym - postgpowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postgpowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym. W
kazdym przypadku wezwaé lekarza.

niewypaly i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzié i powiadomié wlasciwy organ
samorzadu lokalnego oraz policje

prowadzenie robét budowlano - montazowych tylko pod kontrola oséb
prowadzacych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robat
budowlanych i instrukcjg BHP.



