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1. Opis techniczny
1.1 Wistep

PB obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznych o§wietlenia zewngtrznego
przy projektowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wolnostojacych Dz. nr
ew.18/63, obreb PGR STARA WIES, gm. Belsk Duzy

1.2 Zalozenia i projekty zwigzane

Projekt architektoniczno-budowlany
Uzgodnienia z Inwestorem
Projekt budowlany instalacji elektrycznych Domu Wiejskiego

1.3 Przepisy i normy

PN-IEC-60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

1.4. Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi wykonanie instalacji elektrycznych os$wietlenia
zewngtrznego przy projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr

18/63.
1.5. Zasilanie

Projektuje si¢ zasilenie obwodu o$wietlenia zewngtrznego dla 4 budynkow
mieszkalnych z tablicy rozdzielczej Domu Wiejskiego /zalicznikowo/ zlokalizowanego
na dziatce nr 18/63 obok projektowanych budynkéw. Dla w/w potrzeb projektuje sig
rozbudowe rozdzielnicy R Domu Wiejskiego o uktad zasilania i sterowania o$wietlenia
zewngtrznego jak na rys.2

1.6 Oswietlenie zewngtrzne

Projektuje si¢ wykonanie obwodu o$wietleniowego linig kablowa n.n. YAKY5x16
zasilajaca tabliczki bezpiecznikowe stupow stalowych o wysoko$ci 6m z oprawami
sodowymi 100W z kloszami  wandaloodpornymi. Stupy instalowane na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych przez producenta. Stup nr 1 i 5 nalezy uziemi¢ za
pomoca indywidualnego pionowego uziomu szpilkowego o rezystancji > 50hm. Miedzy
stupami prowadzi¢ drut FeZn fi 8mm taczony do konstrukcji kazdego stupa.

1.7 Ukladanie linii kablowej

Projektowana lini¢ oswietleniowa n.n. uktada¢ na gigbokosci 70cm, mierzac od zniwelowanej
powierzchni terenu do goérnej powierzchni kabla. Kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel utozy¢ na warstwie biatego piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Po utozeniu kabla przykry¢ takze warstwa piasku, nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folia koloru niebieskiego /nN/ PCV z tworzyw sztucznych na calej
dtugosci rowu kablowego. Pozostala czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym ubijajac go warstwami
co 20 cm. Kabel utozy¢ linia falista z zapasem kablowym 3% dtugosci wykopu w celu
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kabel zatozy¢ opaski identyfikacyjne przy
wprowadzeniu do budynku oraz na trasie co 10 m, opis na opasce powinien zawiera¢ relacje kabla,
przekroj, wykonawce oraz rok utozenia. Przy wprowadzeniu kabla do stupow oswietleniowych
pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne.

Skrzyzowania z instalacjami podziemnymi chronione rurami AROT DVK 75mm.

Miegjsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem.



2. Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajacej TN-C-S, odbiorczej TN-S, uktad 3 i 5 przewodowy.
System  ochrony dodatkowej - samoczynne  wylaczenie zasilania przez
wylaczniki instalacyjne, bezpieczniki mocy i wytaczniki réznicowo-pradowe.

Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

3.0 Obliczenia

3.1 Zasilanie obwodu o$wietlenia zewngtrznego.

Po=0,5 kW
lo=1,0A A

Dobrano przewdd zasilajacy wlz-YAKY 5x16 o 1d= 46A Ib=16A.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U.z 2010r.
P0z.1623 z po6zniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt
budowlany instalacji oswietlenia elektrycznego zewngtrznego przy budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych wolnostojacych na Dz. nr ew.18/63, obreb PGR
STARA WIES, gm. Belsk Duzy, zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Radom czerwiec 2013r.



