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Dotyczy:
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 160105W w miejscowości Lewiczyn-Zaborówek” - nr sprawy: ZP-271/2/2020
Pytania do Zamawiającego:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego inwentaryzacji karczowań koniecznych do przeprowadzenia na przedmiotowym zadaniu – zestawienie powinno zawierać informację odnośnie średnicy oraz ilości drzew przewidzianych do karczowania.

Ad.1. Średnice drzew objętych wycinką wynoszą od 10 – 110 cm.

2. Prosimy o informację odnośnie średnic drzew przewidzianych do karczowania w poz. nr 3 d.2 kosztorysu ofertowego.

Ad.2. Średnice drzew objętych wycinką wynoszą od 10 – 110 cm.

3. Czyją własność stanowi drzewo pozyskane z karczowania drzew z poz. nr 3 d.2 kosztorysu ofertowego? 
Ad.3. Drzewo należy do Wykonawcy

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie karczowania zakrzaczeń na przedmiotowym odcinku drogi? Jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej pozycji w przedmiarze robót wraz z określeniem zakresu ilościowego i rzeczowego.
Ad.4. Zamawiający nie przewiduje karczowania zakrzaczeń

5. Proszę o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego. 
Ad.5. Materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy

6. Prosimy o informację odnośnie grubości rozbiórki nawierzchni z poz. nr 7 d.3 kosztorysu ofertowego.

Ad.6. Masa bitumiczna gr. około 4 cm. Podbudowa ze stabilizacji gr. ok 20 cm.

7. Prosimy o informację odnośnie grubości rozbiórki nawierzchni z poz. nr 8 d.3 kosztorysu ofertowego.

Ad.7. Frezowanie do grubości ok. 4 cm

8. Czyją własność stanowi destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznej? Jeżeli destrukt jest własnością Zamawiającego, prosimy o informacje czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie i magazynowanie odpadu.
Ad.8. Destrukt należy do Wykonawcy.

9. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.
Ad.9. Nie posiadamy

10. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.
Ad.10. Nie posiadamy

11. Prosimy o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych.
Ad.11. Nie posiadamy

12. Prosimy o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego przekrojów normalnych poprzecznych.
Ad.12. W dokumentacji przetargowej zamieszczono przekrój normalny. Nie posiadamy przekrojów poprzecznych.
13. Prosimy o zamieszczenie informacji odnośnie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni.
Ad.13. Istniejąca jezdnia składa się z kruszywa łamanego o gr. ok. 15-20 cm.

14. Informujemy, że zgodnie z zapisami załączonego w dokumentacji opisu technicznego pkt. I.B.3.1 kategoria ruchu przedmiotowego odcinka drogi to KR 1, natomiast załączony przekrój normalno-konstrukcyjny wskazuje na kategorię ruchu KR 3. Prosimy o jednoznaczną informację odnośnie kategorii ruchu przedmiotowego odcinka drogi.
Ad.14. Zamawiający wymaga, żeby warstwy bitumiczne zostały wykonane na bazie recepty KR3.

15. Prosimy o informację odnośnie konstrukcji podbudowy jezdni wskazanej na rysunku przekrojów normalno-konstrukcyjnych. Na powyższym rysunku, bezpośrednio pod warstwą podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 25 cm znajduje się wzmocnione podłoże gr. 15cm - grunt rodzimy związany spoiwem hydraulicznym kl. C1,5/2,0. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Czy Zamawiający przewiduje jej wykonanie? Jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej pozycji w przedmiarze robót wraz z określeniem zakresu ilościowego i rzeczowego, a także zamieszczenie stosownego SST.
Ad.15. Wykonawca nie będzie musiał wykonywać warstwy wzmocnienia podłoża. 

16. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji / Rękojmi.
Ad.16. Konstrukcja nawierzchni dobrana indywidualnie.

17. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 3? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji / Rękojmi.
Ad.17. Konstrukcja nawierzchni dobrana indywidualnie.

18. Czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014?
Ad.18. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.
19. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.
Ad.19. Przy rozbieżności dokumentów należy każdorazowo zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego.

20. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o zadaniu?
Ad.20. Nie przewiduje.
21. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o zadaniu, proszę o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego projektu wymaganej przez Zamawiającego tablicy informacyjnej.
Ad.21. Nie przewiduje

22. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o zadaniu, proszę o określenie ich ilości.
Ad.22. Nie przewiduje

23. Informujemy, że zgodnie z zapisami SST nr D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne.” wskaźnik piaskowy dla warstwy podbudowy zasadniczej nie powinien być mniejszy niż 45. Kruszywo o takich parametrach jest bardzo trudno dostępne co znacząco wpływa wzrost ceny ofertowej. Prosimy o dopuszczenie do użycia dla warstwy podbudowy zasadniczej kruszyw o wskaźniku piaskowym SE 30 lub SE 35.
Ad.23. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
24. Prosimy o informację odnośnie poz. nr 24 d.7 kosztorysu ofertowego – co oznacza zapis „Krotność = 1,5”. Czy wskazuje on konieczność wykonania warstwy pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o grubości wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej, zwiększonej o wskazaną krotność (tj. 15cm * 1,5 = 22,5cm), czy też zapis „Krotność = 1,5” wskazuje konieczność wykonania warstwy pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o powierzchni wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej zwiększonej o wskazaną krotność (tj. 1370,00m2 * 1,5 = 2055,00m2), czy może oznacza coś zupełnie innego. Prosimy o wyjaśnienie. Wykorzystany w pozycji KNR dotyczy grubości 10 cm. 

Ad.24. W projekcie należy wykonać grubość pobocza 15 cm. (10 cm x 1,5 = 15 cm) 
25. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie odhumusowania na przedmiotowym Zadaniu? W załączonym zbiorze Szczegółowych specyfikacji technicznych znajduje się SST nr D-01.02.02 „Zdjęcie warstwy humusu”. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli Zamawiający przewiduje jej wykonanie, prosimy o dodanie takiej pozycji w przedmiarze robót wraz z określeniem zakresu ilościowego i rzeczowego.
Ad.25. Nie przewiduje
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