Opis do projektu zagospodarowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje budewowu melioracyjnego po nowej trasie nie kolighgj
z istniepcym drzewostanem, na terenie parkuetdgo ochroa konserwatorsk w celu
umazliwienia prawidiowego odptywu wod opadowych ze ztewobejmujcej tereny

wykorzystywane rolniczo przylegaje do parku oraz teren parku.

Przedmiot inwestycji obejmuje réwnieodbudowe istniegcych zdegradowanych stawow
rybnych, usytuowanych w uktadzie paciorkowym naitgrastniejcego na terenie parku rowu
melioracyjnego, przedmiotowe stawy po wykonanej ustttwie kgdg gtdwnie stiyé do

retencjonowania wody.

Istniegce na terenie parku dotychczasowe koryto rowu maignego, na trasie ktérego
wyrosty drzewa nie przeznaczone do wycinki a tajeceijprzeptyw, utraci swejfunkcje
odwodnienia terenu zlewni. Pozostata po rowie bauzajsciowo zostanie zasypana ziena

wykopu nowej trasy rowu, a €xiowo pozostanie w dotychczasowym stanie.

Zmiana stosunkow wodnych, jakadzie miata miejsce na nieruchofgonie przyczyni si
do pogorszenia uwilgotnienia przylegtych gruntévetéhcjonowanie wody jest dziataniem na
rzecz ochrony i ksztattowanimodowiska, odbudowane stawy wraz z rowegdabstanowé
obiekt shigcy ksztattowaniu zasobow wodnych i korzystaniuchni

Zwigkszenie zasobow wodnych wynika z faktu gromadzemady w obebie samych
stawOw. Naley nadmient, ze przedmiotowe stawy petni bedzie pozytywr role
zwiekszapc zasoby wodne, jak rowrievzbogag walory przyrodnicze przylegtego terenu.
Zwigkszenie zasobéw wodnych wynika nie tylko z faktwngadzenia wody w obbie
samych stawow, lecz rowriepodwyszenia poziomu wod gruntowych, tj. zkszenia
zasobéw wod podziemnych. Projektowane stawy po aolvie wzbogag rowniez walory
estetyczne krajobrazu w istrieggo zabytkowego parku.

Stawy w sposoOb naturalny wypedrsiec wodg z podsakow, oraz wodami powierzchniowymi
sptywapcymi ze zlewni wybudowanym rowem melioracyjnym, as#cza po roztopach i

opadach.



2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Istniejacy row do likwidaciji.

Przez teren przedmiotowej dziatki przebiega traga@aepcego rowu otwartego
melioracyjnego nie wpisanego do ewidencjigoizn melioracyjnych, przedmiotowy row ma
swoj pocatek w m. Oczesaly, na dz. nr ew. 114/1, aday swoj bieg ujiciem do rowu
ewidencyjnego oznaczonego jako ,K-42".

Obecnie na dz. nr ew. 11@,miejscu planowanej likwidacji istniggego rowu
melioracyjnego, oraz projektowanego do wykonaniegp rowu, znajduje siteren parku
zaragniety drzewami i samosiejkami, €& drzew zostata wywrdcona przez wiatr.

Na dz. nr ew. 90, pod istnigp asfaltova drogs gminrg znajduje si przepust z rur PP
Pragma grednicy 600 mm.

Parametry istnigcego odcinka rowu otwartego do likwidacji:
- dtugas¢ - L =310mb,

- $rednia gébokas¢ —t=0,30 + 1,0 m,

- nachylenie skarp — 1: n =1: 0,50 + 1: 0,75,

- szerokéc¢ dna — 0,20 + 0,30 m.

2.2. Istniejace stawy rybne do odbudowy.

Staw nr 1.

Na terenie dz. nr ew. 110 zlokalizowany jest zdégvweany duay staw rybny, oznaczony na
mapie do celdéw projektowych jako

Przedmiotowy staw ulegt egciowej degradacji przez zamulenie i zarigcie samosiejkami a
takze niedobdr wody zwtaszcza w okresach suszy, stawykezasilany wodami opadowymi,

wodami roztopowymi oraz wodami gruntowymi.
Parametry istnigcego stawu do odbudowy:

- powierzchnia — 53767,

- glebokas¢  — 1,50 m,

- nachylenie skarp-1:0,5 + 1: 0,75.



Staw nr 2.

Na terenie dz. nr ew. 110 zlokalizowany jest bardmaty zdegradowany staw rybny,
oznaczony na mapie do celow projektowych jakg.W

Przedmiotowy staw ulegt ¢zciowej degradacji przez zamulenie i zargcie samosiejkami a
takze niedobdr wody zwtaszcza w okresach suszy, stawykezasilany wodami opadowymi,

wodami roztopowymi oraz wodami gruntowymi.
Parametry istnigcego stawu do odbudowy:

- powierzchnia —144 nf,

- glebokas¢  — 1,50 m,

- nachylenie skarp—-1:0,5+ 1: 0,75.

Staw nr 3.

Na terenie dz. nr ew. 110 zlokalizowany jéstdniej wielkéci zdegradowany staw rybny,
oznaczony na mapie do celow projektowych jakg.W

Przedmiotowy staw ulegt egciowej degradacji przez zamulenie i zarigcie samosiejkami a
takze niedobdr wody zwtaszcza w okresach suszy, stawykezasilany wodami opadowymi,

wodami roztopowymi oraz wodami gruntowymi.
Parametry istnigcego stawu do odbudowy:

- powierzchnia — 1362,

- glebokas¢  — 1,50 m,

- nachylenie skarp-1:0,5 + 1: 0,75.

Staw nr 4.

Na terenie dz. nr ew. 110 zlokalizowany jest ni¢kvierielkosci zdegradowany staw rybny,
oznaczony na mapie do celow projektowych jakg.W

Przedmiotowy staw ulegt egciowej degradacji przez zamulenie i zarigcie samosiejkami a
takze niedobdr wody zwtaszcza w okresach suszy, stawykezasilany wodami opadowymi,

wodami roztopowymi oraz wodami gruntowymi.
Parametry istnigcego stawu do odbudowy:

- powierzchnia — 677 f



- glebokas¢  — 1,50 m,
- nachylenie skarp-1:0,5 + 1: 0,75.

3. Projektowane zagospodarowanie dziakki
3.1. Budowa rowu po nowej trasie.

Projektuje st wykonanie na terenie parku czterech odcinkéw romalioracyjnego, dwoch
odcinkow pomg¢dzy stawami, odcinka rowu od istrjeggo przepustu pod drpgminrg do
stawu nr 4, oraz odcinka rowu od istgEggo stawu na dz. nr ew. 84/1 przy granicy z dz. nr
ew. 110, do stawu nr 1. Trasa rowu zostanie popilaoma po terenie nie kolidigym z
istniegcym a nie planowanym do wygia drzewostanem. Na trasie rowu zosgtarykonane
trzy przepusty z zastawkami ugtigviajagcymi zatrzymywanie wody w rowie oraz w stawach,
przepusty zostan zlokalizowane na wylotach rowow ze stawéw nrrl2mnr 4. Szeroki

dna rowu b = 0,50 m, nachylenie skarp 1: n = 1: D}Qgas¢ catkowita rowu po nowej trasie

— L =420 mb.

Umocnienie stopy skarpy rowu kisgfaszynow @ 10 cm, umocnienie dna narzutem
kamiennym luzem o grukoi 10 cm, umocnienie skarp do petnej wysakalarnirg na ptask

Z przybiciem szpilkami.

Rurochgi przepustow zostan wykonane =z rur dwiciennych typ PP Pragma,
Dz/Dw = 500/434 mm, ulonych na podsypce piaskowej, zasypka gruntem pagsian.
Przyczéiki prefabrykowane betonowe, w fornd@anek oporowych przepustu rurowego, w
przyczotku na wlocie do rurogiu przepustu zamontowane zogtgmowadnice z ceownika
NP 50, z drewnianymi szandorami w celu utiveienia zatrzymywania wody.

Spadek rurogigdéw przepustdédw zgodnie ze spadkami dna na poszicgefpdodcinkach rowu,
dtugas¢ rurochhgu przepustéw - L = 6,0 mb.

Rurochgi przepustéw zostarzasypane gruntem piaszczystym zezsagzeniem.

3.2. Odbudowa stawéw rybnych.

Projektuje s wykonanie odbudowy istniggych na terenie parku czterech stawow
wykorzystywanych w przeszoi do hodowli ryb

Staw nr 1.

Projektuje st odbudow zdegradowanego stawu poprzez ustiei namutow z jego dna,

zalegagcych w czaszy stawu przewréconych drzew, konaréaz apsipcych samosiejek.



Nowy ksztalt czaszy stawu zostat zaprojektowanyvezgkdnieniem nienaruszaldo

istniejgcych wartdciowych drzew nie przeznaczonych do wycinki.

Umocnienie stopy skarpy stawu kigztaszynovda @ 20 cm, ubezpieczenie skarp do petnej

wysokasci ekowtoknirg z nasionami traw
Parametry stawu po wykonanej odbudowie:
- powierzchnia — 438,

- glebokas¢ — 2,90 m,

- nachylenie skarp—-1:2,0.

- max. poziom zw. w. — 148,80 m. n.p.m.
Staw nr 2.

Projektuje s odbudovw¢ zdegradowanego stawu poprzez ustiei namutdw z jego dna,
zalegagcych w czaszy stawu przewréconych drzew, konaréaz gpsiacych samosiejek.
Nowy ksztalt czaszy stawu zostat zaprojektowanyvezgkdnieniem nienaruszaldo

istniejgcych wartdciowych drzew nie przeznaczonych do wycinki.

Umocnienie stopy skarpy stawu kigztaszynovda @ 20 cm, ubezpieczenie skarp do petnej

wysokasci ekowtdknirg z nasionami traw
Parametry stawu po wykonanej odbudowie:
- powierzchnia — 110 fn

- glebokas¢ — 2,90 m,

- nachylenie skarp—-1:1,0.

- max. poziom zw. w. — 150,00 m. n.p.m.
Staw nr 3.

Projektuje s odbudow zdegradowanego stawu poprzez ustiei namutdw z jego dna,
zalegagcych w czaszy stawu przewréconych drzew, konaréaz apsiacych samosiejek.
Nowy ksztalt czaszy stawu zostat zaprojektowanyvezgkdnieniem nienaruszaldo

istniejgcych wartdciowych drzew nie przeznaczonych do wycinki.

Umocnienie stopy skarpy stawu kigztaszynows @ 20 cm, ubezpieczenie skarp do peinej

wysokasci ekowtoknirg z nasionami traw



Parametry stawu po wykonanej odbudowie:
- powierzchnia — 1125 fn

- glebokas¢ — 2,90 m,

- nachylenie skarp—-1:2,0.

- max. poziom zw. w. — 150,00 m. n.p.m.
Staw nr 4.

Projektuje s odbudow zdegradowanego stawu poprzez ustiei namutdw z jego dna,
zalegagcych w czaszy stawu przewréconych drzew, konaréaz apsipcych samosiejek.
Nowy ksztalt czaszy stawu zostat zaprojektowanyvezgkdnieniem nienaruszaldo

istniejgcych wartdciowych drzew nie przeznaczonych do wycinki.

Umocnienie stopy skarpy stawu kigztaszynovda @ 20 cm, ubezpieczenie skarp do petnej

wysokasci ekowtoknirg z nasionami traw
Parametry stawu po wykonanej odbudowie:
- powierzchnia — 560 fn

- glebokas¢ — 2,90 m,

- nachylenie skarp—-1:2,0.

- max. poziom zw. w. — 152,40 m. n.p.m.

4. Zestawienie powierzchni projektowych

- powierzchnia catkowita stawéw - ck= 6175

- powierzchnia catkowita rowu - calk = 950 nf
5. Dane informujace o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz ochraa na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren dziatki nr ew. 110 — jako byly park dworskiobjety jest ochron konserwatorsk
naleey do dobr kultury wpisanych do Centralnego Rejesecyzji Konserwatora
Zabytkéw(decyzja 296/A/85 z dnia 19.07.1985 r., wigzku z tym wszystkie dziatania
inwestycyjne winny b§ zgodne z historycznymi rozgaaniami i podporzdkowane
szczegotowym zaleceniom Wojewddzkiego ¢&dta Ochrony Zabytkbw w Warszawie.
Nie stanowi parku narodowego, nie wymtja na nim formy ochrony przyrody, utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwae®004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2018 roku, poz.142). Nie ma na nim poronikprzyrody.



6. Dane okrdlajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren zamierzenia

budowlanego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajdujensgranicach terenu gérniczego i nie dotycz
jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczdni@graniczenia w

zagospodarowaniu terenu wynikeg z przepiséw ogdbnych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska.

Nie przewiduje si zagraen dla srodowiska spowodowanych odbudpw eksploatac
odbudowanych ziemnych stawow rybnych, stawy zatojvano jako paciorkowe, bez
mozliwosci ich grawitacyjnego opedienia do rezdnej dna, zasilanegta w sposob naturalny
z infiltracji wéd gruntowych oraz doptywggej do nich rowem wody opadowej z terenu

zlewni.

8. Charakterystyczne dane obiektu.

- nachylenie skarp stawow - 1: n = 1:2,0,

- gleboka@é¢ stawdOw - hax = 2,90m,

- napetnienie -y = 1,50 + 2,10m,

- powierzchnia catkowita - = 6175 M,

- powierzchnia zwierciadta wody »fw= 550007,
- objetos¢ catkowita stawdw - Vay.= 14500 m,

- objetos¢ maksymalna wody - Whay.= 10000 m.

- rzedna dna stawu nr 1 — 146,70 m.n.p.m.
- rzedna dna stawu nr 2 — 148,40 m.n.p.m.
- rzedna dna stawu nr 3 — 148,40 m.n.p.m.
- rzedna dna stawu nr 4 — 149,70 m.n.p.m.
- nachylenie skarprowu —1: n=1: 1,0,

- dhugaé¢ rowu — L = 420 mb,

- przepusty z rur PP Pragma/Dy = 500/434 mm, L= 6,0 mb.



