Opis techniczny
1.Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych — w skali 1:1000, e¢bbr 0017-Oczesaty,
jednostka ewidencyjna 140601 2 — Belskzipisekcje nr: 7.164.19.10.3,
- decyzja nr 17.2019 o  ustaleniu lokalizacji inwegt celu publicznego,
znak PP.6733.17.2019, z dnia 21.10.2019 roku,
- decyzja pozwolenie wodnoprawne na przebugaowgdzen wodnych rowu melioracyjnego,
oraz odbudow stawow na dz. nr ew. 110, @brOczesaty, gm. Belsk Dy, pow. gréjecki
znak WA.ZUZ.6.421.616.2019.ST, z dnia 04.11.2019r,
- decyzja nr 959/DR/19, znak DR.5146.637.2019.S#hia 28.11.2019 roku Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkbw - pozwolenie pazeprowadzenie roboét
budowlanych na terenie zabytkowego parku podwogskwe Oczesatach,
- rozporadzenie MinistreSrodowiska, z dnia 20.04.2007r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 86 z 2007 roku, poz.579),

- wytyczne projektowania stawow,

- wytyczne projektowania rowow,

- wizja w terenie i pomiary wiasne,

- obowgzujgce normy i wytyczne.
2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie rowu metygreego, oraz odbudowy istnigjych
zdegradowanych stawéw rybnych, zasilanych w sposdbralny wodami z podgiéw, oraz
wodami opadowymi sptywagymi rowem ze zlewni po roztopach i opadach.

Zakres opracowania obejmuje:

Budowe rowu melioracyjnego, oraz odbudevstawdw rybnych. W okresie intensywnych
opadow deszczu, odbudowane czasze stawow dlegpetnieniu wogl do rzdnych:
148,80 +152,40 m.n.p.m.

3.Lokalizacja

Przewidziany do budowy row melioracyjny, oraz proéatowe stawy, zlokalizowaneg sna
dziatce nr ew. 110, stanoyey byty park dworski oljty ochrory konserwatorsk

w m. Oczesaly, gm. Belsk Ry, pow. grojecki, woj. mazowieckie.



4. Warunki fizjograficzne i hydrograficzne

Teren, na ktorym zlokalizowane grojektowane do wykonania: budowa rowu po nowej
trasie, oraz odbudowa stawow rybnych, polte § w dolinie cieku, ktory zgodnie z map
podziatu hydrograficznego Polski udgstiors w ,HYDROPORTALU PDF”, posiada nazw
.Doptyw spod Grudzkowoli” i stanowi lewobrzey doptyw rzeki Kraski.
Réw ten ze wz@gldu na toze odwadnia a&¢ zlewni wytkowanej rolniczo zaliczany jest do
urzadzen melioracji wodnych, i nie jest on wpisany do ewidg urzadzen melioracyjnych.
Przedmiotowe wykonanie wdzer wodnych w m. Oczesaly, ma miejsce w zlewni rzeki
Jeziorki, ktéra jest recypientem jej lewohimego doptywu rzeki Kraski, ta z kolei jest
recypientem jej lewobrz@ego doptywu oznaczonego jako ,Doptyw spod Grudzkidw
Przedmiotowy row przebieggjy przez park ma égie do rowu ewidencyjnego oznaczonego

jako ,K-42”, ktéry jest prawobrzanym doptywem ,Doptywu spod Grudzkowoli”.

5.Kategoria geotechniczna, warunki gruntowo — wodnesposob posadowienia obiektu.
Wykonana w rejonie  projektowanej budowy rowu, orplanowanej do wykonania
odbudowy stawOw, obserwacja poziomu wody w stawakazuje ze poziom wody

gruntowej wystpuje na gibokasci okoto 1,50 +2,0 m. p.p.t.

Projektowany obiekt budowlany zalicza e sido pierwsze| Kkategoril

geotechnicznej, warunki gruntowe i sposob posadowigbiektu proste.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Czasze odbudowanych stawdw.

Projektuje s} wykonanie odbudowy istniggych stawow w ksztaicie nie kolidigym z
drzewami nie przeznaczonymi do wycinkiglygbkas¢ stawow - 2,90 m, nachylenie skarp
1: 2,0. Umocnienie stopy skarpy stawow kisfkszynow @ 20 cm, ubezpieczenie skarp do
petnej wysokéci ekowtdknirg z nasionami traw.

6.2.ROW melioracyjny.

Projektuje s} wykonanie rowu po nowej trasie nie koligegj z istniegcymi drzewami nie
przeznaczonymi do wycinki, ghokas¢ rowu - 0,60 + 1,0 m, nachylenie skarp 1: 1,0.
Umocnienie stopy skarpy rowu kisgKaszynow @ 10 cm, umocnienie dna narzutem
kamiennym luzem o gruoi 10 cm, umocnienie skarp do petnej wysakalarnirg na ptask

Z przybiciem szpilkami



6.3. Teren przylegty do czaszy stawdw oraz row

Teren przylegly do czaszy odbudowanych stawéw aazu naley zagospodarowa
poprzez uksztattowanie terenu do istpigch obecnie ranych, bez naruszania drzewostanu

nie przeznaczonego do wycinki.

7. Roboty ziemne

Wykop stawow oraz rowu wykonanyedizie mechanicznie z wykorzystaniem koparki i
spycharki, cgs¢ urobku z wykopu zostanie wykorzystana do wyréwaaerenu przylegtego
na przedmiotowej dziatce, a nadmiar urobku zostarde/ieziony poza teren budowy.

Przed rozpocgxiem wykonywania prac ziemnych drzewa nie przezowaezdo wycinki
nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem sptem wykorzystywanym do robét ziemnych.

8. Przepuszczenie wod w czasie budowy, prébne adi@nie wody.

Ze wzgkdu na brak urgdzer do petrzenia wody(projektowane zastawki na przepustacty s
do zatrzymywania i regulacji poziomu wody), nie gsaduje s¢ probnego obaizenia wod
projektowanej budowli. Nie przewiduje esirdwniez dokonywania zadnych pomiaréw

kontrolnych projektowanej budowli.

Przepuszczenie wéd doptywaych do stawdw poprzez infiltracjoraz doptywajcych
rowem melioracyjnym ze zlewni do czaszy stawéw padovykonywania budowli, zostanie

zapewnione przez ich przepompowanie do rowu.
9. Warunki BHP

W czasie trwania budowy wykonawca zobgmeny jest do przestrzegania przepiséw Prawa
budowlanego i odpowiednich przepiséw BHP. Ze wdglna specyfik obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robdét, inwestor zobgrany jest przed rozpogzem budowy do

sporzdzenia planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia



