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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA OBIEKTU: Odbudowa stawoéw rybnych oraz budowarowu dz. nr ew. 110

w m. Oczesaly, gm. Belsk Py

Informacja zostata opracowana w oparciu o:
- Prawo Budowlane - art. 20 ust.1 pkt 1b - Ustaw@nz 07 lipca 1994 r. — tekst
jednolity (Dziennik Ustaw z 2019 r, poz. 1186 D93.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 (Dz. U. Nr 120
z dn.10 lipca 2003 r., poz. 1126 zzp&mianami).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003w.sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych( Dz.U. Nr 47 poz. 40dnia 19.03.2003r)

1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

1. roboty pomiarowe — geodezyjne,
2. organizacja placu budowy,
3. wykonanie robot ziemnych: wykop czaszy stawow d&@zta rowu,
4. wykonanie przepustow na rowie,
5. formowanie skarp stawu i rowu, zagospodarowamenteprzylegtego,
6. umocnienie stopy skarpy stawow oraz rowu kistaszynovd,
5. umocnienie skarp rowu gegrdarniowanie, oraz skarp stawéw
ekowtoknin

6. roboty wykozeniowe i porzdkowe.

2. OBIEKTY ISTNIEJ ACE

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest istggg row melioracyjny, oraz istnigge

czasze stawow rybnych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MOGACYCH STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Elementy mogce stwarzéazagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi to:

- skarpy uformowanych stawow,

- lustro wody w stawie.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT

- wykopy, sktadowanie i wywdz urobku,
- prace zmechanizowanego sgitzprzy robotach ziemnych,

- transport mas ziemnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PROWADZENIEM
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zakres planowanych roboét nie obejmuje rob6t szdregdiebezpiecznych; do prac
powinni by dopuszczeni pracownicy przeszkoleni w ramach datemia przez
wiasciciela / kierownika Wykonawcy. Przed rozpeciem rob6t Wykonawca

powinien zatrudniofzatog: przeszkok na stanowisku pracy.

6. KRYTERIA BEZPIECZE NSTWA ORGANIZACJI PRACY NA BUDOWIE

6.1 WYWIESZENIE TABLICY INFORMACYJNEJ Z OKRE SLENIEM:

- nazwy i rodzaju budowy oraz numeru pozwolenia rn@olg,

- nazwy inwestora i jego adresem i numerem telefonu,

- imienia i nazwiska projektanta oraz jego adresumeru telefonu,

- nazwy, adresu i telefonu wykonawcy robot,

- imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu Insprekbadzoru,

- imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu Kiendarmudowy,

- adresu i numeru telefonu Powiatowego InspektorazhiadBudowlanego,

- numery telefonu Stégy Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji.

6.2 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy winno ¢byealizowane zgodnie zaleceniami
zawartymi w dokumentacji dotygzymi projektu organizacji robot.

Nalezy komisyjnie sprawdzizagospodarowanie placu budowy przy udziale:

- inspektora ds. BHP,

- kierownika budowy,

- wilasciciela/dyrektora firmy wykonawczej.



Sprawdzenie powinno dotyczy

- zasegu terenu budowy i jego oznakowania, lub ogrodzenia
- drég komunikacyjnych i technologicznych,

- Ciaggow pieszych,

- skiadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych,

- lokalizacji pomieszczehigieniczno — sanitarnych,

- stref niebezpiecznych.

6.3 OGRODZENIE TERENU BUDOWY

Tego typu obiekt nie wymaga ogrodzenia placu buddMigmniej jednak niezjgne
jest doktadne oznakowanie obszaru rob6t wraz zsostoymi tablicami i znakami

ostrzegawczymi.

6.4 DROGI | PRZESCIA

Dojazd do obiektu po drodze powiatowe] nr 1638Wodde gminnej nr 1626W,
a nasfpnie po drodze wewitrznej przez teren przedmiotowej dziatki do miejsca
budowy. Naley utrzymywa& nawierzchng drogi w czystéci, szczegolnie poprzez
usuwanie ziemi i ewentualnie btota spodzhikéw kot pojazddéw transportowych.
Miejsce wyjazdu z obszaru wykopu czaszy zbiornikadnog, musi by specjalnie
oznakowane znakami ostrzegawczymi i tapirdormacyjry.

6.5 SKLADOWANIE MATERIALOW

Nie przewiduje si placu sktadowego materiatéw na placu budowy.

6.6 OSWIETLENIE

Oswietlenie miejsc pracy w czasie wykonywania robétvmno wynost 10 do 80
luksdw, a przy pracy spgti: 50 do 120 lukséw. Nie przewidujeg sivykonywania

robét w nocy.

6.7 UZBROJENIE TERENU

Teren budowy nie posiada sieci elektrycznej ani ae@djowej. Poza wagldo celow
sanitarno-higienicznych, wykonawca nie musi koraygtinnych mediow.



6.8 WYZNACZENIE STREFY NIEBEZPIECZNEJ, SPOSOB OZNAKOWANIA
| ZABEZPIECZENIA.

Stret niebezpieczg(miejsca niebezpieczne), w ktorej moistni€ zroédto zagraenie
naleey ogrodzé tasmg zabezpieczafa na trwale zamocowanych palikach oraz

tablicami ostrzegawczymi.

W pozostatym zakresie bezpiecznej organizacji pracgastosowanie maj (zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych( Dz.Ustaw Nr 47 poz. 401 z dnia
19.03.2003r)

- Rozdziat 3: Zagospodarowanie terenu budowy.

- Rozdziat 4: Warunki socjalne i higieniczne.

- Rozdziat 7: Maszyny i inne uradzenia techniczne.
- Rozdziat 9: Roboty na wysokéci,

- Rozdziat 10: Roboty ziemne.



