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I. DANE OGOLNE

1.1

Inwestor

Gmina Belsk Duzy

ul. Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duzy

1.2

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja centrum Belska Duzego w rejonie Urzedu Gminy.

1.3

Adres

Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4, dz. nr ew. 134/5, 134/6, 134/8, 134/9, 134/11, 134/12, 135

1.4

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy inwestycji w zakresie architektury

krajobrazu oraz drég.

Zakres niniejszego Tomu obejmuje:

zagospodarowanie terenu uktadem roslinnym
dobdr nawierzchni i ich konstrukcii

dobdr elementéw matej architektury i oSwietlenia
projekt uksztattowania terenu

Podstawa opracowania

umowa z inwestorem

materiaty przekazane przez inwestora
inwentaryzacja zieleni

wizje lokalne

dokumentacja fotograficzna terenu

mapa do celow projektowych
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WSTEP

1 Wykonawcza dokumentacja projektowa

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wykonawca korzystajacy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogdéw dotyczacych
stosowania materiatow i wyrobow do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow, wymagan
dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow jak réwniez
wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga
stosowana technologia.

Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutow z tytutu wystepowania
odpaddw, wykonywania potgczen (np. na zaktadke), wywinie¢ na powierzchnie poziome, gospodarki
materiatami i inne wptywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce
I uwzglednione w cenie.

Wszelkie niezgodnosci migdzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Wykonawce i uzgodnione,
wyjasnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.
Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych

w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktory nie
dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania roboét tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na rdwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu
z Projektantem.

.2 Uwagi do wyceny robot

Ceny wykonania robdt, ktore Oferent podaje w ofercie przetargowej muszg obejmowac:

Wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw, dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie rob6t zgodnie zinstrukcjami
producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu czy montazu.

Materiat, robocizne, transport materiatu i 0séb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie
koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podroze zwigzane
z realizacjg rob6t, podatki i optaty urzedowe, optaty celne i inne, ktore Wykonawca musi ponies¢ dla
kompletnego i terminowego wykonania ustugi.

Koszty sporzadzania rysunkow warsztatowych, koszty sporzadzania rysunkéw powykonawczych lub,
w przypadku podwykonawcdw, koszty nanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze.

Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukgji, przeszkolenia personelu
Klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych,
rozruchu urzadzen i jesli jest to wymagane koszty uczestnictwa odbiorze.

II.3 Zasady ogélne wynikajace z kontraktu wykonawczego

Materiaty i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu ro$linnego (chyba, ze w opisie
szczegbtowym wskazano inaczej) oraz wszystkich innych materiatow niezbednych do wykonania
i zakonczenia prac zgodnie z wymogami istandardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.
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Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majgq by¢ zbierane
i sktadowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawce. Nastepnie wywiezione
przed zakonczeniem prac. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty (np.
nadmiar ziemi) pozyskane podczas robot, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie staja sie
wiasno$cig Wykonawcy, chyba ze sg jakie$ inne szczegbtowe wskazania.

Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania robot, do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia
prac jak np.: drogi, Sciezki itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

Uzycie $rodkéw chemicznych

Srodki chemiczne moga by¢ zastosowane jedynie wtedy, gdy wskazane saw specyfikacji i przy
niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie
$rodki ostroznosci zalecane przez producenta danej substancji oraz usuna¢ niepotrzebne opakowania
niezwtocznie po ich oproznieniu, a nastepnie zutylizowac je w sposéb niezagrazajacy Srodowisku.

W przypadku stosowania pestycydow i herbicydow wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong
w zakresie uzycia takich preparatow.

Ostateczny dobdr Srodkéw chemicznych nalezy skonsultowac z Projektantem.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie rowniez uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

I.4  Materiat roslinny

Uwagi ogélne

Wykonawca powinien zadbac¢, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane standardy; wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom wielkosciowym i jako$ciowym zamieszczonym na listach roslin.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy ktore$ rosliny nie sg dostepne
w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w specyfikacji szczegotowej. Zmiany takie mogq by¢
rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli s niezbednie konieczne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikdw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang,
w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielko$ci rosliny
i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Uwaga:

Celem wykonania szczegdtowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu, dlatego
wielkos¢ i jako$¢ materiatu roslinnego sa tak istotne.

Sierpien 2020 S&P Architektura Krajobrazu str. 7




PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI CENTRUM BELSKA DUZEGO, UL. KOZIETULSKIEGO 4, BELSK DUZY
obszar 2

TZ

OPIS ROBOT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Transport i przechowywanie roslin

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone,
arany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajagcym
sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznigciem,
stagnujaca wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbaé
0 odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w polu powinny by¢ wykopane
z odpowiednia, dobrze wytworzong brylq korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢
z substratem, w ktérym rosta ro$lina i starannie opakowaé odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa
powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

Rosliny kopane z gotym korzeniem - powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu
produkcyjnym z dobrze uksztattowanym systemem korzeniowym. Ros$liny nalezy wykopac tak, by
zachowa¢ strukture systemu korzeniowego (réwniez drobne korzenie). Korzenie muszg by¢
zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub
innym odpowiednim materiatem.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system
korzeniowy i prawidlowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem ro$liny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu ro$linnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli ro$liny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany
| przechowywany w nastepujacy sposob:

— rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania

— wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie¢ na wzro$cie ro$lin lub
powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane
doly przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie rysunkow dotgczonych do specyfikacji. Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac efekt okreslony na
rysunkach wykonawczych. Projektant i Inwestor zastrzegajg sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji
poszczegolnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposob,
aby wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposéb.

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - lisciaste po
utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu mtodych pedéw. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢
przez caty sezon wegetacyjny.
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Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca odpowiada za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby teren nasadzen oraz jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja byC wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z whasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej. Roboty nalezy prowadzic w sposob okreslony w projekcie
organizacji budowy, w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w szczego6towych instrukcjach
techniczno - ruchowych, okreslajacych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegélnych
stanowisk.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych
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z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki, wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedgq obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
iusuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi
i materiatéw, odpowiada za nie podczas trwania robét.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

— W przypadku braku ustalen w wymienionych wyZzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

— Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

— Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.

— Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

— Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

— Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

— Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

— Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

— Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet stosowany do wykonania prac zawartych w projekcie

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— spycharki,

— tadowarki,

— podnosniki montazowe,

— pedzle i pojemniki na $rodki zabezpieczenia ran,

— urzadzenia do rozdrabniania gatezi,

— koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow,

— glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

— brony rotacyjne,

— sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowe, koparki, ew. taczki),
— $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

— do pielegnacji zadrzewien i krzewdw: drabiny, pilarki mechaniczne,
— podnosniki hydrauliczne,

— sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka),

— sprzet do podlewania,

— drobny sprzet reczny,

— inny zgodny z wymogami producentéw rozwigzan systemowych oraz gotowych elementow
zawartych w specyfikacji w zalezno$ci od przyjetej przez Wykonawce technologii prac.

Wszelkie odstepstwa oraz propozycje zastosowania innego sprzetu niz wymieniony w SST, Wykonawca
ma obowigzek zgtosic i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

TZ

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJACEJ WRAZ Z GOSPODAROWANIEM

lIl1  Prace przed rozpoczeciem robé6t budowlanych zwiazane z zielenig adaptowang

Wystepowanie

Cato$¢ zieleni adaptowanej wg rys. 001 ,Inwentaryzacja i gospodarowanie zielenig istniejacg” bedacej
czescig opracowania ,Inwentaryzacja zieleni istniejacej wraz z gospodarowaniem” stanowigcego
zatgcznik do projektu wykonawczego.

Zasady wykonania
Uwaga
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia i uwzglednienia przebiegu
sieci i uzbrojenia terenu.

Prace obejmujg;

— zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie w bezposrednim oddziatywaniu inwestycii
przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjnych,

— zwalczanie patogendw i szkodnikdw,
— ukfadanie ekranow korzeniowych jezeli konieczne.

Aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych obiektow nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny
drzew adaptowanych nalezy podja¢ dziatania, majace na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.
W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako grupy,
trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajagcym wchodzenie na teren ogrodzony. Nalezy wygrodzi¢
obszar w zasiegu koron drzew istniejacych.

Rys. 1 Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy
(Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféw Michalin 2000, Legraf)

Prace w obrebie strefy korzeniowej

— nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew; w tym celu
nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdoéw budowlanych w obrebie
strefy wyznaczonej przez obrys korony,

— zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych mogacych wptyng¢ na skfad chemiczny
gleby (cement, cegly itd.) w obrebie strefy korzeniowe;j.

Prace w obrebie pni

Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa nalezy oszalowa¢ szczelnie pnie za pomocg desek
o dt. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysoko$ci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m).
Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomoca np. elastycznych rur drenarskich lub rozcietych
jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwréci uwage aby:

— deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

— dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu; deska nie powinna opiera¢ si¢ na nabiegach
korzeniowych;

— opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie,
a wiec minimum 3 na pniu.
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Rys. 2 Spos6b szalowania pni drzewa: | — widok z boku po oszalowaniu drzewa, Il — przekréj; a. poziom gruntu,
b. oszalowanie z desek, c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d. wypemienie przestrzeni pomiedzy
deskami a pniem juta, stoma, starg opong, e. dodatkowa ziemia.

(rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféz Michalin, 2000 Legraf)

Prace w obrebie korony

— Przez odpowiednie zaprojektowanie komunikacji w czasie budowy nalezy wykluczy¢ mozliwo$é
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego, mogacego doprowadzi do uszkadzania
korony.

Ciecia pielegnacyjne, sanitarne i ksztattujace powinny obejmowaé suche, zamierajace, zaatakowane
patogenami, kolidujace i nieprawidtowo wyksztatcone konary i gatezie. Szczegotowy zakres musi zosta¢
ustalony z IN. W przypadku wystapienia patogendw lub szkodnikdéw w stopniu zagrazajacym dalszemu
prawidtowemu rozwojowi drzew i krzewdw, lub przekraczajagcym dopuszczalny poziom odbioru
estetycznego, nalezy zastosowac biologiczne lub chemiczne metody zwalczania. Koniecznos¢ podjecia
dziatan oraz rodzaj uzytych $rodkow nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Uktadanie ekranéw korzeniowych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢)

— Ekrany nalezy wykona¢ przy wszystkich drzewach, przy ktdrych wystepuje zagrozenie
naruszenia bryty korzeniowej przez infrastrukture podziemna lub prowadzone prace.

— Ekran korzeniowy ma na celu szybszg regeneracje systemu korzeniowego drzew.
— Zasady wykonania:

— Wykona¢ wykop o gtebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po
cieciwie poziomego zasiegu systemu korzeniowego.

— Korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo
rany. Rany powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni.

— Rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym. Zabezpieczone rany nalezy obtozy¢ juta, takze
nasgczong preparatem impregnujgcym.

— Wykona¢ scianke szczelng Iub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi
wykonanego wykopu. Scianka powinna by¢ wytozona folig o grubosci co najmniej 0,7mm
z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia fundamentéw przed uszkadzaniem przez korzenie.

TZ
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— Wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowaé bedzie
wyksztatcenie nowych korzeni.

— Zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma;

— Gbrng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing
w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu
korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonac na catej powierzchni pod korong drzewa.

— Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy ziemi wypetniajacej wykop ani
obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac zabieg
podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

Powyzszy sposdb wykonania moze zosta¢ zmodyfikowany przez IN na budowie po dokonaniu odkrywki,
w odniesieniu do potrzeb i rzeczywistej budowy systemu korzeniowego drzew.

Poolasoaery wiop

Rys. 3 Przyklad wykonania ekranu korzeniowego: a. bryla korzeniowa, b. ziemia urodzajna, c. folia, d. szalunek, e.
kotwy utrzymujace ekran (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw Michalin, 2000 Legraf)

lI.2  Usunigcie drzew i krzewow

Prace zwigzane z adaptowang zielenig nalezy przeprowadza¢ na podstawie rys. ,Inwentaryzacja zieleni
istniejacej wraz z gospodarowaniem”.

Zasady wykonania

Zakres robdt obejmuje nastepujace prace:
— Odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
— Odkopanie, obciecie i usuniecie korzeni

— Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny, pociecie na odcinki dogodne do transportu, utozenie
gatezi w stosy.

— Zasypanie dotu dostarczong ziemig urodzajng; ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.

— Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych.
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IV. ROZBIORKI
IV.1  PRZEDMIOT | LOKALIZACJA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiot rozbiérki bedacej czescig inwestycji ,Rewitalizacja centrum Belska Duzego” stanowia;

Nawierzchnia z kostki betonowe] wraz z obrzezami - ciag pieszy przy budynku Urzedu Gminy

Usuniecie stupow o$wietleniowych - wzdtuz ciggu pieszego wzdtuz budynku Urzedu Gminy

Elementy przeznaczone do rozbiorki oraz ich lokalizacie przedstawiono na rysunku
148_2_PW_AK_P_00 - SZKIC ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

IV.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Nawierzchnie.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu nawierzchni ulegng rozbiorkom.
Sq to nawierzchnie:

z kostki betonowej — ciag pieszy przy budynku Urzedu Gminy, nawierzchnia w stanie dobrym,

Stup oswietleniowy
Stan dobry

IV.3 OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Nawierzchnie z kostki betonowej, stup o$wietleniowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu technologii i
organizaciji robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu.

Zatozona technologia usunigcia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni i elementéw dodatkowych jak
obrzeza, opory, porecze,

gwarancja nie powodowania uszkodzer jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni nie
podlegajacych rozbidrce,

nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejacego uzbrojenia terenu.

nie uszkodzenia otaczajgce zieleni

Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni musza by¢ odwiezione na wysypisko
odpadow.

Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiérki na przylegty teren oraz do rzeki.

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz
z rozbiérki nie zagrazat bezpieczenstwu ruchu na drodze.

Roboty rozbiérkowe elementow podbudowy obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich jej
elementdw, kostki i kraweznikow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasno$cig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Gruz z rozbiorki jest wtasnoscig Wykonawcy i powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposéb i
terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robé6t. Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy
prowadzi¢ z pomocg koparki lub fadowarki.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt organizacji ruchu
na czas wykonania prac rozbiérkowych w obrebie robot. Projekt powyzszy po akceptacji przez
Inzyniera (Inspektora Nadzoru) powinien by¢ staraniem Wykonawcy zatwierdzony przez wiasciwe
wiadze.

IV.4 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

Zakres robot dotyczacych catego zamierzenia budowlanego
— roboty ziemne zwigzane z rozbidrkg nawierzchni i ich podbudéw oraz stupdw oswietleniowych

Wykaz istniejacych obiektow do demontazu
— nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej typu oraz bitumiczne z podbudowami
— shupy o$wietleniowe

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— czynne linie kablowe WN

— czynne linie kablowe SN,

— czynne linie kablowe nn

— czynne linie teletechniczne

— sieci wodociggowe

— sieci kanalizacyjne

— sieci cieptownicze

— Ciggi piesze

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
— prace w wykopie,

— praca sprzetu zmechanizowanego i transportowego,

— prace wytadunkowe materiatu i sprzetu,

— prace w sgsiedztwie ciggow pieszych,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgcy zespotem, lub kierownik rob6t winien udzielié

instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

— wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okre$leniem ich kolejnosci,

— omowienia rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujacych przy wykonaniu tych robdt,

— omowienia $rodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jakiego nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robot.
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Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nieodtgczonych na state od
sieci, nalezy wykonywa¢ na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
wiasciciela sieci. Roboty mozna rozpoczaC po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem rob6t, kierujacy zespotem, na ktdrego zostato
wystawione polecenie, winien dokfadnie okre$lic miejsce pracy isposob przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsca odtgczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla 0séb uprawnionych do budowy i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie. Brygada
prowadzaca roboty rozbiorkowe powinna posiada¢ przeszkolenie BHP w zakresie prowadzenia robot
rozbiérkowych. Prace nalezy prowadzic pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez i $rodki bezpieczehnstwa osobistego zgodnie z wymogami
BHP. Nalezy zadbac, aby pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie.

Osoby dozoru technicznego winny posiadac¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb sprawujgcych dozor
na eksploatacjq i budowa urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
Prace w rejonie istniejgcej linii nn wykonywa¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
pracy przez upowaznione osoby.

Teren rozbiorki nalezy wydzieli¢, z zachowaniem wymaganej strefy ochronnej i miejsca postoju dla
samochodu do transportu gruzu oraz odpowiednio oznakowac. Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wtargniecia oséb postronnych. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym
nalezy zastosowac sie do przepiséw Kodeksu Drogowego.

V. NAWIERZCHNIE

Wystepowanie

Rozmieszczenie poszczegolnych typow projektowanych nawierzchni przedstawia rys. nr
148_2 _PW_D_P_02- ROZMIESZCZENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI, PRZEKROJE
DROGOWE

Typy nawierzchni

TYP 1

wystepowanie nawierzchnie piesze na catym obszarze
materiat ptyta betonowa

wielkos¢ 50x50x7cm,

kolor jasnoszara, bez fazy,

ukfad zgodnie z detalem;

TYP 2

wystepowanie nawierzchnie piesze na catym obszarze
materiat ptyta granitowa

wielkos$¢ 50x50x7cm,

kolor jasnoszara, bez fazy,

uktad zgodnie z detalem

TZ
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TYP3
wystepowanie
materiat
wielko$é

kolor

uktad

OPIS ROBOT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

schody terenowe
ptyta betonowa
50x50x12cm,
jasnoszara, bez fazy,
zgodnie z detalem

Odwadniajgca opaska zwirowa

wystepowanie
materiat
frakcja

kolor

pas oddzielajacy budynek i zielen
Zwir

16/32

jasnoszary

Konstrukcja nawierzchni:

ptyta betonowa/ granitowa 7cm
podsypka cem.- piask. 1/4 3cm
ttuczen 35cm
podsypka piaskowa 15¢cm
Konstrukcja schodow:

ptyta betonowa 12cm
podsypka cem.- piask. 1/4 3cm
ttuczen 30-40 cm
podsypka piaskowa 15¢cm

Konstrukcja opaski zwirowej:

Zwir  25c¢m

Obrzeza:

Szczegotowq lokalizacje obrzezy przedstawia rysunek nr 148_2_PW_D_P_02- ROZMIESZCZENIE
PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI, PRZEKROJE DROGOWE

W projekcie wystepujq 3 rodzaje obrzezy — obrzeze stalowe, opér granitowy i opor betonowy.

Sposéb wykonania

Scisle wg producenta elementdw i rozwiazar nawierzchni.

Tabela 1. Zestawienie iloSciowe nawierzchni i podbuddw oraz obrzezy

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE NAWIERZCHNI Z PODBUDOWAMI | OBRZEZY [TZN]

SYMBOL NAZWA ILOSC
Nawierzchnie

TYP1 Nawierzchnia piesza, ptyta betonowa 50x50x7cm, jasnoszara, bez fazy 781,50 m2
TYP2 Nawierzchnia piesza, ptyta granitowa, 50x50x7cm, jasnoszara, bez fazy 980 m?
TYP3 Nawierzchnia piesza, ptyta betonowa, 50x50x12cm, jasnoszara, bez fazy | 12,5 m?
Podbudowy

Obrzeza
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0G1 opdr granitowy, Strzegom, 6x30x100cm, bez fazy, kolor jasnoszary 1015 mb
OBS Obrzeze stalowe, stal kwasoodporna, 6x150mm, ze szpilkami| 26,33 mb
montazowymi
OB1 opor betonowy, 6x30x100cm, bez fazy, kolor jasnoszary 18 mb

*UWAGA: Prace w obrebie bryly korzeniowej drzew istniejacych nalezy wykonywac recznie

Prébki materiatow do akceptaciji Architekta Krajobrazu lub NA
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VL.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA NA GRUNCIE RODZIMYM

VI.1 Wystepowanie

Przygotowanie  podioza na gruncie rodzimym pod nasadzenia przedstawia rys.
148_2 PW_AK_P_01-PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD NASADZENIA

VI.2 Zasady ogdlne

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z wykonaniem terenow zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych, wg cze$ci drogowej projektu
rozdziat V. Rysunek 148_2_PW_AK_P_06 - PLAN UKSZTALTOWANIA TERENU

Prace przed rozpoczeciem roboét

Do prac przygotowawczych naleze¢: przesadzenie roslinno$ci istniejacej na podstawie opracowania
"Inwentaryzacja zieleni istniejacej wraz z gospodarowaniem "(skoszenie, usuniecie pozostatosci,
szczegllnie czesci zdrewniatych). Jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie
materiatow, lub inne mogace negatywnie wptyng¢ na wiasciwosci fizyko-chemiczne gruntu poza
terenami przeznaczonymi pod budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebra¢ i spryzmowaé
wierzchnice z tych terendw.

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zdja¢ warstwe ziemi odpowiednio - 80 cm pod byliny i nasadzenia
krzewdw. Ziemie wykonawca powinien wywiez¢ na sktadowisko lub w miejsce do tego przeznaczone.
Zdjete warstwy ziemi nie bedg uzywane do przygotowania gruntu pod nasadzenia.

Zachowanie w trakcie budowy

Nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania srodkami chemicznymi,
gruzem. Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych
nasadzen (organizacja ruchu na budowie).

Prace po zakonczeniu poszczegéinych faz budowy:
— czyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

— nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Je$li zostat mechanicznie
zageszczony podczas Robot budowlanych, nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych,
tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

*UWAGA: Prace w obrebie bryty korzeniowej drzew istniejacych nalezy wykonywac recznie

VI.3 Rozlozenie warstw ziemi urodzajnej - projektowana makroniwelacja terenu wedtug
rzednych

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i koniecznosci
miedzybranzowego skoordynowania ich wykonania. Prace muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem
przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z wykonaniem terenow zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych.

Makroniwelacje terenu powinny zosta¢ wykonane poprzez roztozenie wierzchnicy na terenach
przeznaczonych pod nasadzenia (pod nadzorem projektanta i wykonawcy). W przypadku uzupetniania
wykopéw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.
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Wystepowanie
Opis ogoiny

Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢é do nadmiernego zageszczenia gruntu,
zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowa¢ niezaburzong
strukture gleby.

Pod projektowane nasadzenia krzewéw i bylin nalezy roztozy¢ 60 cm ziemi urodzajnej, dno wykopu pod
warstwg urodzajng uzupetni¢ 20 cm warstwa substratu wypetniajacego/ podtoza mineralnego.

Nie wolno zasypywac wierzchnicg zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych
musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materialem pochodzacym z wykopow, wolnym od
zanieczyszczen budowlanych i cze$ci organicznych).

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew
Drzewa sadzone w gruncie rodzimym

Doly pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlinych ro$lin
i lokalizacji. DOt musi mie¢ gtebokos¢ ok. 0,8-1,1 m i by¢ min. o0 0,6 m szerszy od bryty korzeniowe;.
Same bryly muszg by¢ bezposrednio posadowione na zageszczonym mineralnym gruncie (stozek
0 wysoko$ci zapewniajacej posadzenie drzewa na takiej samej gteboko$ci na jakiej rosto w szkotce),
aby wykluczy¢ mozliwo$¢ zagtebiania sie drzewa, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod
bryly w gtab profilu glebowego. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gtebokos¢ 30cm tak, aby wykluczyé¢
mozliwo$¢ stagnowania wody i gnicia korzeni. Nie rozluznia¢ gleby wokét planowanych lokalizacii
elementéw mocujacych drzewo. Przeprowadzi¢ probe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalno$ci
gruntu. D6t po posadzeniu nalezy wypetni¢ ziemig zyzng o pH 6-7 i skladzie granulometrycznym
zblizonym do sktadu gruntu w samej bryle, aby zapewni¢ optymalng transmisje wody. Nalezy
przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatno$¢ ziemi
urodzajnej dla zaprojektowanych nasadzen i uzyskac¢ akceptacje IN. Substrat wzbogacany mieszankg
mikoryzowg wg zalecen producenta. Detal sadzenia wskazano na rysunku 148_2 _PW_D_PR_01 -
DETAL SADZENIA DRZEWA W GRUNCIE, MONTAZ KRATY NA DRZEWA

UWAGA

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wykopow pod projektowane drzewa w obrebie podziemnych
sieci uzbrojenia terenu powinny by¢ wykonywane recznie, ze szczegolng ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ infrastruktury. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczywistg lokalizacje sieci
podziemnego uzbrojenia terenu wynikajacq z niedoktadnych pomiaréw geodezyjnych/ niedoktadno$ci
wynikajace z mapy.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewéw

Ze wzgledu na wystepowanie na terenie opracowania gleby o sktadzie niezgodnym z wymaganiami
zaprojektowanych gatunkdw ro$lin, nalezy wymieni¢ jej warstwe o migzszosci 80 cm na podtoze
opisane w dalszej cze$ci rozdziatu. Ziemie uzupetni¢ do projektowanego poziomu terenu zgodnego z
rys. 148_2_PW_D_P_06. Zdjetg glebe usuna¢ z terenu opracowania.

W obrebie strefy ochronnej drzew istniejgcych (w obrysie koron) wszystkie prace ziemne
przeprowadza¢ recznie. Poza nig - mechanicznie. W strefie ochronnej drzew adaptowanych przed
przystapieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 odkrywki na 1m2 w
celu stwierdzenia glebokoSci przebiegu najptytszej czesci systemu korzeniowego. Wykop mozna
przeprowadza¢ w warstwie lezacej powyzej w stosunku do poziomu przebiegu korzeni lub w sposob
uzgodniony z IN na budowie.

Wykorytowac i wyprofilowa¢ podglebie. W przypadku wystepowania duzej ilosci chwastow, Wykonawca
powinien spryska¢ teren przeznaczony do uprawy zaakceptowanym przez IN herbicydem na 5 dni

TZ
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przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawg gleby, poprzedzajacq sadzenie ro$lin; chyba ze
producent preparatu zaleca inaczej. Spulchni¢ i usung¢ z warstwy do gtebokosci 30 cm wszystkie
zanieczyszczenia, resztki budowlane. Wstepne wyréwnanie terenu tak, aby uzyska¢ mozliwie
jednorodne nachylenia na catym obszarze. Na warstwe podglebia nalezy roztozy¢é 20 cm substratu
wypetniajacego/ podtoza mineralnego, a na nim 60 cm warstwy ziemi zyznej o PH 6-7 (chyba, ze rosliny
zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej
szczegbtowe instrukcje co do uprawy gleb albo zalecenia Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej sq
odmienne) i sktadzie w sposob trwale utrzymujacym warunki siedliskowe. Nalezy przeprowadzi¢ analize
i uzyska¢ akceptacje w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatnos¢ gruntu po
przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych dla zaprojektowanych nasadzen. Ponowne usunigcie z
powierzchniowej warstwy gleby wszystkich kamieni wigkszych niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz
90mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady
powinny by¢ usuniete z terenu. Ponowne wyréwnanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkow.
Warstwa powierzchniowa o grubo$ci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by wyréwnana zgodnie z uktadem projektowanych rzednych
terenu z odpowiednim wyprofilowaniem spadkéw. Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia
krzewdw powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), aby byta pewnos¢,
ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

UWAGA

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wykopdw pod projektowane duze krzewy w obrebie
podziemnych sieci uzbrojenia terenu powinny by¢ wykonywane recznie, ze szczegolng ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ infrastruktury. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczywistg lokalizacje
sieci podziemnego uzbrojenia terenu wynikajgcq z niedoktadnych pomiaréw geodezyjnych/
niedoktadnos$ci wynikajgce z mapy.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia mieszanek bylinowych mix 1-3
Mieszanki bylinowe sadzone w gruncie rodzimym

Teren przeznaczony pod nasadzenia bylin powinien by¢ oczyszczony i odchwaszczony (herbicyd nalezy
zastosowac, zgodnie z zaleceniami Producenta).

Ze wzgledu na wystepowanie na terenie opracowania gleby o sktadzie niezgodnym z wymaganiami
zaprojektowanych gatunkdw ro$lin, nalezy wymieni¢ jej warstwe o migzszosci 80 cm na poditoze
odpowiadajgce wymaganiom roslin. Ziemie uzupetni¢ do projektowanego poziomu terenu zgodnego
zrys. 148_2_PW_D_P_06. Zdjetg glebe usung¢ z terenu opracowania.

Na warstwe podglebia nalezy roztozy¢ 20 cm substratu wypetniajacego/ podtoza mineralnego, a na nim
60 cm warstwy ziemi zyznej. Nalezy uzywa¢ dowiezionej gleby zyznej o PH 6-7 (chyba, ze rosliny
zawarte w specyfikacji majgq wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej
szczegbtowe instrukcje co do uprawy gleb albo zalecenia Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej sq
odmienne) i sktadzie w sposob trwale utrzymujgcym warunki siedliskowe. Nalezy przeprowadzi¢ analize
i uzyska¢ akceptacje w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatnos¢ gruntu po
przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych dla zaprojektowanych nasadzen Wykonawca powinien
usung¢ z uprawianej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych
niz 50 mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50 mm oraz inne odpady
powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50 mm na terenie przeznaczonym pod nasadzenia bylin powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod nasadzenia traw, bylin powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.
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VI.4 Charakterystyka podtozy wtasciwych pod nasadzenia
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Ziemia zyzna

Ziemia zyzna to ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktérej
pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne, odporna na osiadanie, trwale poprawiajgca warunki siedliskowe. Przed zastosowaniem
ziemi zyznej niezbedne jest przeprowadzenie analizy wiasciwosci fizykochemicznych w Okregowej
Stacji Rolniczo-Badawczej (OSR-B) i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru. PH 6-7 (chyba,
ze ro$liny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje
bardziej szczegotowe instrukcje co do uprawy gleby). po wszystkich zabiegach agrotechnicznych nalezy
przedstawi¢ wyniki badan podtoza w OSR-B potwierdzajgce przydatno$¢ dla przewidzianych rodzajow
nasadzen

Substrat wypetniajacy/ podioze mineralne

Mieszanka oparta w gtéwnej mierze na naturalnych jak i pochodzacych z recyklingu kruszywach.
Porowata struktura powoduje napowietrzenie gleby oraz zapewnia odpowiednig wilgotnos¢. Podtoze
bedace warstwg wypetniajaca pod ziemig urodzajng umozliwiajaca prawidtowg wegetacie roslin.

Odpowiednio dobrane frakcje czesci mineralnych poprawiajg wtasciwosci wodne i powietrzne podtoza.
Mieszanka posiada stabilng strukture i charakteryzuje sie minimalnym osiadaniem.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Inne materiaty

Wykonawca uwzgledni¢ musi réwniez przy wycenie prac pozostate materiaty ujete w specyfikacji oraz te
w niej nieujete, konieczne do realizacji prac i rob6t zgodnie z kontraktem.

Tabela 2 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia na gruncie rodzimym i na stropie

TAB. 1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD PROJEKTOWANE NASADZENIA

SYMBOL NAZWA CHARAKTERYSTYKA OBJETOSC
[m3]

ZU Ziemia urodzajna Podtoze urodzajne pod nasadzenia 1054
roslin w gruncie

SW Substrat wypetniajacy/ | Podtoze bedace warstwg wypetniajgca 351
pod ziemig urodzajng

Podtoze mineralne

Sierpien 2020 S&P Architektura Krajobrazu str. 23




PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI CENTRUM BELSKA DUZEGO, UL. KOZIETULSKIEGO 4, BELSK DUZY
obszar 2

TZ

OPIS ROBOT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Vil

NASADZENIA NA GRUNCIE RODZIMYM

VIL.1 Wystepowanie

Tereny przeznaczone pod nasadzenia na gruncie rodzimym wskazuje rys. 148_2_PW_AK_P_2.1 -
PROJEKT NASADZEN - ZESTAWIENIE GATUNKOW

VI.2 Uwagi ogdlne

Rosliny muszg pochodzic ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie musza takze spetniaC warunki okre$lone przez polski
Inspektorat Ochrony Roélin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Ro$lin, 2004.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkotce z podaniem dla poszczegdinych roélin (lub grupy roslin):
— facinskiej nazwy gatunku i odmiany
— parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacja)
— nazwy producenta

Wykonawca powinien zadbag, aby materiat ro$linny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetiaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktore$ rosliny nie sq dostepne w rozmiarze,
odmianie, czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdtowej. Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe,
wolne od szkodnikow i chorob, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielko$ci rosliny i odmiany. Materiat ro$linny
powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni (nie dtuzej niz 14 dni).

Uwaga:

Wykonawca jest $wiadom, ze celem wykonania szczegdtowego projektu nasadzen jest osiggniecie
okreslonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielko$ci i jakosci materiatu roslinnego jest jego
podstawowym obowigzkiem kontraktowym.

Transport roslin

Szczegdlna uwage nalezy zwrocic w szkolce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powstate podczas
transportu bedg oczyszczone, arany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz
w okresie poprzedzajagcym sadzenie, rosliny muszg by¢é zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcqa woda w obrebie systemu korzeniowego
I uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Przechowywanie

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie diuzej niz 2 tygodnie). Bryta
korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin
balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ ostonigta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.
Byliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezpoSrednio nastonecznionym. Podtoze
w pojemnikach nie moze wysychaé. Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny
by¢ zadotowane.

Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotnoS¢ i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie
materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogq sie zagina¢. System korzeniowy roslin dotowanych
w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas
okresu dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.
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Kontrola roslin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy ro$liny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjq zamoéwienia
pod wzgledem liczby, wielko$ci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin.
Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiednigte i z oznakami choréb
nalezy odrzuci¢. Przy dostawie, zardwno korzenie jak i podtoze muszg by¢ wilgotne. Zdrowotnos¢
korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skérki paznokciem- zdrowa tkanka jest blyszczaca
i wilgotna.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i peknigcia kory,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadka,
— nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
Warunki podczas sadzenia:

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymag, jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roélin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia, dtugotrwate, silne,
mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow dotaczonych do specyfikacji. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac efekt okreslony na
rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji
poszczegolnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby
wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposob

Terminy sadzenia

Drzewa sadzi¢ wiosna, przed rozpoczeciem wegetacii lub jesienig - lisciaste po utracie lisci, iglaste po
zdrewnieniu mtodych pedow. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjatkiem
okresu, gdy grunt jest zmarzniety.

VIL.3 Drzewa

TZ

Wystepowanie
Rozmieszczenie projektowanych drzew przedstawia rysunek: 148 2 PW_AK P_2.1 -
PROJEKT NASADZEN - ZESTAWIENIE GATUNKOW
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Uwagi ogélne

Drzewa projektowane sg to okazy soliterowe, jednopniowe uprawiane na otwartej przestrzeni,
regularnie szkdtkowane. Powinny one mie¢ specyficznie wyksztatcony pokréj z wyraznym
przewodnikiem, ich korona ma by¢ rozwinieta w sposob charakterystyczny dla gatunku. Okazy te bedg
dostarczone jako ro$liny z bryta korzeniowg. Wysoko$¢ projektowanych drzew podana w tabelach
zbiorczych jest mierzona od szyjki korzeniowej. Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg
by¢ pozbawione ran i Sladéw po $wiezych cieciach, o $rednicach wigkszych niz 1,5¢cm. Rosliny muszg
by¢ wolne od szkodnikdw i patogenéw. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.
Po posadzeniu nalezy przeprowadziC ciecia przeswietlajace i formujace pod nadzorem Architekta
nadzorujacego realizacje projektu. Wyboru wszystkich drzew dokonuje Nadzér Autorski w szkdice na
koszt Wykonawcy.

W przypadku drzew istniejgcych nalezy zastosowac kraty stalowe - rozmieszczenie zgodnie z rys.
148_2 PW_AK_P_04 ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA | DROBNYCH FORM
ARCHITEKTONICZNYCH. Detal montazu krat na drzewa przedstawia rys. 148_2 PW_AK_D_02
DETAL MONTAZU KRATY NA DRZEWA

Sposob sadzenia
Drzewa sadzone na gruncie rodzimym

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate prace tj. przygotowanie gruntu, wykopanie dotéw, uktadanie
rur drenarskich, stabilizacje drzew i wykonczenie gruntu. Elementy opakowania nalezy usung¢ przed
sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowg przed
rozsypaniem.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

— przewiduje sie sadzenie drzew liSciastych form piennych, soliterowych, z brylq korzeniowg
W gruncie rodzimym,

— sadzenie drzew lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywa¢ wiosng po
rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do
30 listopada, sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty,

— najlepsze warunki dla sadzenia drzew to pogoda bezwietrzna, gleba i powietrze wilgotne oraz
umiarkowana temperatura powietrza,

— rosliny rozmie$ci¢ na podstawie dokumentacji projektowej dotgczonej do specyfikacji. Projektant
zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegoinych rolin po ich rozstawieniu,
ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposob, aby wypetniaty miejsca na nie przeznaczone
w pozadany sposob,

— doly pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie-szpadlem przed przywiezieniem materiatu
roslinnego, Sciany i dno dotéw nalezy spulchnic,

— doly pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng,

— Kontenery i elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub
inne tkaniny ulegajace biodegradaciji, zabezpieczajace bryte korzeniowg przed rozsypaniem.
Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc. Jezeli Srednica ciecia jest wigksza niz 25mm
rane nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

— pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

— drzewa nalezy sadzié na taka sama gteboko$é, na jakiej rosty w szkétce. Srednica dotu réwna
Srednicy bryly korzeniowej + 60 cm (odlegto$¢ krawedzi bryty korzeniowej od Scian dotu rowna

30 cm z kazdej strony). Przed posadzeniem dno dotu nalezy wypetni¢ materiatem mineralnym
w formie stozka co bedzie zapobiega¢ osiadaniu drzewa.

Sierpien 2020 S&P Architektura Krajobrazu str. 26



PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI CENTRUM BELSKA DUZEGO, UL. KOZIETULSKIEGO 4, BELSK DUZY
obszar 2

OPIS ROBOT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

w trakcie sadzenia drzewa nalezy zamocowaé system kotwienia bryly korzeniowej Scisle
z zaleceniami producenta

nastepnie nalezy umiesciC rurke drenarska, tak by przynajmniej dwukrotnie owijata sie wokot
bryly korzeniowej. Jej gorny koniec nalezy zabezpieczy¢ korkiem na czas wykonywania
dalszych prac tak, aby nie ulegta zapchaniu,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig zyzng

nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z
sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego recznego,

ziemia urodzajna powinna stanowi¢ 100 cm warstwe. Podana migzszo$¢ jest docelowa juz po
uwzglednieniu wspdtczynnika osiadania,

ziemie stanowigcg wypetnienie dotu delikatnie zageszcza¢ podczas jego wypetniania, tak zeby
nie uszkodzi¢ korzeni.

Nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

Pod drzewami, wokot pnia nalezy uformowac mise korzeniowa o srednicy 150 cm i gtebokosci 5
cm nastepnie wypetnic jg 5 cm warstwa dobrze przekompostowanej kory.

po posadzeniu drzewa nalezy obficie podlac,

Sposob sadzenia drzew w gruncie rodzimym 148_2_PW_AK_D_01 - DETAL SADZENIA DRZEWA
W GRUNCIE

UWAGA!!! przed posadzeniem nalezy zamontowa¢ system napowietrzania zgodnie z zaleceniami
producenta produktu:

utozenie rur drenarskich nastepuje réwnolegle z wypetnianiem dotow ziemig,

koncéwke rury drenarskiej nalezy zakonczy¢ kielichem, ktérego gorna krawedz znajdzie sie
2cm powyzej poziomu gruntu i bedzie zlicowana z poziomem wykonczenia terenu. Nalezy
stosowac kielich z tworzywa sztucznego.

utozenie rury drenarskiej min15-20cm ponizej powierzchni ziemi urodzajnej, doktadny montaz
wg zalecen producenta.

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotow i przygotowanie gruntu,
stabilizacja drzew i uktadanie rur drenarskich. Elementy opakowania nalezy usung¢ przed
sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowa przed
rozsypaniem.

Pien drzew, od podstawy do korony, nalezy owing¢ tkanina jutowg lub matg bambusowq
i pozostawi¢ na okres 24 mies. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie transpiracji oraz ochrone
pnia przed nastonecznieniem w okresie zimy.

TZ
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Charakterystyka doboru gatunkowego
Tabela 3 Drzewa projektowane — dobor gatunkowy

DRZEWA [TZZ-D]
SYMBOL | NAZWA  GATUNKOWA MATERIAL SZKOLKARSKI ILOSC
t ACINSKA/ POLSKA
D1 Malus 'Evereste'/ Soliter wysokopienny 20-25 cm, 4xp zBdr, szer 6
Jabton 'Evereste' 150-200cm wys. 250-300cm.
D2 Malus 'Rudolph'/ Soliter wysokopienny 20-25 cm, 4xp zBdr, szer 6
Jabton 'Rudolph’ 150-200cm wys. 250-300cm.
D3 Quercus rubra/ dab Sol. Wysokopienny, 4xp zBdr, szer.: 150- 1
czerwony 200cm, wys.: 400-500cm, obw. pnia: 25/30
D4 Tilia cordata/ lipa Sol. Wysokopienny, 4xp zBdr, szer.: 150- 6
drobnolistna 200cm, wys.: 400-500cm, obw. pnia: 25/30
VIL4  Krzewy
Wystepowanie

Na calym ternie opracowania zgodnie z rys. 148_2_PW_AK_P_2.1 - PROJEKT NASADZEN -
ZESTAWIENIE GATUNKOW

Uwagi ogdlne

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brytg lub w
kontenerach (wg tabeli 2 ). Wysoko$¢ i pokroj czesci nadziemnych roslin powinny mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Paki i liscie powinny by¢ prawidtowo wyksztatcone, bez oznak
chorobowych i prawidtowo wybarwione. Ro$liny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy
(bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji
korce korzeni powinny mieC jasne zabarwienie. Po posadzeniu nalezy przycigé wedtug wskazan w
specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wybrany materiat ro$linny do akceptacii
Architekta Krajobrazu.

Sposob sadzenia

Rosliny sadzi¢ we wczesniej przygotowanym gruncie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty
w szkdtce. Pojemniki usungC przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucigt. W miejscu
wyznaczonym pod nasadzenia nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki. Wielko$¢ dotku nie moze
powodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni posadzonej w nim ro$liny
(min. 2 razy wieksze i 10cm gtebsze niz wielko$¢ bryly korzeniowej). Po umieszczeniu bryly w
zagtebieniu, wypetni¢ je uprzednio wykopanym materiatem lub ziemig zyzng. Zapetnianie dotkéw
podiozem i jego zageszczanie wykonaC tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢é odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

Uwaga

W przypadku sadzenia krzewéw w obrebie stref korzeniowych drzew istniejgcych, prace prowadzi¢ w
jak najwigkszym stopniu unikajac uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. W przypadku stwierdzenia
ryzyka kolizji z ukfadem korzeniowym, szczegdtowe wytyczne odnosnie sposobu sadzenia zostang
wydane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecert Jakosciowych Zwigzku Szkotkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach
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Zwigzku Szkotkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.
Charakterystyka doboru gatunkowego
Tabela 4 Krzewy projektowane — dob6r gatunkowy

TZ

DOBOR GATUNKOWY - KRZEWY [TZZ-K]

SYMBOL | NAZWA GATUNKOWA £ACINSKA! | MATERIAL ILOSC | ILOSC
POLSKA SZKOLKARSKI SZT/M2 | SUMAR.
Krzewy zywoptotowe
K1 Carpinus betulus/ grab pospolity Zywoplot, 2 rzedy 4 1
50x50 cm, wys.80cm
K2 Taxus baccatal/ cis pospolity Zywopfot, 2 rzedy 4
582
50x50 cm, wys.80cm
Krzewy nieformowane
K3 Cotoneaster lucidus/ irga btyszczaca | C2, 3-4 pedy 3 1880
K4 Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'/ | C2, 3-4 pedy, 5 337
hortensja bukietowa 'Vanille Fraise' | wysokos¢ 40-60 cm
K5 Hydrangea arborescens 'Annabelle'/ | C2, 3-4 pedy, 5 671
hortensja krzewiasta 'Annabelle’ wysoko$¢ 40-60 cm
K7 Rosa 'The Fairy'/ r6za 'The Fairy' C3, 3-4 pedy 3 1637
K8 ?osa |Bobb|e James'/ r6za 'Boobie C3, 1 ped X 3
ames
K9 Rosa 'Constance  Spry/ rdza
'Constance Spry' C3, 1 ped X 3
K10 Polygonum  aubertii/  rdestowka
Auberta C3, 1 ped X 2

VIL5 Byliny, mieszanki bylin

Wystepowanie

Rozmieszczenie projektowanych mieszanek bylin przedstawia 148_2 PW_AK_P_2.1 - PROJEKT
NASADZEN - ZESTAWIENIE GATUNKOW

Uwagi ogélne

Wymagania dotyczace sadzenia bylin:
— Dostarczone rosliny powinny by¢ zdrowe, bez widocznych uszkodzer i objawow chorobowych
— Liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, o prawidtowym zabarwieniu

— Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu
z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji kofce korzeni powinny mie¢
jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy nie
powinny pozostawac w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon.

— Rosliny posadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w
szkotce. Pojemniki usung¢ przed sadzeniem.
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— W miejscu wyznaczonym pod nasadzenia wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie
spowodowac uszkodzenia brylty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu
bryly  zagtebienia  wypemni¢ uprzednio wykopanym materiatem  wymieszanym z
wierzchnica/ziemig urodzajng. Zageszczanie wykonywac delikatnie, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego.

— Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony woda
w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlaé rosliny
natychmiast po posadzeniu.

Sposob sadzenia
Rosliny sadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokos$ci na jakiej rosty w szkotce,
przed sadzeniem usung¢ pojemniki,

roSliny umiesci¢ w dofach tak, aby nie spowodowac uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i
Sciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty doty wypetni¢ ziemig urodzajna, ktérg nalezy stopniowo
zageszczac nie uszkadzajac przy tym systemu korzeniowego,

materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni krzewdw powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg
w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie,

starannie podla¢ ro$liny natychmiast po posadzeniu.

Uwaga do sposobu sadzenia mieszanek (mix)

Gatunki wymieszane roéwnomiernie sadzic w sposob nieregularmy (nie sadzic grupami
monogatunkowymi).
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Charakterystyka doboru gatunkowego

Tabela 5 Byliny i mieszanki bylin projektowanych — dobor gatunkowy

TZ

DOBOR GATUNKOWY - BYLINY - [TZZ-b]

SYMBOL | NAZWA GATUNKOWA LACINSKA/ POLSKA MATERIAL | ILOSC | I1LOSC
SZKOLK. SZT/M2 | SUMAR.

B4 Monarda hybrida ‘Cambridge Scarlet/ C2 6 305
pysznogtowka ogrodowa '‘Cambridge Scarlet'

B5 Sedum spectabile 'Purple Emperor’/ rozchodnik C2 6 311
okazaty 'Purple Emperor’'

B6 Polygonum weyrichii/ rdest Weyricha C2 1 18

B7 Persicaria amplexicaulis 'Rosea'/ rdest himalajski C2 6 198
'Rosea’

B8 Veronicastrum virginicum 'Lavendelturm' C2 6 114

DOBOR GATUNKOWY - MIESZANKI BYLIN - MIX [TZZ-mb]

SYMBOL | NAZWA GATUNKOWA £ACINSKA/ POLSKA MATERIAL | ILOSC | ILOSC

SZKOLK. SZT/IM2 | SUMAR.

Mix1 Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'/ rudbekia btyskotliwa C2 6 197
'Goldsturm'-30%
Monarda hybrida ‘Cambridge Scarlet/ 197
pysznogtowka ogrodowa 'Cambridge Scarlet' - 30%
Salvia nemorosa 'Ostfriesland’/ szatwia omszona 169
'Ostfriesland'- 40%

Mix2 Cimicifuga simplex 'Armleuchter'/ pluskwica prosta C2 6 173
‘Armleuchter’ - 30%
Bergenia hybrida 'Oeschberg'/ bergenia 404
mieszancowa 'Oeschberg' - 70%

Mix3 Salvia nemorosa 'Ostfriesland'/ szatwia omszona C2 6 204
'Ostfriesland'-50%
Salvia nemorosa "Tanserin'/ szatwia omszona 147
‘Tanserin' - 25%
Salvia nemorosa 'Mainaht'/ szatwia omszona 147
'Mainaht' - 25%

Mix4 Convallaria majalis P10 6 234
Matteucia struthiopteris C2 234
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VI.6 Trawy ozdobne

Wystepowanie

Rozmieszczenie projektowanych traw przedstawia rysunek 148_2 PW_AK_P_2.1 - PROJEKT
NASADZEN — ZESTAWIENIE GATUNKOW

Uwagi ogdlne

Wymagania dotyczace sadzenia traw ozdobnych:

Dostarczone ro$liny powinny byc¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw chorobowych
Liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, o prawidtowym zabarwieniu

Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu
z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢
jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, trawy nie
powinny pozostawa¢ w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon.

Roéliny nalezy posadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gteboko$ci na jakie;
rosty w szkotce. Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem.

W miejscu wyznaczonym na sadzenia nalezy wykopac odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie
spowodowac uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu
bryly dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem wymieszanym z substratem do
nasadzen dachowych. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego.

Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg
w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlaé rosliny
natychmiast po posadzeniu.

Sposob sadzenia

rosliny sadzic we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty
w szkotce.

przed sadzeniem usung¢ pojemniki,

rosliny umiesci¢ w dotach tak, aby nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania
i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty doty wypemi¢ ziemig urodzajna, ktérg nalezy
stopniowo zageszczac nie uszkadzajac przy tym systemu korzeniowego,

starannie podla¢ ro$liny natychmiast po posadzeniu.

Charakterystyka doboru gatunkowego

Tabela 6. Trawy ozdobne — dob6r gatunkowy

TRAWY OZDOBNE [TZZ-T]
SYMBOL | NAZWA GATUNKOWA LACINSKA/ POLSKA MATERIAL | ILOSC | ILOSC
SZKOLK. | SZT/M2 | SUMAR.
G1 Miscanthus sinensis 'Gracillimus'/ miskant chifski C2 6 679
'Gracillimus'
G2 Stipa gigantea/ ostnica olbrzymia C2 6 517
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VIL.7 Elementy dodatkowe do nasadzen

TZ

System stabilizacji drzew

Wystepowanie i uwagi ogélne

Stabilizacji wymagajg wszystkie projektowane drzewa sadzone w gruncie rodzimym.

Projekt zaktada stabilizacje drzew za pomocg systemowego rozwigzania dla drzew duzych za pomocg

tasm tekstylnych oraz linek stalowych z napinaczem zakoriczonych kotwami aluminiowymi. Dzigki
swojej konstrukcji system moze by¢ ponownie napiety w pdzniejszym terminie

Zestaw nawadniajaco — napowietrzajacy

Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy do drzew do zastosowania dla roslin wymagajacych statego
nawodnienia i napowietrzania. Wlew okragty aluminiowy, rura perforowana -60mm. Rura zej$ciowa 0
dtugosci ok. 40cm. Rura perforowana o dtugo$ci 3m rozktadana wokét bryty korzeniowe.

Tabela 7. Nasadzenia — elementy dodatkowe

. llosé
L.p. Opis
P P [kp]
1 System stabilizacji drzew sadzonych w gruncie rodzimym 19
2 Zestaw nawadniajgco — napowietrzajacy 19
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VIil. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI

Uwagi ogdlne

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczacym wiekszo$ci projektowanych nasadzen jest ich $cidtkowanie.
Rozmieszczenie kory na powierzchni nasadzen przedstawi rys. nr 148 _2 PW_AK P_03 -
WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI

Do Scittkowania mis pod drzewami, terenu pod krzewami oraz powierzchni pod nasadzeniami z bylin
nalezy wykorzystac kore drobno mielong. Warstwa Sciotki utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza
wystepowanie chwastow. Okrywajac glebe poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza
wtasciwe Srodowisko dla rozwoju mikroorganizméw glebowych a ulegajac stopniowemu rozktadowi
oddaje glebie materie organiczng iwzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig
Scidtka w pewnym stopniu zabezpiecza roéliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby
nawozowe. Pod ro$linami nalezy rozsypac rownomierng warstwe o migzszosci 5cm.

Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami kora

Wystepowanie

Rozktadana pod nasadzeniami drzew, krzewdw i bylin, grubo$¢ warstwy 5cm. Nalezy zwrdci¢
szczegblna uwage, aby kora na powierzchni nasadzen na gérkach byta bardzo drobno mielona. Prébki
kory do wykanczania powierzchni nasadzen nalezy przestawi¢ do akceptacji Architekta Krajobrazu lub
NA.

Zasady wykonania

— kore nalezy rownomiernie rozsypac na catej wyznaczonej powierzchni, tworzac warstwe o grubosci
5 ¢m, prace wykonujemy po posadzeniu ro$lin

— poziom kory powinien by¢ 1 cm ponizej kraweznika lub sasiadujacej nawierzchni utwardzonej, aby
zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy,

— materiat na wykonczenie odseparowany jest od terendw sasiednich za pomocg obrzezy.

— w ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory nalezy je uzupetnia¢, zadne ro$liny nie mogq
zostac zasypane materiatem wykanczajacym.

Parametry techniczne

Materiat: drobno mielona kora drzew iglastych, przekompostowana, pozbawiona nasion chwastow,
domieszek innych materiatow, obojetne pH.

Tabela 8. Rodzaje wykonczenia terenu pod nasadzeniami

l.p. | Rodzaj materiatlu | Charakterystyka Lokalizacja llosé Jedn.
1. | Kora z drzew Przekompostowana, Powierzchnia pod 1801 m2
iglastych rozdrobniona, sterylna, | nasadzeniami drzew,
odczyn obojetny krzewdw, bylin
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IX. OSWIETLENIE

Wystepowanie

Rozmieszczenie  projektowanych ~ opraw

148_2_PW_AK_P_04

- ROZMIESZCZENIE

ARCHITEKTONICZNYCH.

Oprawa L1
Zestaw o$wietleniowy

oSwietleniowy
OSWIETLENIA

ch  przedstawia  rysunek
| DROBNYCH FORM

Materiat: profil aluminiowy, anodowany, element dekoracyjny: listwa z drewna egzotycznego

Kolor: grafit
Wysoko$¢ 5 m
zrodto Swiatta 55W

Oprawa L2
stupek aluminiowy

wysokosci

zrodto Swiatta
zasilanie

IP

szkto:

barwa Swiatfa:
strumien Swietiny:

Oprawa L3

80cm

LED 8W

220-240V

65

przejrzyste, klarowne
3000K

720 Im

Kinkiet aluminiowy natynkowy

mocowanie: mocowany do lameli drewnianej zgodnie z rysunkiem nr 148_2_PW_AK_D_02

wymiary
zrodto Swiatta
zasilanie

IP

Kolor:

$rednica 8cm, wysoko$¢ 8cm
8w

230

65

grafit

TZ
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Oprawa L4

Oprawa kierunkowa w nawierzchni z regulowang gtowicg $wieting
mocowanie: w nawierzchni zgodnie z rysunkiem nr 148_2_PW_AK_D_02

wymiary $rednica 182mm

oprawa z szybq antyol$nieniowa i dodatkowg soczewka rozpraszajacq
Kolor: grafit

Wykonanie

Montaz Scisle wg zalecen producenta. Nalezy uzywac systemowych modutéw do mocowania stupow.
Zasilenie wg projektu instalacji elektrycznych, tom TE.

Tabela 9.Wykaz opraw o$wietleniowych

TAB. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

SYMBOL NAZWA LICZBA SZTUK
L1 Projektowany aluminiowy zestaw o$wietleniowy | 16

z elementem drewnianym
L2 Projektowana oprawa 12

o$wietleniowa - stupek, 80cm,
kol. grafitowy;

Projektowany kinkiet aluminiowy natynkowy

L3 - 19
Wysokosci 8 cm
Kolor grafitowy

Projektowana oprawa kierunkowa w

L4 . . 4
nawierzchni
Kolor grafitowy

X. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wystepowanie

Rozmieszczenie projektowanych elementow matej architektury przedstawia rysunek nr

148_2_PW_AK_P_04 - ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA | DROBNYCH FORM ARCHITEKTRY
Parametry techniczne

Przyjete w projekcie elementy matej architektury sg gotowymi meblami katalogowymi. Jezeli bedg
wykonywane wg odrebnego projektu Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta i Inwestora

probke kazdego rodzaju materiatu, z ktérego majg by¢ wykonane elementu matej architektury.
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X1  Lawki

tawka z oparciem i podtokietnikami

materiat: stop aluminium
elementy drewniane:  siedzisko i oparcie - deska akacjowa nieimpregnowana
wymiary: szer. 185 cm
dt: 64,5 cm
wys: 81 cm
Krzesto z oparciem i podtokietnikami

materiat: stop aluminium
elementy drewniane:  siedzisko i oparcie - deska akacjowa nieimpregnowana
wymiary: szer. 59 cm

dt: 64,5 cm

wys: 81 cm

X.2 Kosz na $mieci:

materiat: korpus z blachy stalowej, popielnik ze stali nierdzewnej
wymiary: szer. 51 cm

dh 29 cm

wys: 110 cm

X.3 Stojak rowerowy

materiat: stal cynkowana i lakierowana proszkowo na kolor grafitowy
wymiary: szer. 40cm

dt: 150 cm

wys: 50 cm

X.4 Kraty na drzewa

Krata na drzewo istniejgce KR1

materiat: stal kwasoodporna 316L, wykoriczenie — stal kulkowana
wymiary:

- wymiar catkowity: $rednica 250cm, Srednica otworu: 100cm, wys.6¢cm
Dodatkowy element montazowy — stalowa rama

Krata na drzewo istniejace KR2

materiat: stal kwasoodporna 316L, wykonczenie — stal kulkowana

wymiary:

- wymiar catkowity: $rednica 160cm, Srednica otworu: 60cm, wys.6¢cm

Dodatkowy element montazowy — stalowa rama zgodnie z zaleceniami producenta
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Posadowienie krat na drzewa: Do posadowienia kraty nalezy wykona¢ odkrywke wokdt korzeni, ktérg
bedzie mozna wysypac¢ klincem o frakcji 20-31,5 mm, po obrysie kraty — punktowo. Wszystkie prace
nalezy wykonywac recznie, aby nie doszto do uszkodzenia mechanicznego drzewa i jego korzeni. Nie
wolno zmienia¢ wysokosci terenu w obrebie kraty, aby nie doszto do jej zasypania.

UWAGA! Prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy lub pod nadzorem autorskim przez
wykwalifikowanego architekta krajobrazu.

X.5 Pergola

Pergola P1
Konstrukgja:

stupy ze stali nierdzewnej o wymiarach 20x20x245cm, malowane proszkowo, rama o wymiarach 20x25x2000cm
i wymiarach 20x25x550cm z ceownikami o wymiarach 20x25 cm o grubosci 1 cm ze stali nierdzewnej malowane;
proszkowo. Kolor grafit.

Posadowienie:

Konstrukcja posadowiona na fundamencie betonowym C25, zaizolowanym hydroizolacjg, 0 wymiarach
50x50x100cm.

Elementy drewniane:

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x23x273,5cm uktadane w odlegtosciach 12 c¢m
rownolegle.

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x3x120cm, uktadane w odlegtosciach 2 cm
réwnolegle

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 5x5x245¢cm
Pergola P2
Konstrukgja:

stupy ze stali nierdzewnej o wymiarach 20x20x245cm, malowane proszkowo, rama o wymiarach 20x25x1000cm
i wymiarach 20x25x727,2cm z ceownikami o wymiarach 20x25 cm o grubosci 1 c¢cm ze stali nierdzewne;
malowanej proszkowo. Kolor grafit.

Posadowienie:

Konstrukcja posadowiona na fundamencie betonowym C25, zaizolowanym hydroizolacjg, 0 wymiarach
50x50x100cm.

Elementy drewniane:

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x23x362 c¢m uktadane w odlegto$ciach 12 cm
réwnolegle.

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x3x164,3cm, uktadane w odlegtosciach 2 c¢m
réwnolegle

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 5x5x245¢cm

Tabela 10. Wykaz elementdw drobnych form architektury

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTOW DFA
NAZWA OPIS LICZBA
SZTUK
tawka z oparciem tawka wykonana ze stopu aluminium z 24
| podtokietnikami elementami drewnianymi, drewno akacjowe
nieolejowane
Krzesto z oparciem i Krzesto wykonane ze stopu aluminium z 6
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podtokietnikami elementami drewnianymi, drewno akacjowe
nieolejowane

Kosz na odpadki Korpus z blachy stalowej, popielnik ze stali 18
nierdzewnej

Stojak na rowery Rama ze stali ocynkowanej malowana proszkowo, 3
elementy drewniane, zgodnie z zaleceniami
producenta

Krata na drzewo KR1 stal kwasoodporna 316L, wykonczenie — stal 3

kulkowana, dodatkowy element montazowy —
stalowa rama

Krata na drzewo KR2 stal kwasoodporna 316L, wykonczenie — stal 2
kulkowana, dodatkowy element montazowy —
stalowa rama

Pergola P1 Stupy- stal nierdzewna malowana proszkowo, 1
rama z ceownikami ze stali nierdzewne]
malowanej proszkowo, elementy drewniane z
modrzewia syberyjskiego olejowanego

Pergola P2 Stupy- stal nierdzewna malowana proszkowo, 1
rama z ceownikami ze stali nierdzewne;
malowanej proszkowo, elementy drewniane z
modrzewia syberyjskiego olejowanego
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XI. NAWADNIANIE
Wystepowanie

Zaleca sie montaz automatycznego systemu nawadniania wszystkich rodzajow roslin.

llo$¢ wody nalezy dostosowaé zaréwno do wymagan gatunkowych jak i siedlisk, na ktorych wystepuia.

Projekt wykonawczy systemu nawadniania nalezy przedstawi¢ NA do zatwierdzenia.

Xil. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

Xil.1

Roslinnos¢ projektowana

Drzewa

Kontrola mocowan - stabilizacja drzewa

Podlewanie w okresie suszy (od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od wielkosci
egzemplarza),

Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne wykrycie objawdw patogenéw oraz skuteczna z
nimi walka)

Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia korekcyjne - ciecia majace na celu usuwania konaréw chorych iobumartych,
zabezpieczanie ran po cigciach, ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe prowadzenie
korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew,

Zastosowani dwoch rodzajow nawozoéw nawozenia wiosenne wptywajace na zwiekszenie masy
roslinno$ci, oraz wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin
oraz od zasobno$ci gleby w skiadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, ro$liny ,wyposazone” w odpowiedni ilo$¢ K
charakteryzujq sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,

Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w celu
ograniczania populacji organizméw szkodliwych

Posadzone drzewa powinny mie¢ wyprowadzone w szkotkach u producenta korony, by
w pierwszych latach po posadzeniu nie wykonywac cie¢ koron drzew (oprocz cigé sanitarnych)

Byliny i krzewy

Podlewanie w okresie suszy (min 20L/m2 )
Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin ( wczesne niszczenie objawéw chordb i szkodnikéw )

Opryski interwencyjne — w celu ograniczenia populacji szkodnikéw lub patogenow
chorobotworczych

Usuwanie przekwittych kwiatostandw , suchych lisci itp.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin).
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— Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami-kora.

— Zastosowani dwoch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajace na zwiekszenie masy
roslinno$ci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania rolin
oraz od zasobnoSci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, ro$liny ,wyposazone” w odpowiedni ilo§¢ K
charakteryzujq sie duzo wiekszg odporno$cig na warunki zimowe ( mroz, wysmaganie przez
zimowe wiatry itp.).

— Dawkowanie nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozdéw, wg zalecen producenta,

— Trawy ozdobne - ciecie zeschnietych lisci w okresie marca - przed rozpoczeciem wzrostu
wegetacyjnego na wysokos¢ 15-30cm

Trawniki

— Podlewanie (w okresie suszy min 20l/m2). Podlewanie nalezy wykona¢ w wczesnych godzinach
porannych lub wieczornych z powodu mniejszej transpiracji i dziatania promieniowania
stonecznego.

— Koszenie trawnikdw przyjmuje sie, ze dla catosci ternu inwestycji parametry trawnika sg takie
same (czestotliwo$¢ zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30
pazdziernika )

— Napowietrzanie trawnikéw — wykonane w zaleznosci od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni)
wykona¢ w okresie wiosennym (w przypadku trawnika z rolki napowietrzanie nalezy zacza¢ w
drugim roku po zatozeniu)

— Zastosowanie dwéch rodzajéw nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce na zwigkszenie
masy ro$linnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania rolin
oraz od zasobnosSci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, rosliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wiekszg odporno$cig na warunki zimowe ( mroz, wysmaganie przez
zimowe wiatry itp.).

— Dawkowanie nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta
Xll.2 Konserwacja pozostatych elementéw

TZ

Powierzchnie betonowe: czysci¢ nalezy raz do roku; konserwowac w zaleznosci od potrzeb i zgodnie
z zaleceniami producenta betonu.

Usterki

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne nieporzadne zmiany w materiale lub jakosci wykonania
niedotyczace ro$lin, ktére wystapia w okresie 36 miesiecy od daty odebrania budowy i bedg
spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie
mrozow, zostang naprawione na koszt wykonawcy.

Wszelkie uszkodzenia i ubytki drzew, krzewdw oraz innego materiatu roslinnego wskazane podczas
odbioru budowy bedg uzupetnione na koszt wykonawcy w ciggu dwoch tygodni od dnia odbioru.
Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych materiatow i technik, ktore
wystapig w okresie pielegnacji powykonawcze] zostang usuniete na koszt wykonawcy. Wykonawca na
wiasny koszt wykona liste prac niezbednych do usunigcia usterek i przedstawi jg wraz z datg
zakonczenia usuwania usterek architektowi krajobrazu.

Ostateczny odbidr projektu nasadzen nastapi po wskazanym okresie pielegnacji gwarancyjne;.
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XIll. SPIS RYSUNKOW

L.P. | SYMBOL TYTUL RODZAJ | SKALA
RYSUNKU

PLANY

1 148_2 PW_AK_P_00 | SZKIC USYTUOWANIA ELEMENTOW RZUT 1:200
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2 148_2 PW_D_P_01 PLANSZA TYCZENIA NAWIERZCHNI RZUT 1:200

3 148_2_PW_D_P_02 ROZMIESZCZENIE PROJEKTOWANYCH RZUT 1:200,
NAWIERZCHNI +PRZEKROJE DROGOWE 1:20

4 148_2_PW_AK_P_03 | PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD RZUT 1:200
NASADZENIA

5 148 2 PW_AK_P_2.1 | PROJEKT NASADZEN - ZESTAWIENIE RZUT 1:200
GATUNKOW

6 148_2_PW_AK_P_2.2 | PROJEKT NASADZEN - WYMIAROWANIE | RZUT 1:200

7 148_2 PW_AK_P_04 | ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA | RZUT 1:200
DROBNYCH FORM
ARCHITEKTONICZNYCH

8 148_2_ PW_AK_P_05 | WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU RZUT 1:200
POD NASADZENIAMI

9 148_2_ PW_AK_P_06 | PROJEKT UKSZTAL TOWANIA TERENU RZUT 1:200

DETALE

1 148 2 PW_AK_D_01 | DETAL SADZENIA DRZEW W GRUNCIE DETAL 1:20
RODZIMYM, MONTAZ KRATY NA DRZEWA

2 148_2 PW_AK_D_02 | DETAL PERGOLI DETAL 1:25;1:50

3 148_2_PW_AK_D_03 | DETAL SCHODOW DETAL 1:25;1:50
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