
1
1'

2 2'

kp.

gD100

gD
25

gD25-ne

e
wg. rys.148_2_PW_AK_PR_03

wg. odrębnego opracowania

NAWIERZCHNIE*

Projektowana nawierzchnia  TYP 1 -
płyta betonowa 50x50x7cm, jasnoszara, bez fazy
pow.=  781,50m²

opór granitowy 6x30x100
jasnoszary, wtopiony, 1015 mb

obrzeże ze stali kwasoodpornej gr. 6mm,
wys.: 15 cm,  26,33 mb

Projektowana nawierzchnia  TYP 2 -
płyta granitowa 50x50x7cm, jasnoszara, bez fazy
pow.=  980 m²

Nawierzchnia istniejąca do adaptacji

* Prace w obrębie bryly korzeniowej drzew
istniejących należy wykonywać ręcznie

Projektowana nawierzchnia  TYP 3 -
płyta betonowa 50x50x12cm, jasnoszara, bez fazy
pow.=  12,5 m²

Projektowane nasadzenia

LEGENDA
Granica opracowania

Trawnik istniejący

Projektowana odwadniająca opaska żwirowa
pow.=  4,5 m²

TYPY UKŁADU NAWIERZCHNI

TYP 1,2 - ciągi piesze ,
płyta betonowa/granitowa
50x50x7cm,
jasnoszara bez fazy

1 Nawierzchnia istniejąca-
kostka betonowa

5 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
gr. 3 cm

3 Podbudowa z tłucznia 31,5-63 mm
gr. 35 cm

2 Projektowana nawierzchnia  TYP 1 -
płyta betonowa 50x50, jasnoszara,
bez fazy; gr. 7 cm

4 Projektowana nawierzchnia TYP 2 -
płyta granitowa 50x50, jasnoszara,
bez fazy; gr. 7 cm
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Podsypka piaskowa gr. 15 cm

OG1
Opór granitowy 6x30x100 cm
jasnoszary, wtopiony

UWAGA
Typy nawierzchni i typy podbudowy
rozpatrywać łącznie z rysunkiem
nr 148_PW_D_P_01 oraz  tabelarycznym
zestawieniem w specyfikacji wykonawczej

OPIS KONSTRUKCJI
Projektowana konstrukcja nawierzchni ciągów
pieszych i jezdnych

Grunt rodzimy
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NAWIERZCHNIA TYP 2 NASADZENIA

3
35

15

7

OG1

7

PRZEKRÓJ 2-2'

NAWIERZCHNIA TYP 1
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NAWIERZCHNIA TYP 2
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Opór granitowy 6x30x100 cm

Ława z betonu B-10 MPa

Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 3 cm

DET.1. OPÓR GRANIT. WTOPIONY (OG1)

25

25

15
35

3

Podsypka piaskowa gr. 15 cm
Grunt rodzimy
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Opór granitowy 6x30x100 cm

Ława z betonu B-10 MPa

Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 3 cm

DET.2. ODWADNIAJĄCA OPASKA ŻWIROWA

Podsypka piaskowa gr. 15 cm
Grunt rodzimy
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Żwir 16/32
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