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PRZEKROJ 1-1'

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggéw
pieszych i jezdnych

Nawierzchnia istniejgca-
@ kostka betonowa
Projektowana nawierzchnia TYP 1 -

ptyta betonowa 50x50, jasnoszara,
bez fazy; gr. 7 cm
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E Granica opracowania
E Projektowane nasadzenia -+ -

E Trawnik istniejgcy

Podbudowa z tlucznia 31,5-63 mm
gr.35cm
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Projektowana nawierzchnia TYP 2 -
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Nawierzchnia istniejgca do adaptac;ji
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| NAWIERZCHNIA TYP 2 NASADZENIA | gr.3cm
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@ Projektowana nawierzchnia TYP 1 -

ptyta betonowa 50x50x7cm, jasnoszara, bez fazy wq. odrebnego opracowania i\
i

@ Podsypka piaskowa gr. 15 cm

@ Grunt rodzimy

PRZEKROJ 2_2' Opc')r granitowy  6x30x100 cm

jasnoszary, wtopiony

pow.= 781,50m?

m Projektowana nawierzchnia TYP 2 -
ptyta granitowa 50x50x7cm, jasnoszara, bez fazy
pow.= 980 m?
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m Projektowana nawierzchnia TYP 3 -
ptyta betonowa 50x50x12cm, jasnoszara, bez fazy
pow.= 12,5 m?

UWAGA
Typy nawierzchni i typy podbudowy
rozpatrywac facznie z rysunkiem

: nr 148_PW D _P_01 oraz tabelarycznym
4@ —@ zestawieniem w specyfikacji wykonawczej
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773 Projektowana odwadniajgca opaska zwirowa
pow.= 4,5 m?

% opor granitowy 6x30x100
jasnoszary, wtopiony, 1015 mb
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TYPY UKLADU NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA TY
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TYP 1,2 - ciagi piesze DET.1. OPOR GRANIT. WTOPIONY (OG1) DET.2. ODWADNIAJACA OPASKA ZWIROWA
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ptyta betonowa/granitowa _l_ _|_ Zwir 16/32
50x50x7¢cm, T il — Opor granitowy 6x30x100 cm 77 — Opor granitowy 6x30x100 cm
jasnoszara bez fazy ~ — Podsypka cementowo - piaskowa - — Podsypka cementowo - piaskowa
I gr.3cm 7 gr.3cm
- 1| I — tawa z betonu B-10 MPa 7 — tawa z betonu B-10 MPa
‘ — Podsypka piaskowa gr. 15 cm /, — Podsypka piaskowa gr. 15 cm
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